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STRUB Vulcofluid ATF Universal 
 
Жидкость для автоматических трансмиссий  
 
№ артикула 30264 

     

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Описание 
STRUB Vulcofluid ATF Universal высококачественное масло для автоматических коробок передач, 
гидроусилителей руля и гидравлических систем. 
 
Применение 
Подходит для автоматических коробок передач легковых автомобилей,  большегрузного транспорта и 
внедорожной техники, согласно инструкции может быть применен в  гидроусилителях руля, 
вариаторах,гидравлических системах и насосах.  
 
Свойства и преимущества 

 Отличные рабочие характеристики при низких и высоких температурах 
 Максимальная стойкость к окислению 
 Хорошая вязкостно – температурная стабильность 
 Отличная устойчивость к коррозии  
 Быстрое воздухоотделение 
 Хорошая устойчивость к пенообразованию 
 Отличные смазывающие свойства 
 Высокая несущая способность 

 
Спецификации 

GM Dexron®, Dexron® II-D, ATF Type A  Suffix A(TASA)  
Ford M2C-138-CJ, M2C-166-H, (M2C-33-F/G),  
Caterpillar TO-2 
Allison C-4,  
ZF TE-ML 3D/4D, TE-ML 11A, TE-ML 14A/17C 
Voith G607 (55.6335.30) 
Daimler Chrysler 236.6, 236.7 (Quality) 
MAN 339 D 
Sperry Vickers, Denison, Sundstrand, Renk 

 
Технические данные 
 
Цвет 
Плотность при 15°C 
Вязкость при 100°C 
Индекс вязкоси 
Точка вспышки 
Точка каплепадения 

 
 
г/мл 
мм2/с 
(cSt) 
°C 
°C 

 
красный 

0.870 
7.3 
165 
205 
- 42 

 
 
Транспортировка       ADR/SDR: Не опасен 
 
Утилизация      LVA VeVA / EAK: 13 02 05 
 
 


