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Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без 
предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Корпус и крышка Высокопрочный чугун  GGG 40.3 (HA-52)
 Нержавеющая сталь AISI 316 (HA-62)
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 16 bar
Maкс. Рабочая температура 250°C

ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ► HA-52/62

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ► SA-51

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ ► SA-50

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН► BDV-25

СЕПАРАТОРЫ ПАРА► SPR-16/25/40

КОНДЕНСАТНЫЙ КОЛЛЕКТОР► KT-13

Корпус Углеродистая сталь C 22.8
Внутренние части Нержавеющая сталь
Маховик Углеродистая сталь
Типы соединений Резьбовое/под приварку

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 26 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C
KV Клапана 1.8 м³/с

Корпус Высокопрочный чугун GGG 40.3
Крышка Высокопрочный чугун GGG 40.3
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое, фланцевое
Байпас (по запросу)

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

Корпус Высокопрочный чугун GGG 40.3
Крышка Высокопрочный чугун GGG 40.3
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое, фланцевое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

Корпус Высокопрочный чугун GGG 40.3
Шток, Фильтр, Седло Нержавеющая сталь AISI 304
Внутренние части Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Макс. Давление на входе 19 Бар
Макс. Давление на выходе 8.6 Бар
Настройка давления 0,14-1,7 Бар
 1,4-4,0 Бар
 3,5-8,6 Бар
Maкс. Рабочая температура 210°C

Корпус Угл.Сталь/ Нерж. Сталь (По Запросу)
Внутренние Части Нержавеющая Сталь  AISI 304
Типы Соединений Фланцевое
Слив Конденсата 3/4”
Отвод Воздуха 1/2”

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 16/25/40 Бар
Maкс. Рабочая температура 200°C

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛИ ►

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без 
предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

3/4” x 1/2”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

25
32
40
50

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

РАЗМЕРЫ

PN Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

16
25
40

15-300
1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”
3/4”

Корпус Нержавеющая сталь AISI 304
Диск, Седло Нержавеющая сталь AISI 420
Внутренние части Нержавеющая сталь
Маховик Углеродистая сталь
Типы соединений Резьбовое/Разъёмное соединение

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 42 Бар
Maкс. Рабочая температура 315°C

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ► BK-33 (TD-SK)

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ► BK-33 SK (ПОПЛАВКОВЫЙ)

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ► BK-33 TK (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ)

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ► BK-33 BM (БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)

ТЕСТ-КРАН КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА► KTV-10

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН► PKV-50 

Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 316
Уплотнение PTFE
Типы соединений Резьбовое
Номенальное Давление  (PN) 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 180°C

Корпус Нержавеющая сталь AISI 304
Биметаллическая Пластина Нержавеющая сталь AISI 304
Внутренние части Нержавеющая сталь AISI 304
Маховик Углеродистая сталь
Типы соединений Резьбовое/Разъёмное соединение

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ  
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 315°C
Дифференциальное давление  32 Бар

Корпус и крышка Нержавеющая сталь AISI 304
Капсула Нержавеющая сталь
Внутренние части Нержавеющая сталь
Маховик Углеродистая сталь
Типы соединений Резьбовое/Разъёмное соединение

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 240°C
Дифференциальное давление  21 Бар

Корпус и крышка Нержавеющая сталь AISI 304
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Термостатический элемент Нержавеющая сталь AISI 304
Маховик Углеродистая сталь
Типы соединений Резьбовое/Разъёмное соединение

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 286°C
Дифференциальное давление  4,5/10/14 Бар

Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 304 Нержавеющая сталь AISI 316
Материал шара Нержавеющая сталь AISI 304 Нержавеющая сталь AISI 316
Уплотнение корпуса PTFE PTFE
Уплотнение шара R-PTFE (15%) R-PTFE (15%)
Типы соединений Резьбовое, Фланцевое Резьбовое, Фланцевое
Номенальное давление (PN) 40 Бар 40 Бар
Maкс. Рабочая температура -50/+210°C -50/+210°C

ТЕСТ-КРАН КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА► 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН►

РАЗМЕРЫ

Резьбовое,Разъёмное 
соединение (дюйм)

1/2”
3/4”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое,Разъёмное 
соединение (дюйм)

1/2”
3/4”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое,Разъёмное 
соединение (дюйм)

1/2”
3/4”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое,Разъёмное 
соединение (дюйм)

1/2”
3/4”

РАЗМЕРЫ
Фланцевое

(DN)
Резьбовое

(Дюйм)
DN15 1/2”
DN20 3/4”
DN25 1”
DN32 1¼”
DN40 1½”
DN50 2”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”
3/4”
1”

1¼”
1½”
2”

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.
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Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без 
предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Корпус и крышка Высокопрочный чугун GGG 40.3
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Соединения Фланцевое и резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C
Макс. Диф. давление  (∆P) 4,5-10-14

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ)► SK-50

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ)► SK-51 / SK-51C
Корпус Высокопрочный чугун  GGG 40.3
Крышка Литая сталь GSC 25
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Соединения Фланцевое и резьбовое
* SK-51C: С Возможностью регулирования роботы капсулы

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура  250°C
Дифференциальное давление (∆P) 4,5-10-14

РАЗМЕРЫ

Фланцевое 
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

25
32
40
50

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое 
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ► SK-70 СО СМОТРОВЫМ СТЕКЛОМ
Корпус и крышка Литая сталь GSC 25
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Фланцевое и резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C
Макс. Диф. давление  (∆P) 4,5-10-14

РАЗМЕРЫ

Фланцевое 
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ)► SK-55 

Корпус и крышка Высокопрочный чугун GGG 40.3
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Соединения Фланцевое и резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C
Дифференциальное давление (∆P) 4,5-10-14

РАЗМЕРЫ

Фланцевое 
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

32
40
50

1 1/4”
1 1/2”

2”

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ)► SK-61/SK-61C

Корпус и крышка Нержавеющая сталь AISI 316
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Соединения Фланцевое и резьбовое
* SK-61C: С Возможностью регулирования роботы капсулы

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 25 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C
Макс. Диф. давление  (∆P) 4,5-10-14

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ)► 

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ)►
SK-61 СО СМОТРОВЫМ ОКНОМ

Корпус и крышка Нержавеющая сталь AISI 316
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Соединения Фланцевое и резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 25 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C
Макс. Диф. давление  (∆P) 4,5-10-14

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TDK-45

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TDK-PS

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ С ОПРОКИНУТЫМ ПОПЛАВКОМ► BT-16

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TDK-71

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TK-1

Корпус Кованая сталь
Крышка Нержавеющая сталь  AISI 304
Фильтр, Диск, Седло Нержавеющая сталь  AISI 304
Типы соединений Резьбовое, фланцевое, под приварку

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 40 Бар
Maкс. Рабочая температура 400°C

Корпус Нержавеющая сталь  AISI 304
Крышка Нержавеющая сталь  AISI 304
Фильтр, Диск, Седло Нержавеющая сталь  AISI 304
Типы соединений Резьбовое, под приварку

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 40 Бар
Maкс. Рабочая температура 400°C

Корпус Кованая сталь
Крышка Нержавеющая Сталь  AISI 304
Фильтр, Диск, Седло Нержавеющая Сталь  AISI 304
Типы соединений Резьбовое, Фланцевое, под приварку

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 40 Бар
Maкс. Рабочая температура 400°C

Корпус Чугун GG 25
Крышка Чугун GG 25
Внутренние Части и Поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 220°C
Макс. Диф. давление  (∆P) 5,4-8,5-15,5

Корпус Нержавеющая сталь  AISI 304
Крышка Нержавеющая сталь  AISI 304
Фильтр, Диск, Седло Нержавеющая сталь  AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 40 Бар
Maкс. Рабочая температура 400°C

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ►

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Корпус Литая сталь  GSC 25
Крышка Литая сталь  GSC 25
Внутренние части и поплавок НержавеющаясСталь AISI 304
Типы соединений Фланцевое и резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Допустимое давление 40 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C
Макс. Диф. давление (∆P) 4,5-10-14

ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ (С ВОЗДУХООТВОДОМ)► SK-70

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое,
 Под Приварку 

(дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое,
 Под Приварку (дюйм)

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое,
 Под Приварку (дюйм) 

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое,
 Под Приварку (дюйм)

15
20
25
32
40
50

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

2”

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TKK-2Y

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TKK-21

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TKK-41/42

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TKK-2N

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► HK-23 (НА БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ)

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ► TKK-3 С ТРЕМЯ КАПСУЛАМИ

Корпус и крышка Кованая сталь
Термостатическая капсула Нержавеющая сталь AISI 304
Фильтр, седло Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое, фланцевое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

Корпус Нержавеющая Сталь AISI 304 (TKK-41)
 Нержавеющая Сталь AISI 316 (TKK-42)
Термостатическая капсула Сплав хастелой
Фильтр, седло Нержавеющая сталь  AISI 304
Типы соединений  Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее Давление 45 Бар
Maкс. Рабочая Температура 250°C

Корпус и крышка Кованая сталь
Фильтр, седло Нержавеющая сталь  AISI 304
Термостатическая капсула Сплав хастелой
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

Корпус и крышка Кованая сталь
Фильтр, седло Нержавеющая сталь AISI 304
Термостатическая капсула Сплав хастелой
Обратный клапан Латунь MS 58
Типы соединений Резьбовое, фланцевое, под приварку

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

Корпус Высокопрочный чугун GGG 40.3
Крышка Высокопрочный чугун GGG 40.3
Термостатическая капсула Сплав хастелой& нерж. сталь 
Внутренние части Нержавеющая сталь  AISI 304
Типы соединений Фланцевое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 21 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

Корпус и крышка Кованая сталь
Фильтр, седло Нержавеющая сталь AISI 304
Термостатическая капсула Сплав хастелой
Обратный клапан Латунь MS 58
Типы соединений Резьбовое, фланцевое, под приварку

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 32 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое,
 Под Приварку 

(дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое,
 Под Приварку 

(дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

3/8”
1/2”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”
3/4”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое (DN)

50
65
80
100

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Threaded and 
Welded (Inch)

15
20
25
32
40
50

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

2”

Корпус Латунь
Крышка  Латунь
Термостатическая капсула Нержавеющая сталь  AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА► VK-70

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ► TKK-11 ВОЗДУХООТДЕЛИТЕЛЬ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ► TKK-61 ВОЗДУХООТДЕЛИТЕЛЬ

ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА►VK-71

ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ► HA-51 ВОЗДУХООТДЕЛИТЕЛЬ

ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ► HA-50 ВОЗДУХООТДЕЛИТЕЛЬ

Корпус Высокопрочный чугун  GGG 40.3
Крышка Высокопрочный чугун  GGG 40.3
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое, фланцевое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

Корпус и крышка Латунь
Термостатическая капсула Сплав хастелой
Внутренние части Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Maкс. Рабочее давление 10 Бар
Maкс. Рабочая температура 150°C

Корпус и крышка Латунь
Термостатическая капсула Сплав хастелой
Внутренние части Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 10 Бар
Maкс. Рабочая температура 150°C

Корпус Нержавеющая сталь  AISI 304
Крышка Нержавеющая сталь  AISI 304
Внутренние части и шарик Нержавеющая сталь  AISI 304
Типы соединений Резьбовое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 25 Бар
Maкс. Рабочая температура 400°C
Макс. Диф. давление (∆P) 5,4-8,5-15,5

Корпус Высокопрочный чугун GGG 40.3
Крышка Высокопрочный чугун GGG 40.3
Внутренние части и поплавок Нержавеющая сталь AISI 304
Типы соединений Резьбовое, фланцевое

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Maкс. Рабочее давление 16 Бар
Maкс. Рабочая температура 250°C

ПРЕРЫВАТЕЛИ ВАКУУМА►

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ►

ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ►

ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ►

Компания-производитель Айваз оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного 
уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”

РАЗМЕРЫ

Резьбовое (Дюйм)

1/2”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

15
20
25

1/2”
3/4”
1”

РАЗМЕРЫ

Фланцевое
(DN)

Резьбовое
(Дюйм)

25 1”


