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ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ  
ИНВЕРТОРНЫЕ

Инверторные цифровые бензиновые электростанции «ЗУБР» используются в качестве мобильного или аварийного источника 
электропитания. Идеальное качество тока дает возможность снабжать электроэнергией самые требовательные устройства, подключая 
их напрямую без стабилизаторов. Пластиковый шумоизоляционный корпус делает работу тихой, а небольшой вес и ручки для 
переноски повышают мобильность устройства. 

 • Специальный экономичный режим – уменьшенный 
расход топлива благодаря точной регулировке подачи 
в зависимости от нагрузки генератора и электронной 
системе зажигания

 • Компактность и небольшой вес обеспечивают высокую 
мобильность оборудования и расширяют возможности 
его применения

 • Гарантированная защита от поломки: встроенный датчик 
отключает электростанцию при низком уровне масла

 • Раздельные системы питания и смазки избавляют 
от необходимости приготовления рабочей смеси

 • Встроенная электронная защита цепей принудительно 
отключает станцию в случае короткого замыкания или 
превышения допустимой нагрузки

 • Низкий уровень шума благодаря равномерной нагрузке 
двигателя, закрытому корпусу и шумоизолирующим 
панелям

 • Полноценный 4-тактный двигатель – простота 
эксплуатации и обслуживания, длительный срок 
службы, экономичность и экологичность

 • Вместительный топливный бак со встроенным 
индикатором уровня топлива обеспечивает длительную 
работу без дозаправки

 • Два типа выходного напряжения: 
220В/50Гц и 12В пост. тока 
для подключения различных 
потребителей

 • Кабель 12В с клеммами для зарядки 
аккумуляторов автомобиля в комплекте

серия «ЭКСПЕРТ»

Артикул ЗИГ-1200 ЗИГ-2000 ЗИГ-2500 ЗИГ-3500

Номинальная мощность, Вт 1000 1800 2200 3000

Максимальная мощность, Вт 1200 2000 2500 3500

Номинальное вырабатываемое напряжение, В/Гц ~220/50

Тип генератора синхронный бесщеточный (с неподвижным статором)

Тип двигателя бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением

Мощность двигателя, л.с. 3,2 5,2 5,2 5,7

Объем двигателя, см3 72 127 125 149

Емкость топливного бака, л 3,6 5,7 5,7 5,7

Масса, кг 18,7 29 29,5 29,7

Упаковка Картонная коробка

ЗИГ-3500
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