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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
478MU074□□□ 33.5
478MU094□□□ 53.5
478MU119□□□ 78.5
478MU126□□□ 85.5
478MU149□□□ 108.5
478MU189□□□ 148.5
478MU224□□□ 183.5
478MU250□□□ 209.5
478MU274□□□ 233.5
478MU300□□□ 259.5
478MU324□□□ 283.5
478MU350□□□ 309.5
478MU374□□□ 333.5
478MU429□□□ 388.5
478MU498□□□ 457.5

Крепления из стали

Смонтированные

A478M□□□KM

Несмонтированные

A478M□□□K

Планка-гребенка 

Смонтированные

CFC478M□□□KM

Несмонтированные

CFC478M□□□K
 
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 478PU
Кабельные цепи из полиамида с открывающимися защитными крышками

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
75,5 мм

Длина звена (P)
105 мм

Высота подвижного крепления (W)
300 мм

Скорость
3 м/с

Ускорение
8 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

112 106.5 74 75.5 180-200-250-300-350-400 4.60 478PU074□□□
132 106.5 94 75.5 180-200-250-300-350-400 4.80 478PU094□□□
157 106.5 119 75.5 180-200-250-300-350-400 5.10 478PU119□□□
164 106.5 126 75.5 180-200-250-300-350-400 5.15 478PU126□□□
187 106.5 149 75.5 180-200-250-300-350-400 5.40 478PU149□□□
227 106.5 189 75.5 180-200-250-300-350-400 5.80 478PU189□□□
262 106.5 224 75.5 180-200-250-300-350-400 6.20 478PU224□□□
288 106.5 250 75.5 180-200-250-300-350-400 6.50 478PU250□□□
312 106.5 274 75.5 180-200-250-300-350-400 6.75 478PU274□□□
338 106.5 300 75.5 180-200-250-300-350-400 7.05 478PU300□□□
362 106.5 324 75.5 180-200-250-300-350-400 7.30 478PU324□□□
388 106.5 350 75.5 180-200-250-300-350-400 7.55 478PU350□□□
412 106.5 374 75.5 180-200-250-300-350-400 7.85 478PU374□□□
467 106.5 429 75.5 180-200-250-300-350-400 8.50 478PU429□□□
536 106.5 498 75.5 180-200-250-300-350-400 9.20 478PU498□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M

180 466.5 495 1155
200 506.5 570 1330
250 606.5 745 1765
300 706.5 920 2205
350 806.5 1090 2640
400 906.5 1265 3080

□□□ дополните артикул значением радиуса RПерегородки
Несмонтированные Артикул S309S
Смонтированные Артикул S309SMCI, S309S-

MCE
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
Клипсы Артикул PG329
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
478PU074□□□ 35
478PU094□□□ 55
478PU119□□□ 80
478PU126□□□ 87
478PU149□□□ 110
478PU189□□□ 150
478PU224□□□ 185
478PU250□□□ 211
478PU274□□□ 235
478PU300□□□ 261
478PU324□□□ 285
478PU350□□□ 311
478PU374□□□ 335
478PU429□□□ 390
478PU498□□□ 459

Крепления из стали

Смонтированные

A478P□□□KM

Несмонтированные

A478P□□□K

Планка-гребенка 

Смонтированные

CFC478M□□□KM

Несмонтированные

CFC478M□□□K
 
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
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SILVYN® CHAIN 60PU
Кабельные цепи из полиамида с открывающимися рамками

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

169 90 115 60.5 200-250-300-400 5.37 60PU115□□□
189 90 135 60.5 200-250-300-400 5.46 60PU135□□□
214 90 160 60.5 200-250-300-400 5.52 60PU160□□□
221 90 167 60.5 200-250-300-400 5.54 60PU167□□□
244 90 190 60.5 200-250-300-400 5.61 60PU190□□□
284 90 230 60.5 200-250-300-400 5.77 60PU230□□□
319 90 265 60.5 200-250-300-400 5.91 60PU265□□□
345 90 291 60.5 200-250-300-400 5.99 60PU291□□□
369 90 315 60.5 200-250-300-400 6.07 60PU315□□□
395 90 341 60.5 200-250-300-400 6.17 60PU341□□□
419 90 365 60.5 200-250-300-400 6.26 60PU365□□□
445 90 391 60.5 200-250-300-400 6.34 60PU391□□□
469 90 415 60.5 200-250-300-400 6.43 60PU415□□□
524 90 470 60.5 200-250-300-400 6.75 60PU470□□□
593 90 539 60.5 200-250-300-400 7.08 60PU539□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

□□□ дополните артикул значением радиуса R

60,5 96

A
C

60,5 96

A
C

5

60,5 96

A
C

6

60,5 96

A
C

60,5 96

A
C

5

5

60,5 96

A
C

5

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
60,5 мм

Длина звена (P)
90 мм

Высота подвижного крепления (W)
250 мм

Скорость
5 м/с

Ускорение
13 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S60SM
Смонтированные Артикул S60МмC,
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
Перегородки сильной фиксации 
для C >200 мм
Несмонтированные Артикул S60HOFL
Смонтированные Артикул S60HOFLMC
Клипсы Артикул PNE60-PNI60

R H N M

200 490 715 1625
250 590 925 2130
300 690 1130 2635
400 890 1550 3645
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Крепления из стали

Смонтированные

A60PKM

Несмонтированные

A60PK
 
 □□□ Внутренняя ширина (C)

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
60PU115 95
60PU135 115
60PU160 140
60PU167 147
60PU190 170
60PU230 210
60PU265 245
60PU291 271
60PU315 295
60PU341 321
60PU365 345
60PU391 371
60PU415 395
60PU470 450
60PU539 519
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 60VU
Кабельные цепи из полиамида с открывающимися рамками

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

169 96 115 60,5 200-250-300-400 5,37 60VU115□□□
189 96 135 60,5 200-250-300-400 5,46 60VU135□□□
214 96 160 60,5 200-250-300-400 5,52 60VU160□□□
221 96 167 60,5 200-250-300-400 5,54 60VU167□□□
244 96 190 60,5 200-250-300-400 5,61 60VU190□□□
284 96 230 60,5 200-250-300-400 5,77 60VU230□□□
319 96 265 60,5 200-250-300-400 5,91 60VU265□□□
345 96 291 60,5 200-250-300-400 5,99 60VU291□□□
369 96 315 60,5 200-250-300-400 6,07 60VU315□□□
395 96 341 60,5 200-250-300-400 6,17 60VU341□□□
419 96 365 60,5 200-250-300-400 6,26 60VU365□□□
445 96 391 60,5 200-250-300-400 6,34 60VU391□□□
469 96 415 60,5 200-250-300-400 6,43 60VU415□□□
524 96 470 60,5 200-250-300-400 6,75 60VU470□□□
593 96 539 60,5 200-250-300-400 7,08 60VU539□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M

200 490 715 1625
250 590 925 2130
300 690 1130 2635
400 890 1550 3645

□□□ дополните артикул значением радиуса R

60,5 96

A
C

60,5 96

A
C

5

60,5 96

A
C

6

60,5 96

A
C

60,5 96

A
C

5

5

60,5 96

A
C

5

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
60,5 мм

Длина звена (P)
90 мм

Высота подвижного крепления (W)
250 мм

Скорость
5 м/с

Ускорение
13 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S60SM
Смонтированные Артикул S60МмC,
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
Перегородки сильной фиксации 
для C >200 мм
Несмонтированные Артикул S60HOFL
Смонтированные Артикул S60HOFLMC
Клипсы Артикул PNE60-PNI60
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Крепления из стали

Смонтированные

A60PKM

Несмонтированные

A60PK
 
 □□□ Внутренняя ширина (C)

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
60VU115 95
60VU135 115
60VU160 140
60VU167 147
60VU190 170
60VU230 210
60VU265 245
60VU291 271
60VU315 295
60VU341 321
60VU365 345
60VU391 371
60VU415 395
60VU470 450
60VU539 519
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SILVYN® CHAIN 80PU
Кабельные цепи из полиамида с открывающимися рамками

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

195 117 115 80.5 200-250-300-400-500-700 8.60 80PU115□□□
215 117 135 80.5 200-250-300-400-500-700 8.67 80PU135□□□
240 117 160 80.5 200-250-300-400-500-700 8.73 80PU160□□□
247 117 167 80.5 200-250-300-400-500-700 8.75 80PU167□□□
270 117 190 80.5 200-250-300-400-500-700 8.80 80PU190□□□
310 117 230 80.5 200-250-300-400-500-700 8.93 80PU230□□□
345 117 265 80.5 200-250-300-400-500-700 9.05 80PU265□□□
371 117 291 80.5 200-250-300-400-500-700 9.11 80PU291□□□
395 117 315 80.5 200-250-300-400-500-700 9.17 80PU315□□□
421 117 341 80.5 200-250-300-400-500-700 9.25 80PU341□□□
445 117 365 80.5 200-250-300-400-500-700 9.33 80PU365□□□
471 117 391 80.5 200-250-300-400-500-700 9.40 80PU391□□□
495 117 415 80.5 200-250-300-400-500-700 9.47 80PU415□□□
550 117 470 80.5 200-250-300-400-500-700 9.75 80PU470□□□
619 117 539 80.5 200-250-300-400-500-700 10.00 80PU539□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

□□□ дополните артикул значением радиуса R

80,5 117

C
A

8

80,5 117

C
A

80,5 117

C
A

6

80,5 117

C
A

8

80,5 117

C
A

8

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
80,5 мм

Длина звена (P)
110 мм

Высота подвижного крепления (W)
300 мм

Скорость
5 м/с

Ускорение
13 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S80
Смонтированные Артикул S80MC, S80MCI, 

S80MCE
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
Перегородки сильной фиксации 
для C >200 мм
Несмонтированные Артикул S80HOFL
Смонтированные Артикул S80HOFLMC
Клипсы Артикул PNE80-PNI80

R H N M

200 510 695 1555
250 610 905 2060
300 710 1115 2565
400 910 1530 3575
500 1110 1945 4580
700 1510 2785 6600
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Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
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Крепления из стали

Смонтированные

A80PKM

Несмонтированные

A80PK
 
 □□□ Внутренняя ширина (C)

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
80PU115 92
80PU135 112
80PU160 137
80PU167 144
80PU190 167
80PU230 207
80PU265 242
80PU291 268
80PU315 292
80PU341 318
80PU365 342
80PU391 368
80PU415 392
80PU470 447
80PU539 516
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Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Направляющие каналы для цепей серии 
326 - 328 - 60

Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
 

Специальный направляющий канал для слайдинговых цепей. Изготовлен 
из оцинкованной стали, по запросу возможно изготовление из 
нержавеющей стали.

Применение для одной цепи в лотке

Применение для двух цепей 

Направляющий канал поставляется комплектом из: 
двухметровых боковых секций 
присоединительных планок  
крепежных болтов 

A

A

A

LS

R

A

LS
2

LS
2

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА

B

B

A

A

LS

125250 250

R

LS
2

LS
2

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА КАНАЛ С РОЛИКАМИ

2000

БОКОВЫЕ 
СЕКЦИИ

ОСНОВАНИЕ

КРЕПЕЖНАЯ
ПЛАСТИНА

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
И ОПОРНАЯ ПЛИТА
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Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
 

Артикул
CS…

Как заказать:

Артикул цепи 326B100150

Артикул каналов CS326B100

Пустой канал
Часть A-A

H
2

20

A2

A1

25 x 10

S

Канал с роликами
Часть В-В

A1

A2

25 x 1020
H

2

H1

S

Артикул
CR…

Канал со стальными полозьями
Часть В-В

A1

A2

 25 x 1020
H

2

H1

S

Артикул
CA…

Как заказать:

Артикул цепи 326B100150

Артикул каналов CA326B100

Как заказать:

Артикул цепи 326B100150

Артикул каналов CR326B100

Канал с пластиковыми полозьями
Часть В-В

A1

A2

25 x 1020
H

2

H1

S

Артикул
CP…

Как заказать:

Артикул цепи 326B100150

Артикул каналов CP326B100

Для цепи H1
мм

H2
мм

A1
мм

A2
мм

S
мм

326 59 160 A+4 A+87 1,5

328 79 160 A+4 A+87 1,5

60 96 190 A+4 A+87 1,5
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Направляющие каналы из алюминия для цепей серии 
326 - 328 - 60

A

A

B

B

A

A

A

A

LS

LS

R

R

LS
2

LS
2

LS
2

LS
2

Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
 

Специальный направляющий канал для слайдинговых цепей. Изготовлен 
из оцинкованной стали, по запросу возможно изготовление из 
нержавеющей стали.

Применение для одной цепи в лотке

Применение для двух цепей 

Направляющий канал поставляется комплектом из: 
двухметровых боковых секций 
присоединительных планок  
крепежных болтов 

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА СЕКЦИЯ ДЛЯ КАНАЛА С ПОЛОЗЬЯМИ

2000

БОКОВЫЕ 
СЕКЦИИ

ОСНОВАНИЕ

ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА
 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАНКИ
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Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
 

Пустой канал
Часть A-A

A1

A2

 25 x 1020

A1

A2

 25 x 1020

A1

A2

 25 x 1020

H2

H1

H1

H2

H2

125
250

250

125
250

250

250

250

Канал с роликами
Часть В-В

A1

A2

 25 x 1020

A1

A2

 25 x 1020

A1

A2

 25 x 1020

H2

H1

H1

H2

H2

125
250

250

125
250

250

250

250

Канал с пластиковыми полозьями
Часть В-В

A1

A2

 25 x 1020

A1

A2

 25 x 1020

A1

A2

 25 x 1020

H2

H1

H1

H2

H2

125
250

250

125
250

250

250

250

Для цепи H1
мм

H2
мм

A1
мм

A2
мм

S
мм

326 59 145 A+4 A+114 1,5

328 79 200 A+4 A+114 1,5

60 96 200 A+4 A+114 1,5

Артикул
CSA…

Как заказать:

Артикул цепи 326B100150

Артикул каналов CSA326B100

CSA...

Артикул цепи 60PU391250

Артикул каналов CSA60-391

Артикул
CRA...

Артикул
CPA…

Как заказать:

Артикул цепи 326B100150

Артикул каналов CPA326B100

Как заказать:

Артикул цепи 326B100150

Артикул каналов CRA326B100

CRA...

Артикул цепи 60PU391250

Артикул каналов CRA60-391

CPA...

Артикул цепи 60PU391250

Артикул каналов CPA60-391



194

SI
LV

YN
®

Ö
LF

LE
X®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
H

IT
RO

N
IC

®

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Направляющие каналы для цепей серии 
329 - 478 - 80

Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
 

Специальный направляющий канал для слайдинговых цепей. 
Изготовлен из оцинкованной стали, по запросу возможно изготовление 
из нержавеющей стали.

Применение для одной цепи в лотке

Применение для двух цепей 

Направляющий канал поставляется комплектом из: 
двухметровых боковых секций 
присоединительных планок  
крепежных болтов 

A

A

A

LS

R

A

LS
2

LS
2

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА

B

B

A

A

LS

125250 250

R

LS
2

LS
2

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА КАНАЛ С РОЛИКАМИ

2000

БОКОВЫЕ 
СЕКЦИИ

ОСНОВАНИЕ

КРЕПЕЖНАЯ
ПЛАСТИНА

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
И ОПОРНАЯ ПЛИТА
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Кабельные цепи из полиамида для больших длин перемещения
 

Артикул
CS329…

Как заказать:

Артикул цепи 329B109200

Артикул каналов CS329B109

Пустой канал
Часть A-A

25 x 10

A1

A2

H
2

20

S

Канал с роликами
Часть В-В

A1

A2
25 x 10

H1

20
H

2

S

Артикул
CR329…

Канал со стальными полозьями
Часть В-В

A1

A2

25 x 1020
H

2

H1

S

Артикул
CA329…

Как заказать:

Артикул цепи 329B109200

Артикул каналов CA329B109

Как заказать:

Артикул цепи 329B109200

Артикул каналов CR329B109

Канал с пластиковыми полозьями
Часть В-В

A1

A2

25 x 1020
H

2

H1

S

Артикул
CP329…

Как заказать:

Артикул цепи 329B109200

Артикул каналов CP329B109

Для цепи H1
мм

H2
мм

A1
мм

A2
мм

S
мм

329 107 250 A+8 A+91 1,5

478 107 250 A+8 A+91 1,5

80PU 117 250 A+8 A+92 2
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Система перегородок

Система перегородок
 

Правильное разделение кабелей и шлангов в цепи гарантирует Вам долговечную работу всей системы. Ниже представлен 
большой выбор горизонтальных и вертикальных перегородок для оптимальной прокладки кабеля и шлангов.

445MU/PU/AU
Возможны: Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 4-х горизонтальных ячеек.

660A - 306SU/CU
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. До 
2-х горизонтальных ячеек.

770A
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Горизонтальная перегородка. До 4-х горизонтальных ячеек.

307SU
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Горизонтальная перегородка. До 4-х горизонтальных ячеек.

308SU/CU
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 4-х горизонтальных ячеек.

Артикул 
горизонтальной 

перегородки

X 
мм X / 2

SO01016 16
SO01025 25
SO01029 29
SO01035 35
SO01041 41 SO01016 + S... + SO01016
SO01050 50 SO01016 + S... + SO01025
SO01059 59 SO01025 + S... + SO01025
SO01066 66 SO01029 + S... + SO01029
SO01074 74 SO01025 + S... + SO01041
SO01091 91 SO01041 + S... + SO01041
SO01108 108 SO01059 + S... + SO01041
SO01120 120
SO01140 140 SO01091 + S... + SO01041
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Система перегородок
 

309SU/CU - 475MU/PU - 478MU/PU
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 6-ти горизонтальных ячеек.

H57SC
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 4-х горизонтальных ячеек.

325LI/LE/PI
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 2-х горизонтальных ячеек.

H110SC/SA
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. Горизонтальная перегородка. До 4-х горизонтальных ячеек S1105F 
имеет с одной стороны 5 ячеек и 3 ячейки с другой стороны для большего количества вариантов разделения.

80PU
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 6-ти горизонтальных ячеек.

H80SC/SA
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. 
Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 4-х горизонтальных ячеек.

Артикул 
горизонтальной 

перегородки

X 
мм

SO11031 31
SO11052 52
SO11068 68

335LI/LE 
Боковая перегородка. Промежуточная перегородка. Подвижная перегородка. Горизонтальная перегородка. 
До 4-х горизонтальных ячеек.

Артикул 
горизонтальной 

перегородки

X 
мм

SO11031 31
SO11052 52
SO11068 68
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Кабельные цепи из стали 
для многостороннего применения

Цепь Страница

SILVYN® CHAIN 20LT 200

SILVYN® CHAIN 20LC 202

SILVYN® CHAIN 30LT 204

SILVYN® CHAIN 30LC 206

SILVYN® CHAIN 35LT 208

SILVYN® CHAIN 35LC 210

SILVYN® CHAIN 40LT 212

SILVYN® CHAIN 40LC 214

SILVYN® CHAIN 42LT 216

SILVYN® CHAIN 45T 218
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 20LT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
32 мм

Длина звена (P)
75 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

111 53 79 32 075-115-150-205-250-305 4.41 20LT079□□□
136 53 104 32 075-115-150-205-250-305 4.56 20LT104□□□
186 53 154 32 075-115-150-205-250-305 4.86 20LT154□□□
236 53 204 32 075-115-150-205-250-305 5.15 20LT204□□□
286 53 254 32 075-115-150-205-250-305 5.45 20LT254□□□
336 53 304 32 075-115-150-205-250-305 5.75 20LT304□□□

C+32 53 ... 32 075-115-150-205-250-305 ... 20LT□□□□□□

Перегородки
Несмонтированные Артикул S20LTF
Смонтированные Артикул S20LTFMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

075 216 180 390 0 0
115 296 220 515 500 1080
150 364 255 625 675 1485
205 474 310 795 885 2005
250 564 360 940 1030 2385
305 674 410 1110 1190 2825

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи (кг/м).

Оранжевая область на диаграмме показывает 
разницу в весе между различными ширинами 
цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование опорных 
роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R

H

N

LS

R

M

LSA

P

LS

LSA

2

1

1,5

2

4

3

5
6

1

8

40

3

10

30

20

4 5

15

0
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
20LT079□□□ 61 67
20LT104□□□ 86 92
20LT154□□□ 136 142
20LT204□□□ 186 192
20LT254□□□ 236 242
20LT304□□□ 286 292
20LT□□□□□□ F=A-50 F=A-44

Крепления из стали

Смонтированные

A20LKM□

Несмонтированные

A20LK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения
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SILVYN® CHAIN 20LC
Кабельные цепи из стали с защитными крышками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
31 мм

Длина звена (P)
75 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

111 53 79 32 115-150-205-250-305 5.73 20LC079□□□
136 53 104 32 115-150-205-250-305 6.21 20LC104□□□
186 53 154 32 115-150-205-250-305 7.18 20LC154□□□
236 53 204 32 115-150-205-250-305 8.15 20LC204□□□
286 53 254 32 115-150-205-250-305 9.12 20LC254□□□
336 53 304 32 115-150-205-250-305 10.09 20LC304□□□

C+32 53 ... 32 115-150-205-250-305 ... 20LC□□□□□□

Перегородки
Несмонтированные Артикул S20LTF
Смонтированные Артикул S20LTFMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

115 296 220 515 500 1080
150 366 255 625 675 1485
205 476 310 795 885 2005
250 566 360 940 1030 2385
305 676 410 1110 1190 2825

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме 
показывает разницу в весе между 
различными ширинами цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R

H

N

LS

R

M

LSA

P

LS

LSA

2

1

1,5

2

4

3

5
6

1

8

40

3

10

30

20
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
20LC079□□□ 61 67
20LC104□□□ 86 92
20LC154□□□ 136 142
20LC204□□□ 186 192
20LC254□□□ 236 242
20LC304□□□ 286 292
20LC□□□□□□ F=A-50 F=A-44

Крепления из стали

Смонтированные

A20LCKM□

Несмонтированные

A20LCK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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SILVYN® CHAIN 30LT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
52 мм

Длина звена (P)
95 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

140 74 106 52 150-220-250-305-400-535 6.20 30LT106□□□
190 74 156 52 150-220-250-305-400-535 6.44 30LT156□□□
240 74 206 52 150-220-250-305-400-535 6.68 30LT206□□□
290 74 256 52 150-220-250-305-400-535 6.92 30LT256□□□
340 74 306 52 150-220-250-305-400-535 7.16 30LT306□□□
390 74 356 52 150-220-250-305-400-535 7.40 30LT356□□□
440 74 406 52 150-220-250-305-400-535 7.65 30LT406□□□
490 74 456 52 150-220-250-305-400-535 7.89 30LT456□□□
540 74 506 52 150-220-250-305-400-535 8.13 30LT506□□□

C+34 74 ... 52 150-220-250-305-400-535 ... 30LT□□□□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

150 388 290 670 830 1770
220 528 360 890 1145 2515
250 588 385 980 1255 2800
305 698 440 1150 1450 3285
400 888 540 1450 1740 4065
535 1158 675 1880 2110 5105

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме показывает 
разницу в весе между различными ширинами 
цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование опорных 
роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Перегородки
Несмонтированные Артикул S308CO
Смонтированные Артикул S308COMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
30LT106□□□ 77 83
30LT156□□□ 127 133
30LT206□□□ 177 183
30LT256□□□ 227 233
30LT306□□□ 277 283
30LT356□□□ 327 333
30LT406□□□ 377 383
30LT456□□□ 427 433
30LT506□□□ 477 483
30LT□□□□□□ F=A-63 F=A-57

Крепления из стали

Смонтированные

A30LKM□

Несмонтированные

A30LK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 30LC
Кабельные цепи из стали с защитными крышками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
52 мм

Длина звена (P)
95 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

140 74 106 52 150-220-250-305-400-535 7.96 30LC106□□□
190 74 156 52 150-220-250-305-400-535 8.87 30LC156□□□
240 74 206 52 150-220-250-305-400-535 9.79 30LC206□□□
290 74 256 52 150-220-250-305-400-535 10.70 30LC256□□□
340 74 306 52 150-220-250-305-400-535 11.61 30LC306□□□
390 74 356 52 150-220-250-305-400-535 12.53 30LC356□□□
440 74 406 52 150-220-250-305-400-535 13.44 30LC406□□□
490 74 456 52 150-220-250-305-400-535 14.36 30LC456□□□
540 74 506 52 150-220-250-305-400-535 15.27 30LC506□□□

C+34 74 ... 52 150-220-250-305-400-535 ... 30LC□□□□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

150 388 290 670 830 1770
220 528 360 890 1145 2515
250 588 385 980 1255 2800
305 698 440 1150 1450 3285
400 888 540 1450 1740 4065
535 1158 675 1880 2110 5105

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме 
показывает разницу в весе между 
различными ширинами цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Перегородки
Несмонтированные Артикул S308CO
Смонтированные Артикул S308COMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
30LC106□□□ 77 83
30LC156□□□ 127 133
30LC206□□□ 177 183
30LC256□□□ 227 233
30LC306□□□ 277 283
30LC356□□□ 327 333
30LC406□□□ 377 383
30LC456□□□ 427 433
30LC506□□□ 477 483
30LC□□□□□□ F=A-63 F=A-57

Крепления из стали

Смонтированные

A30LCKM□

Несмонтированные

A30LCK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 35LT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
65 мм

Длина звена (P)
125 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

148 95 104 65 200-250-300-350-400-450-500-600 10.30 35LT104□□□
198 95 154 65 200-250-300-350-400-450-500-600 10.67 35LT154□□□
248 95 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11.04 35LT204□□□
298 95 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11.41 35LT254□□□
348 95 304 65 200-250-300-350-400-450-500-600 11.78 35LT304□□□
398 95 354 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12.15 35LT354□□□
448 95 404 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12.52 35LT404□□□
498 95 454 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12.89 35LT454□□□
548 95 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13.26 35LT504□□□

C+45 95 ... 65 200-250-300-350-400-450-500-600 ... 35LT□□□□□□

Перегородки
Несмонтированные Артикул ST3500F
Смонтированные Артикул ST3500FMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

200 512 375 880 1100 2360
250 612 425 1040 1310 2870
300 712 480 1200 1495 3335
350 812 525 1350 1670 3775
400 912 575 1510 1825 4190
450 1012 625 1670 1975 4595
500 1112 675 1825 2120 4985
600 1312 775 2140 2390 5750

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме показывает 
разницу в весе между различными ширинами 
цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
35LT104□□□ 77.5 85.5
35LT154□□□ 127.5 135.5
35LT204□□□ 177.5 185.5
35LT254□□□ 227.5 235.5
35LT304□□□ 277.5 285.5
35LT354□□□ 327.5 335.5
35LT404□□□ 377.5 385.5
35LT454□□□ 427.5 435.5
35LT504□□□ 477.5 485.5
35LT□□□□□□ F=A-70,5 F=A-62,5

Крепления из стали

Смонтированные

A35LKM□

Несмонтированные

A35LK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 35LC
Кабельные цепи из стали с защитными крышками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
65 мм

Длина звена (P)
125 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

148 95 104 65 200-250-300-350-400-450-500-600 12.20 35LC104□□□
198 95 154 65 200-250-300-350-400-450-500-600 13.23 35LC154□□□
248 95 204 65 200-250-300-350-400-450-500-600 14.26 35LC204□□□
298 95 254 65 200-250-300-350-400-450-500-600 15.29 35LC254□□□
348 95 304 65 200-250-300-350-400-450-500-600 16.32 35LC304□□□
398 95 354 65 200-250-300-350-400-450-500-600 17.35 35LC354□□□
448 95 404 65 200-250-300-350-400-450-500-600 18.37 35LC404□□□
498 95 454 65 200-250-300-350-400-450-500-600 19.40 35LC454□□□
548 95 504 65 200-250-300-350-400-450-500-600 20.43 35LC504□□□

C+45 95 ... 65 200-250-300-350-400-450-500-600 ... 35LC□□□□□□

Перегородки
Несмонтированные Артикул ST3500F
Смонтированные Артикул ST3500FMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

200 512 375 880 1100 2360
250 612 425 1040 1310 2870
300 712 480 1200 1495 3335
350 812 525 1350 1670 3775
400 912 575 1510 1825 4190
450 1012 625 1670 1975 4595
500 1112 675 1825 2120 4985
600 1312 775 2140 2390 5750

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме 
показывает разницу в весе между 
различными ширинами цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
35LC104□□□ 77.5 85.5
35LC154□□□ 127.5 135.5
35LC204□□□ 177.5 185.5
35LC254□□□ 227.5 235.5
35LC304□□□ 277.5 285.5
35LC354□□□ 327.5 335.5
35LC404□□□ 377.5 385.5
35LC454□□□ 427.5 435.5
35LC504□□□ 477.5 485.5
35LC□□□□□□ F=A-70,5 F=A-62,5

Крепления из стали

Смонтированные

A35LCKM□

Несмонтированные

A35LCK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 40LT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
112,5 мм

Длина звена (P)
180 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес 

(кг/м) Артикул

208 145 150 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19.30 40LT150□□□
258 145 200 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19.76 40LT200□□□
308 145 250 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20.22 40LT250□□□
358 145 300 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20.00 40LT300□□□
458 145 400 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21.00 40LT400□□□
558 145 500 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22.00 40LT500□□□

C+58 145 ... 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 .... 40LT□□□□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

250 664 510 1150 1545 3285
300 764 555 1305 1755 3790
350 864 605 1460 1950 4265
400 964 655 1620 2125 4715
450 1064 710 1780 2295 5150
500 1164 755 1930 2455 5570
550 1264 805 2090 2605 5975
600 1364 855 2245 2755 6375
700 1564 955 2560 3035 7155
750 1664 1010 2720 3170 7535
850 1864 1105 3030 3430 8280

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме 
показывает разницу в весе между 
различными ширинами цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Перегородки
Несмонтированные Артикул S310TCF9
Смонтированные Артикул S310TCF9MC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
40LT150□□□ 135 144
40LT200□□□ 185 194
40LT250□□□ 235 244
40LT300□□□ 285 294
40LT400□□□ 385 394
40LT500□□□ 485 494
40LT□□□□□□ F=A-73 F=A-64

Крепления из стали

Смонтированные

A40LKM□

Несмонтированные

A40LK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 40LC
Кабельные цепи из стали с защитными крышками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
104,5 мм

Длина звена (P)
180 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес 

(кг/м) Артикул

208 145 150 104.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22.00 40LC150□□□
258 145 200 104.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23.00 40LC200□□□
308 145 250 104.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25.00 40LC250□□□
358 145 300 104.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26.00 40LC300□□□
458 145 400 104.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 29.00 40LC400□□□
558 145 500 104.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 31.00 40LC500□□□

C+58 145 ... 104.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 .... 40LC□□□□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

250 650 510 1150 1545 3285
300 750 555 1305 1755 3790
350 850 605 1460 1950 4265
400 950 655 1620 2125 4715
450 1050 710 1780 2295 5150
500 1150 755 1930 2455 5570
550 1250 805 2090 2605 5975
600 1350 855 2245 2755 6375
700 1550 955 2560 3035 7155
750 1650 1010 2720 3170 7535
850 1870 1105 3030 3430 8280

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме 
показывает разницу в весе между 
различными ширинами цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Перегородки
Несмонтированные Артикул S310TCF9
Смонтированные Артикул S310TCF9MC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
40LC150□□□ 135 144
40LC200□□□ 185 194
40LC250□□□ 235 244
40LC300□□□ 285 294
40LC400□□□ 385 394
40LC500□□□ 485 494
40LC□□□□□□ F=A-73 F=A-64

Крепления из стали

Смонтированные

A40LCKM□

Несмонтированные

A40LCK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 42LT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
138 мм

Длина звена (P)
180 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес 

(кг/м) Артикул

208 175 150 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19.30 42LT150□□□
258 175 200 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 19.76 42LT200□□□
308 175 250 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20.22 42LT250□□□
358 175 300 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20.68 42LT300□□□
458 175 400 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21.61 42LT400□□□
558 175 500 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22.53 42LT500□□□

C+58 175 ... 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 ... 42LT□□□□□□

Перегородки
Несмонтированные Артикул ST42LF9
Смонтированные Артикул ST42LF9MC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M N1 M1

250 720 510 1150 1545 3285
300 820 555 1305 1755 3790
350 920 605 1460 1950 4265
400 1020 655 1620 2125 4715
450 1120 710 1780 2295 5150
500 1220 755 1930 2455 5570
550 1320 805 2090 2605 5975
600 1420 855 2245 2755 6375
700 1620 955 2560 3035 7155
750 1720 1010 2720 3170 7535
850 1920 1105 3030 3430 8280

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме 
показывает разницу в весе между 
различными ширинами цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1 F2
42LT150□□□ 135 144
42LT200□□□ 185 194
42LT250□□□ 235 244
42LT300□□□ 285 294
42LT400□□□ 385 394
42LT500□□□ 485 494
42LT□□□□□□ F=A-73 F=A-64

Крепления из стали

Смонтированные

A42LKM□

Несмонтированные

A42LK□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6
(см. страницу 33)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 45T
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
182 мм

Длина звена (P)
250 мм

Скорость
0,5 м/с

Ускорение
2 м/с²

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

390 220 300 182 400-600-800-1000-1250-1500 40.97 45T300□□□
440 220 350 182 400-600-800-1000-1250-1500 41.31 45T350□□□
490 220 400 182 400-600-800-1000-1250-1500 41.64 45T400□□□
540 220 450 182 400-600-800-1000-1250-1500 41.97 45T450□□□
590 220 500 182 400-600-800-1000-1250-1500 42.30 45T500□□□
690 220 600 182 400-600-800-1000-1250-1500 42.97 45T600□□□

C+90 220 ... 182 400-600-800-1000-1250-1500 ... 45T□□□□□□

Перегородки
Несмонтированные Артикул ST4500F1C
Смонтированные Артикул ST4500F1CMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N M

400 1060 770 1760
600 1460 970 2390
800 1860 1170 3020
1000 2260 1370 3650
1250 2760 1620 4430
1500 3260 1870 5220

Диаграмма нагрузки самонесущей цепи
Максимальная самонесущая длина LSA в 
зависимости от веса проложенных в цепи 
кабелей и шлангов на каждый метр цепи 
(кг/м).

Оранжевая область на диаграмме 
показывает разницу в весе между 
различными ширинами цепи.

Для применений с LSA и весами, 
превышающими самонесущую способность, 
проверьте возможное использование 
опорных роликов (см. стр. 41).

□□□ дополните артикул значением радиуса R
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для многостороннего применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
45T300□□□ 285
45T350□□□ 335
45T400□□□ 385
45T450□□□ 435
45T500□□□ 485
45T600□□□ 585
45T□□□□□□ F=A-105

Крепления из стали

Смонтированные

A4500KM□

Несмонтированные

A4500K□
 □□□ Внутренняя ширина (C)
Возможные позиции для креплений: 1/2/3/5/6 
(см. страницу 33)
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Слайдинговые кабельные цепи 
из стали для больших 
длин перемещения
Цепь Страница

SILVYN® CHAIN 20LPT 222

SILVYN® CHAIN 20LPC 224

SILVYN® CHAIN 30LPT 226

SILVYN® CHAIN 30LPC 228

SILVYN® CHAIN 35LPT 230

SILVYN® CHAIN 35LPC 232

SILVYN® CHAIN 40LPT 234

SILVYN® CHAIN 40LPC 236

SILVYN® CHAIN 42LPT 238
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 20LPT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

121 58.5 79 32 115-150-205-250-305 4.82 20LPT79□□□
146 58.5 104 32 115-150-205-250-305 4.97 20LPT104□□□
196 58.5 154 32 115-150-205-250-305 5.27 20LPT154□□□
246 58.5 204 32 115-150-205-250-305 5.57 20LPT204□□□
296 58.5 254 32 115-150-205-250-305 5.87 20LPT254□□□
346 58.5 304 32 115-150-205-250-305 6.17 20LPT304□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

115 296 500 1080
150 366 675 1485
205 476 885 2005
250 566 1030 2385
305 676 1190 2825

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
32 мм

Длина звена (P)
75 мм

Высота подвижного крепления (W)
230 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S20LTF
Смонтированные Артикул S20LTFMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
20LPT79□□□ 67
20LPT104□□□ 92
20LPT154□□□ 142
20LPT204□□□ 192
20LPT254□□□ 242
20LPT304□□□ 292

Специальная ширина F1 A-54

Крепления из стали

Смонтированные

A20LPKM

Несмонтированные

A20LPK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 20LPC
Кабельные цепи из стали с защитными алюминиевыми крышками

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

121 58.5 79 31 115-150-205-250-305 6.59 20LPC79□□□
146 58.5 104 31 115-150-205-250-305 7.08 20LPC104□□□
196 58.5 154 31 115-150-205-250-305 8.05 20LPC154□□□
246 58.5 204 31 115-150-205-250-305 9.02 20LPC204□□□
296 58.5 254 31 115-150-205-250-305 9.99 20LPC254□□□
346 58.5 304 31 115-150-205-250-305 10.96 20LPC304□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

115 296 500 1080
150 366 675 1485
205 476 885 2005
250 566 1030 2385
305 676 1190 2825

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
31 мм

Длина звена (P)
75 мм

Высота подвижного крепления (W)
230 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S20LTF
Смонтированные Артикул S20LTFMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
20LPC79□□□ 67
20LPC104□□□ 92
20LPC154□□□ 142
20LPC204□□□ 192
20LPC254□□□ 242
20LPC304□□□ 292

Специальная ширина F1 A-54

Крепления из стали

Смонтированные

A20LPCKM

Несмонтированные

A20LPCK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 30LPT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

151 81.5 106 52 150-220-250-305-400-535 6.71 30LPT106□□□
201 81.5 156 52 150-220-250-305-400-535 6.95 30LPT156□□□
251 81.5 206 52 150-220-250-305-400-535 7.20 30LPT206□□□
301 81.5 256 52 150-220-250-305-400-535 7.44 30LPT256□□□
351 81.5 306 52 150-220-250-305-400-535 7.68 30LPT306□□□
401 81.5 356 52 150-220-250-305-400-535 7.92 30LPT356□□□
451 81.5 406 52 150-220-250-305-400-535 8.16 30LPT406□□□
501 81.5 456 52 150-220-250-305-400-535 8.41 30LPT456□□□
551 81.5 506 52 150-220-250-305-400-535 8.65 30LPT506□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

150 388 830 1770
220 528 1145 2515
250 588 1255 2800
305 698 1450 3285
400 888 1740 4065
535 1158 2110 5105

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
52 мм

Длина звена (P)
95 мм

Высота подвижного крепления (W)
250 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S308CO
Смонтированные Артикул S308COMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
30LPT106□□□ 83
30LPT156□□□ 133
30LPT206□□□ 183
30LPT256□□□ 233
30LPT306□□□ 283
30LPT356□□□ 333
30LPT406□□□ 383
30LPT456□□□ 433
30LPT506□□□ 483

Специальная ширина F1 A-68

Крепления из стали

Смонтированные

A30LPKM

Несмонтированные

A30LPK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 30LPC
Кабельные цепи из стали с защитными алюминиевыми крышками

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

151 81.5 106 52 150-220-250-305-400-535 8.38 30LPC106□□□
201 81.5 156 52 150-220-250-305-400-535 9.30 30LPC156□□□
251 81.5 206 52 150-220-250-305-400-535 10.21 30LPC206□□□
301 81.5 256 52 150-220-250-305-400-535 11.13 30LPC256□□□
351 81.5 306 52 150-220-250-305-400-535 12.04 30LPC306□□□
401 81.5 356 52 150-220-250-305-400-535 12.95 30LPC356□□□
451 81.5 406 52 150-220-250-305-400-535 13.87 30LPC406□□□
501 81.5 456 52 150-220-250-305-400-535 14.79 30LPC456□□□
551 81.5 506 52 150-220-250-305-400-535 15.70 30LPC506□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

150 388 830 1770
220 528 1145 2515
250 588 1255 2800
305 698 1450 3285
400 888 1740 4065
535 1158 2110 5105

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
52 мм

Длина звена (P)
95 мм

Высота подвижного крепления (W)
250 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S308CO
Смонтированные Артикул S308COMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
30LPC106□□□ 83
30LPC156□□□ 133
30LPC206□□□ 183
30LPC256□□□ 233
30LPC306□□□ 283
30LPC356□□□ 333
30LPC406□□□ 383
30LPC456□□□ 433
30LPC506□□□ 483

Специальная ширина F1 A-68

Крепления из стали

Смонтированные

A30LPCKM

Несмонтированные

A30LPCK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 35LPT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

172 107 104 65 200-250-300-350-400-450 11.49 35LPT104□□□
222 107 154 65 200-250-300-350-400-450 11.86 35LPT154□□□
272 107 204 65 200-250-300-350-400-450 12.23 35LPT204□□□
322 107 254 65 200-250-300-350-400-450 12.60 35LPT254□□□
372 107 304 65 200-250-300-350-400-450 12.97 35LPT304□□□
422 107 354 65 200-250-300-350-400-450 13.33 35LPT354□□□
472 107 404 65 200-250-300-350-400-450 13.70 35LPT404□□□
522 107 454 65 200-250-300-350-400-450 14.07 35LPT454□□□
572 107 504 65 200-250-300-350-400-450 14.44 35LPT504□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

200 512 1100 2360
250 612 1310 2870
300 712 1495 3335
350 812 1670 3775
400 912 1825 4190
450 1012 1975 4595
500 1112 2120 4985
600 1312 2390 5750

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
65 мм

Длина звена (P)
125 мм

Высота подвижного крепления (W)
300 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул ST3500F
Смонтированные Артикул ST3500FMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
35LPT104□□□ 86
35LPT154□□□ 136
35LPT204□□□ 186
35LPT254□□□ 236
35LPT304□□□ 286
35LPT354□□□ 336
35LPT404□□□ 386
35LPT454□□□ 436
35LPT504□□□ 486

Специальная ширина F1 A-86

Крепления из стали

Смонтированные

A35LPKM

Несмонтированные

A35LPK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 35LPC
Кабельные цепи из стали с защитными алюминиевыми крышками

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

172 107 104 65 200-250-300-350-400-450 13.26 35LPC104□□□
222 107 154 65 200-250-300-350-400-450 14.29 35LPC154□□□
272 107 204 65 200-250-300-350-400-450 15.32 35LPC204□□□
322 107 254 65 200-250-300-350-400-450 16.35 35LPC254□□□
372 107 304 65 200-250-300-350-400-450 17.38 35LPC304□□□
422 107 354 65 200-250-300-350-400-450 18.41 35LPC354□□□
472 107 404 65 200-250-300-350-400-450 19.44 35LPC404□□□
522 107 454 65 200-250-300-350-400-450 20.46 35LPC454□□□
572 107 504 65 200-250-300-350-400-450 21.49 35LPC504□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

200 512 1100 2360
250 612 1310 2870
300 712 1495 3335
350 812 1670 3775
400 912 1825 4190
450 1012 1975 4595
500 1112 2120 4985
600 1312 2390 5750

□□□ дополните артикул значением радиуса R

C

34

D B

A

6

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
65 мм

Длина звена (P)
125 мм

Высота подвижного крепления (W)
300 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул ST3500F
Смонтированные Артикул ST3500FMC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
35LPC104□□□ 86
35LPC154□□□ 136
35LPC204□□□ 186
35LPC254□□□ 236
35LPC304□□□ 286
35LPC354□□□ 336
35LPC404□□□ 386
35LPC454□□□ 436
35LPC504□□□ 486

Специальная ширина F1 A-86

Крепления из стали

Смонтированные

A35LPCKM

Несмонтированные

A35LPCK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 40LPT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

230 161.5 150 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 20.71 40LPT150□□□
280 161.5 200 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21.17 40LPT200□□□
330 161.5 250 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 21.63 40LPT250□□□
380 161.5 300 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 22.09 40LPT300□□□
480 161.5 400 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23.02 40LPT400□□□
580 161.5 500 112.5 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23.94 40LPT500□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

250 664 1545 3285
300 764 1755 3790
350 864 1950 4265
400 964 2125 4715
450 1064 2295 5150
500 1164 2455 5570
550 1264 2605 5975
600 1364 2755 6375
700 1564 3035 7155
750 1664 3170 7535
850 1864 3430 8280

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
112,5 мм

Длина звена (P)
180 мм

Высота подвижного крепления (W)
350 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S310TCF9
Смонтированные Артикул S310TCF9MC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
40LPT150□□□ 144
40LPT200□□□ 194
40LPT250□□□ 244
40LPT300□□□ 294
40LPT400□□□ 394
40LPT500□□□ 494

Специальная ширина F1 A-86

Крепления из стали

Смонтированные

A40LPKM

Несмонтированные

A40LPK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 40LPC
Кабельные цепи из стали с защитными алюминиевыми крышками

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

230 161.5 150 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 23.96 40LPC150□□□
280 161.5 200 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25.33 40LPC200□□□
330 161.5 250 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26.69 40LPC250□□□
380 161.5 300 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 28.05 40LPC300□□□
480 161.5 400 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 30.77 40LPC400□□□
580 161.5 500 104 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 33.50 40LPC500□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

250 664 1545 3285
300 764 1755 3790
350 864 1950 4265
400 964 2125 4715
450 1064 2295 5150
500 1164 2455 5570
550 1264 2605 5975
600 1364 2755 6375
700 1564 3035 7155
750 1664 3170 7535
850 1864 3430 8280

□□□ дополните артикул значением радиуса R

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
104,5 мм

Длина звена (P)
180 мм

Высота подвижного крепления (W)
350 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул S310TCF9
Смонтированные Артикул S310TCF9MC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
40LPC150□□□ 144
40LPC200□□□ 194
40LPC250□□□ 244
40LPC300□□□ 294
40LPC400□□□ 394
40LPC500□□□ 494

Специальная ширина F1 A-86

Крепления из стали

Смонтированные

A40LPCKM

Несмонтированные

A40LPCK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

SILVYN® CHAIN 42LPT
Кабельные цепи из стали с рамками из алюминия

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм) R (мм) Вес (кг/м) Артикул

230 191.5 150 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 24.25 42LPT150□□□
280 191.5 200 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 24.71 42LPT200□□□
330 191.5 250 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25.17 42LPT250□□□
380 191.5 300 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 25.63 42LPT300□□□
480 191.5 400 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 26.56 42LPT400□□□
580 191.5 500 138 250-300-350-400-450-500-550-600-700-750-850 27.48 42LPT500□□□

L=LSA + M или M1 Длина цепи (L)=
Половина длины 
перемещения LSA
плюс длина загиба (M) 
для слайдинга (M1)

R H N1 M1

250 720 1545 3285
300 820 1755 3790
350 920 1950 4265
400 1020 2125 4715
450 1120 2295 5150
500 1220 2455 5570
550 1320 2605 5975
600 1420 2755 6375
700 1620 3035 7155
750 1720 3170 7535
850 1920 3430 8280

□□□ дополните артикул значением радиуса R

40

10 BD

A

C

Технические характеристики

Внутренняя высота (D)
138 мм

Длина звена (P)
180 мм

Высота подвижного крепления (W)
350 мм

Скорость
2 м/с

Ускорение
2 м/с²

Перегородки
Несмонтированные Артикул ST42LF9
Смонтированные Артикул ST42LF9MC
MCI: рамки открываются во внешний радиус
MCE: во внутренний радиус
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Кабельные цепи и гибкие системы защиты кабеля
Буксируемые кабельные цепи • Кабельные цепи из стали для больших длин перемещения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Концевые крепления
Комплект концевых креплений служит для крепления обоих концов цепи к оборудованию. Смонтированный комплект 
с предустановленной планкой-гребенкой доступен по запросу.

Крепления из стали

Для цепи F1
42LPT150□□□ 144
42LPT200□□□ 194
42LPT250□□□ 244
42LPT300□□□ 294
42LPT400□□□ 394
42LPT500□□□ 494

Специальная ширина F1 A-86

Крепления из стали

Смонтированные

A42LPKM

Несмонтированные

A42LPK
 □□□ Внутренняя ширина (C)
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Актуальную информацию Вы найдёте на сайте chain.lappkabel.ru

Направляющие каналы для цепей серии 
20LP - 30LP

Слайдинговые кабельные цепи из стали для больших длин перемещения
 

Специальный направляющий канал для слайдинговых цепей. Изготовлен 
из оцинкованной стали, по запросу возможно изготовление из 
нержавеющей стали.

Применение для одной цепи в лотке

Применение для двух цепей 

Направляющий канал поставляется комплектом из: 
двухметровых боковых секций 
присоединительных планок  
крепежных болтов 

A

A

A

LS

R

A

LS
2

LS
2

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА

B

B

A

A

LS

125250 250

R

LS
2

LS
2

СЕКЦИЯ ДЛЯ ПУСТОГО КАНАЛА КАНАЛ С РОЛИКАМИ

2000

БОКОВЫЕ 
СЕКЦИИ

ОСНОВАНИЕ

ПРИЖИМНАЯ 
ПЛАСТИНА

КРЕПЕЖНЫЙ 
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