
СТРУБЦИНЫ
Струбцины Stayer – надежный инструмент для фиксации и удержания различных деталей при выполнении сборочных, столярных  
и слесарных работ.
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F-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ

PROFESSIONAL

 • Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого 
крутящего момента

 • Корпус из высокопрочного чугуна
 • Пластиковые накладки для предотвращения повреждений  

на поверхностях зажимаемой детали
 • Особый профиль рейки обеспечивает высокую жесткость при зажатии
 • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
 • Толщина рейки 5 мм, ширина 15 мм
 • Закаленная рейка

Длина, мм Вылет, мм Артикул

150 50 32095-050-150
200 50 32095-050-200
250 50 32095-050-250
300 80 32095-080-300*
500 120 32095-120-500
800 120 32095-120-800

1000 120 32095-120-1000

MASTER

 • Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого 
крутящего момента

 • Корпус из высокопрочного чугуна
 • Деревянная рукоятка
 • Толщина рейки 4.5 мм, ширина 14.5 мм

Длина, мм Вылет, мм Артикул

100 50 3210-050-100_Z01

150 50 3210-050-150_Z01

200 50 3210-050-200_Z01

250 50 3210-050-250_Z01

300 50 3210-050-300_Z01*
300 80 3210-080-300_Z01

300 120 3210-120-300_Z01

500 120 3210-120-500_Z01

800 120 3210-120-800
1000 120 3210-120-1000
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ПИСТОЛЕТНЫЕ СТРУБЦИНЫ

PROFESSIONAL

 • Работа одной рукой: усилие зажатия и моментальное снятие 
напряжения производятся быстро и без усилий 

 • Кнопка быстрого сброса усилия удобно расположена
 • Переставная конструкция для работы в распор
 • Сверхпрочный легкий корпус из армированного фиберглассом 

полиамида выдерживает высокие нагрузки
 • Закаленная стальная рейка
 • Обрезиненные рукоятки обеспечивают комфорт при работе

Сжатие, мм Распор, мм Глубина, мм Артикул

150 330 60 32242-15
300 480 60 32242-30
450 630 60 32242-45

G-ОБРАЗНЫЕ СТРУБЦИНЫ

PROFESSIONAL

 • Усиленный корпус изготовлен из высококачественного чугуна
 • Шпиндель с упорной трапециевидной резьбой обеспечивает 

передачу высокого крутящего момента без повреждения корпуса
 • Закаленный винт из высококачественной инструментальной стали
 • Подвижный упор позволяет зажимать предметы различной формы

Длина, мм Артикул

50 32144-050
75 32144-075

100 32144-100
125 32144-125
150 32144-150
200 32144-200

STANDARD

 • Чугунный корпус
 • Стальной ходовой винт
 • Подвижный упор позволяет зажимать предметы различной формы 

Длина, мм Артикул

50 3215-050_Z01

75 3215-075_Z01

100 3215-100_Z01

125 3215-125_Z01

150 3215-150_Z01

200 3215-200_Z01
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