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Технические
характеристики продукта
Характеристики

TMASD1
карта памяти для М2ХХ

Основные характеристики
Серия продукта Modicon M221

Modicon M251
Modicon M241

Аксессуар / тип отдельной детали SD карта
Совместимость изделий Логический контроллер
Совместимость серий продукта Modicon M221

Modicon M241
Modicon M251

Тип памяти Флэш-память
Размер памяти 256 MB
Аксессуар / категория отдельной
детали

Отдельные части

Дополнительные характеристики
Специальная область применения
продукта

Перенос программ
Резервирование приложения

Средняя наработка на отказ 3000000 гн
Время хранения данных 10 г. при 25 °C
Количество циклов чтения/записи 3000000
Масса продукта 0.004 кг

Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды

-10...70 °C

Температура окружающей среды
при хранении

-25...85 °C

Стойкость к электростатическому
разряду

15 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2

Виброустойчивость 1 gn в соответствии с EN/IEC 61131-2 2007
Ударопрочность 15 gn в соответствии с EN/IEC 61131-2 2007
Относительная влажность 0...95 % (without condensation)


