
О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

30.07.2018

1

Технические
характеристики продукта
Характеристики

TMAT2PSET
Комплект клеммных блоков для М2ХХ питание
и RS485

Основные характеристики
Аксессуар / категория отдельной
детали

Соединительные принадлежности

Тип устройства или его аксессуаров Клеммная коробка
Аксессуар / тип отдельной детали Блок клемм с винтовым креплением

Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта Modicon M221

Modicon M241
Совместимость изделий Логический контроллер
Аксессуар / назначение отдельной
детали

Modicon M221

Количество разъёмов 8 клеммный блок
Электрическое соединение Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами (шаг 5.08 мм) с 3 клеммы для подключения

питания пост. или пер. тока
Масса продукта 0.127 кг

Экологичность предложения
Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует  - с  1410  -  Декларация о соответствии Schneider Electric

Декларация о соответствии Schneider Electric

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=381012815&lang=ru-ru

