
 
 

The information contained in this technical data sheet are based on the general knowledge and application possibilities. Strub + Co. AG is not liable for damage resulting from 
improper use of the products. The industry-standard measurement and production tolerances apply to the specified characteristics. Generally, no legally binding can be derived from 
this data. Our products are constantly further developed. Therefore Strub + Co. AG reserves the right to change all technical data in this data sheet at any time and without prior 
notice. 

 
STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone  +41 62 785 22 22  strub@strub-lube.ch 
Swiss Tribology  CH-6260 Reiden  fax  +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch 
 
ISO 9001|14001, Version 2 : 24.08.2018 / DS 

STRUB Vulcogear O.A.P XMP 
 

Cинтетические масла с противозадирными 
свойствами для промышленных редукторов 
 

 

 

Описание 

STRUB Vulcogear O.A.P XMP – серия высококачественных редукторных масел на основе 

полиальфаолефинов, которые в сочетании со специально подобранным пакетом присадок 

обеспечивают лучшие эксплуатационные показатели и более длительный срок службы как самого 

масла, так и оборудования, а также исключительную защиту от усталости зубчатых передач в результате 

точечного выкрашивания (микропиттинга) и высокую стойкость к обычному для промышленных передач, 

истирающиму износу (задирам). 
 

Применение 

Масла STRUB Vulcogear O.A.P XMP предназначены для применения в редукторах закрытого типа 

промышленного назначения, в том числе для прямозубых, косозубых и конических зубчатых передач с 

парой трения сталь – сталь. В частности, рекомендованы для передач, подверженных точечному 

микровыкрашиванию: особо тяжелонагруженные промышленные редукторы с поверхностно-

упрочненными, закаленными зубьями. Применение масел STRUB Vulcogear O.A.P XMP позволяет снизить 

изнашивание и нагрев - как правило, при работе редуктора происходит выделение меньшего количества 

тепла. Продукты с высокой прочностью масляной пленки, снижают ударные нагрузки и быстро отделяют 

воду. Масла STRUB Vulcogear O.A.P XMP заменят широкий диапазон редукторных масел благодаря 

высокому индексу вязкости. Нейтральны по отношению к основным видам эластомеров. 

 

Преимущества и выгоды 

 Всесезонные масла с высоким сопротивлением сдвиговым нагрузкам  

 Очень хорошие температурные характеристики 

 Отличная совместимость с материалами уплотнений  

 Повышенная несущая способность 

 Высокий индекс вязкости, исключительная прочность масляной пленки  

 Длительный срок службы, очень хорошая антикоррозионная стойкость 

 Высокая смачивающая способность, быстрое водо- и воздухоотделение 

 Совместимы с большинством редукторных масел на минеральной основе 
 

Спецификации 

DIN 51517, часть 3 (категория CLP) 

Flender, AGMA 9005-E02, David Brown 
 

Технические данные 

 

Транспортировка 

ADR/SDR: Не является опасным грузом 

Утилизация  

LVA VeVA / EAK: 13 02 06  

Показатель/ Класс вязкости по ISO 46 68 100 150 220 320 460 680 1000 

Арт. № 33292 32010 31051 31049 31050 31010 31014 31434 32030 

Плотность при 20°C 0.840 0.840 0.845 0.845 0.846 0.852 0.852 0.856 0.858 

Вязкость при 40°C, мм2/с 46 68 100 148 214 320 460 680 960 

Вязкость при 100°C, мм2/с 8.1 11 14 20.4 28.0 37.4 50.6 63.0 79.0 

Индекс вязкости 150 152 143 160 168 166 172 162 160 

Точка вспышки, °C 220 228 228 240 246 248 248 250 250 

Температура застывания °C -48 - 48 - 42 - 42 - 42 - 36 - 36 - 36 - 30 

Испытания противозадирных 

свойств на стенде FZG A/8,3/90°C, 

DIN 51354 

>12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 


