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1 Кнопка вимірювання
2 Дисплей
3 Кришка секції для батарейок
4 Фіксатор секції для батарейок
5 Серійний номер
6 Попереджувальна табличка для 

роботи з лазером
7 Прийомна лінза
8 Вихід лазерного променя

Елементи індикації
a Індикатор зарядженості 

батарейок
b Індикатор виходу за межі 

температурного діапазону
c Лазер увімкнутий
d Попередній результат 

вимірювання
e Одиниця вимірювання
f Актуальний результат 

вимірювання
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Технічні дані
Цифровий 
лазерний 
далекомір

Zamo

Товарний номер 3 603 F72 6..
Діапазон 
вимірювання 
(типовий) 0,15 – 20,000 м
Точність 
вимірювання 
(типова) ±3,0 мм
Найменша 
одиниця індикації 1 мм
Тривалість 
вимірювання
– типова
– максимальна

0,5 с
4,15 с

Робоча 
температура – 10 °C ... +40 °C
Температура 
зберігання – 20 °C ... +70 °C
Відносна вологість 
повітря макс. 90 %
Клас лазера 2
Тип лазера 635 нм, <1 мВт
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Діаметр лазерного 
променя * 
(при 25 °C) прибл.
– на відстані 10 м
– на відстані 20 м

9 мм
18 мм

Батарейки 2 x 1,5 В LR03
(AAA)

Довговічність 
батарейок в 
режимі 
вимірювання 
прибл. 5 год.
Вага відповідно до 
EPTA-Procedure 
01:2014 0,08 кг
Розмір 101,4 x 38 x

22,3 мм

* в залежності від властивостей поверхні і 
умов зовнішнього середовища
Для точної ідентифікації вимірювального 
приладу на заводській табличці позначений 
серійний номер 5.

Цифровий 
лазерний 
далекомір

Zamo
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Вказівки
 Інформація щодо діапазону 

вимірювань: Радіус дії 
збільшується в залежності від того, 
наскільки добре лазерне світло 
відображається від поверхні цілі (у 
розсіяному, а не у віддзеркаленому 
вигляді), а також в залежності від 
того, наскільки лазерна точка 
світліша за середовище (внутрішні 
приміщення, сутінки). За 
несприятливих умов, напр., при 
сильному освітленні приміщення 
або поганому відображенні від 
поверхні, радіус дії може бути 
обмеженим.

 Інформація щодо точності 
вимірювань: За несприятливих 
умов, напр., при сильному 
освітленні приміщення, поганому 
відображенні від поверхні або 
якщо температура в приміщенні 
набагато відрізняється від 25 °C, 
максимальне відхилення може 
становити ±5 мм на 20,000 м. За 
сприятливих умов треба виходити 
із впливу порядку ±0,05 мм/м.
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Монтаж
Вставлення/заміна батарейок
Для вимірювального приладу 
рекомендується використовувати 
виключно лужно-марганцеві батареї.
Вставте батарейки (див. мал. на 
стор. 3). При цьому звертайте увагу на 
правильну направленість полюсів, як 
це показано всередині секції для 
батарейок.
Якщо напруга батарейок 
зменшується, на дисплеї 
відображається попередження про 
розряджання батарейок a.
Якщо символ батарейки  
з’являється на дисплеї вперше, 
проводити вимірювання можна ще бл. 
15 хвил. Якщо символ батарейки 
блимае, батарейки треба поміняти, 
вимірювання більше не можливі.
Міняйте відразу всі батарейки. 
Використовуйте лише батарейки 
одного виробника і з однаковою 
ємністю.
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Експлуатація
Початок роботи
Вмикання/вимикання
Щоб увімкнути вимірювальний 
інструмент, коротко натисніть кнопку 
вимірювання 1. При увімкненні 
вимірювального інструменту 
вмикається лазерний промінь. На 
дисплеї блимає індикатор .
Щоб вимкнути вимірювальний 
інструмент, тримайте кнопку 
вимірювання 1 натиснутою.

Процедура вимірювання
Після увімкнення вимірювального 
інструменту здійснюється 
безперервне вимірювання. 
Актуальний результат вимірювання f 
відображається в нижньому рядку 
дисплея (див. мал. A). Під час 
безперервного вимірювання 
вимірювальний інструмент можна 
пересувати відносно цілі, актуальний 
результат вимірювання f при цьому 
актуалізується прибл. кожні 0,5 с 
(див. мал. B). На дисплеї блимає 
індикатор .
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Натисніть на кнопку вимірювання 1, 
щоб зупинити вимірювання. Лазерний 
промінь вимикається, і 
відображається актуальний результат 
вимірювання f. Ще раз натисніть на 
кнопку вимірювання 1, щоб знову 
увімкнути лазер і продовжити 
вимірювання. Актуальний результат 
вимірювання f відображається в 
нижньому рядку дисплея, 
попереденій результат вимірювання d 
– над ним.
Базова площина для вимірювання – це 
задній край вимірювального 
інструмента ( ).
Якщо протягом прибл. 5 хвил. Ви не 
будете натискувати ні на яку кнопку на 
вимірювальному приладі, прилад, 
щоб заощадити батареї, автоматично 
вимикається.
 Не спрямовуйте лазерний 

промінь на людей і тварин і не 
дивіться у лазерний промінь, 
включаючи і з великої відстані.
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Вказівки щодо роботи
Загальні вказівки
Прийомна лінза 7 і місце виходу 
лазерного променя 8 під час 
вимірювання повинні бути відкриті.
Вимірювання здійснюється в центрі 
лазерного променя, включаючи і при 
косому наведенні на ціль.

Неполадки – причини і усунення

Причина Що робити
Мигає індикатор виходу за межі 
температурного діапазону (b), 
вимірювання не можливе
Вимірювальний 
інструмент 
знаходиться за 
межами робочої 
температури від 
– 10 °C до 
+40 °C.

Зачекайте, поки 
вимірювальний 
прилад не досяг-
не робочої тем-
ператури
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Технічне 
обслуговування і сервіс
Технічне обслуговування і 
очищення
Завжди тримайте вимірювальний 
прилад в чистоті.
Не занурюйте вимірювальний прилад 
у воду або інші рідини.
Витирайте забруднення вологою 
м’якою ганчіркою. Не користуйтеся 
мийними засобами і розчинниками.
Добре доглядайте за прийомною 
лінзою 7, як начебто це були окуляри 
або лінза фотоапарата.
При необхідності ремонту відправте 
вимірювальний інструмент в 
майстерню.

Сервіс та надання 
консультацій щодо 
використання продукції
Сервісна майстерня відповість на 
запитання стосовно ремонту і 
технічного обслуговування Вашого 
виробу. Малюнки в деталях і 
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інформацію щодо запчастин можна 
знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Команда співробітників Bosch з 
надання консультацій щодо 
використання продукції із 
задоволенням відповість на Ваші 
запитання стосовно нашої продукції та 
приладдя до неї.
При всіх додаткових запитаннях та 
замовленні запчастин, будь ласка, 
зазначайте 10-значний номер для 
замовлення, що стоїть на паспортній 
табличці продукту.
Гарантійне обслуговування і ремонт 
електроінструменту здійснюються 
відповідно до вимог і норм 
виготовлювача на території всіх країн 
лише у фірмових або авторизованих 
сервісних центрах фірми «Роберт 
Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання 
контрафактної продукції небезпечне в 
експлуатації і може мати негативні 
наслідки для здоров’я. Виготовлення і 
розповсюдження контрафактної 
продукції переслідується за Законом в 
адміністративному і кримінальному 
порядку.
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Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 
(багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: 
www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних 
сервісних майстерень зазначена в 
Національному гарантійному талоні.

Утилізація
Вимірювальні прилади, приладдя і 
упаковку треба здавати на екологічно 
чисту повторну переробку.
Не викидайте вимірювальні 
інструменти та акумуляторні батареї/ 
батарейки в побутове сміття!
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Лише для країн ЄС:
Відповідно до 
європейської 
директиви 
2012/19/EU та 
європейської 
директиви 

2006/66/EC відпрацьовані 
вимірювальні прилади, пошкоджені 
або відпрацьовані акумуляторні 
батареї/батарейки повинні здаватися 
окремо і утилізуватися екологічно 
чистим способом.

Можливі зміни.
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Қaзақша
Өндірушінің өнім үшін қарастырған 
пайдалану құжаттарының құрамында 
пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, 
сонымен бірге қосымшалар да болуы 
мүмкін.
Сәйкестікті растау жайлы ақпарат 
қосымшада бар. 
Өнімді өндірген мемлекет туралы 
ақпарат өнімнің корпусында және 
қосымшада көрсетілген.
Өндірілген мерзімі  Нұсқаулық 
мұқабасының соңғы бетінде  және 
өнім корпусында көрсетілген.
Импорттаушы контакттік мәліметін 
орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі
Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. 
Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру 
күні зауыт тақтайшасында жазылған) 
істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді 
тексерусіз (сервистік тексеру) 
пайдалану ұсынылмайды.
Қызметкер немесе 
пайдаланушының қателіктері мен 
істен шығу себептерінің тізімі
– өнім корпусынан тікелей түтін 

шықса, пайдаланбаңыз
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– жауын –шашын кезінде сыртта 
(далада) пайдаланбаңыз 

– корпус ішіне су кірсе құрылғыны 
қосушы болмаңыз

Шекті күй белгілері
– өнім корпусының зақымдалуы 
Қызмет көрсету түрі мен жиілігі
Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау 
ұсынылады.
Сақтау
– құрғақ жерде сақтау керек
– жоғары температура көзінен және 

күн сәулелерінің әсерінен алыс 
сақтау керек

– сақтау кезінде температураның 
кенет ауытқуынан қорғау керек

– егер құрал жұмсақ сөмке немесе 
пластик кейсте жеткізілсе оны осы 
өзінің қорғағыш қабында сақтау 
ұсынылады

– сақтау шарттары туралы қосымша 
ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 
(Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау
– тасымалдау кезінде өнімді құлатуға 

және кез келген механикалық 
ықпал етуге қатаң тыйым салынады

OBJ_BUCH-2839-002.book  Page 92  Friday, September 9, 2016  11:23 AM



Қaзақша | 93

Bosch Power Tools 1 609 92A 39B | (9.9.16)

– босату/жүктеу кезінде пакетті 
қысатын машиналарды 
пайдалануға рұқсат берілмейді.

– тасымалдау шарттары талаптарын 
МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын 
оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары
Өлшеу құралын 
қауіпсіз және сенімді 
пайдалану үшін 
барлық нұсқауларды 
мұқият оқып, жұмыс 

барысында ескеріңіз. Өлшеу 
құралын осы нұсқауларға сай 
пайдаланбау өлшеу құралындағы 
кірістірілген қауіпсіздік 
шараларына жағымсыз әсер етеді. 
Өлшеу құралындағы ескертулерді 
көрінбейтін қылмаңыз. ОСЫ 
НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП, ӨЛШЕУ 
ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ 
ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҢЫЗ.
 Абай болыңыз – егер осы жерде 

берілген пайдалану немесе 
түзету құралдарынан басқа 
құралдан пайдаланса немесе 
басқа жұмыс әдістері орындалса 
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бұл қаупті сәулеге шалынуға 
алып келуі мүмкін. 

 Өлшеу құралы ескерту 
тақтасымен жабдықталған 
(өлшеу құралының суретінде 
графика бетінде 6 нөмірімен 
белгіленген).

 Егер ескерту жапсырмасы сіздің 
еліңіз тіліде болмаса, алғашқы 
пайдаланудан алдын оның 
орнына сіздің еліңіз тілінде 
болған жапсырманы 
жабыстрыңыз.

Лазер сәулесін адам 
немесе жануарларға 
бағыттамаңыз және 
өзіңіз де тікелей 
немесе шағылған 

лазер сәулесіне қарамаңыз. Осылай 
адамдардың көзін шағылдыруы 
мүмкін, сәтсіз оқиғаларға алып келуі 
және көзді зақымдауы мүмкін.
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 Егер лазер сәулесі көзге түссе 
көздерді жұмып басты сәуледен 
ары қарату керек.

 Лазер құрылығысында 
ешқандай өзгертуды 
орындамаңыз.

 Лазер көру көзілдірігін 
қорғаныш көзілдірігі ретінде 
пайдаланбаңыз. Лазер көру 
көзілдірігі лазер сәулесін жақсырақ 
көру үшін қызмет жасайды, бірақ ол 
лазер сәулесінен қорғамайды.

 Лазер көру көзілдірігін күн 
көзілдірігі ретінде немесе жол 
қозғалысында пайдаланбаңыз. 
Лазер көрі көзілдірігі ультрафиолет 
сәулелерінен толық қорғамай рең 
көру қабилетін азайтады.

 Өлшеу құралын тек білікті 
маманға және арнаулы 
бөлшектермен жөндетіңіз. Сол 
арқылы өлшеу құрал қауіпсіздігін 
сақтайсыз.

 Балалар лазер өлшеу құралын 
бақылаусыз пайдаланбасын. 
Олар білмей адамдардың көзін 
шағылыстыру мүмкін.

Жанатын сұйықтықтар, газдар 
немесе шаң жиылған жарылыс 
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қаупі бар ортада өлшеу құралын 
пайдаланбаңыз. Өлшеу құралы 
ұшқын шығарып, шаңды 
жандырып, өрт тудыруы мүмкін.

Өнім және қызмет 
сипаттамасы
Тағайындалу бойынша 
қолдану
Өлшеу құралы қашықтар, 
ұзындықтар, биіктіктер мен 
аралықтарды өлшеуге арналған. 
Өлшеу құралын ішкі аймақтарды да 
өлшеу үшін пайдалануға болады.

Бейнеленген құрамды 
бөлшектер
Көрсетілген құрамдастар нөмірі 
суреттер бар беттегі өлшеу құралының 
сипаттамасына қатысты.

1 Өлшеу пернесі
2 Дисплей
3 Батарея бөлімі қақпағы
4 Батарея бөлімі қақпағының құлпы
5 Сериялық нөмір
6 Лазер ескерту тақтасы
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7 Қабылдау линзасы
8 Лазер сәулесінің шығысы

Индикаторлық элементтер
a Батарея ескертуі
b Температура ескертуі
c Лазер қосулы
d Алдынғы өлшеу көлемдері
e Өлшеу бірлігі
f Ағымдық өлшеу көлемі

Техникалық мәліметтер
Сандық лазер 
қашықтық 
өлшегіші

Zamo

Өнім нөмірі 3 603 F72 6..
Өлшеу аймағы 
(әдеттегі) 0,15 – 20,000 м
Өлшеу анықтығы 
(әдеттегі) ±3,0 мм
Ең кіші 
көрсетілетін 
элемент 1 мм
Өлшеу уақыты
– әдеттегі
– максималды

0,5 с
4,15 с
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Жұмыс 
температурасы – 10 °C ... +40 °C
Сақтау 
температурасы – 20 °C ... +70 °C
Салыстырмалы 
ауа ылғалдығы 
макс. 90 %
Лазер сыныпы 2
Лазер түрі 635 нм, <1 мВт
Лазер сәулесінің  * 
диаметрі (25 °C) 
шам.
– қашықтығы 10 м 

болғанда
– қашықтығы 20 м 

болғанда

9 мм

18 мм
Батареялар 2 x 1,5 В LR03

(AAA)
Өлшеу 
жұмысындағы 
батарея пайдалану 
мерзімі шам. 5 с

Сандық лазер 
қашықтық 
өлшегіші

Zamo
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Нұсқаулар
 Өлшеу аймағы туралы нұсқау: 

Лазер жарығы беттен жақсы 
қайтарылса (шашыраңқы,тікелей 
емес) және лазер нүктесі 
өлшенетін орта жарығында анық 
болса (ішкі бөлме, ақшамда) 
соғұрлым өлшеу диапазоны 
көлемді болады. Қолайсыз 
жағдайларда, мысалы ішкі 
жарықтандыру күшті немесе 
өлшенетін беттен нашар 
қайтарылса өлшеу аймағы шектеулі 
болуы мүмкін.

EPTA-Procedure 
01:2014 құжатына 
сай салмағы 0,08 кг
Көлемдер 101,4 x 38 x

22,3 мм

* Лазер сызығының ені беттің сапасына және 
қоршау шарттарына байланысты
Өлшеу құралының зауыттық тақтайшадағы 
сериялық нөмірі 5 оны дұрыс анықтауға 
көмектеседі.

Сандық лазер 
қашықтық 
өлшегіші

Zamo

OBJ_BUCH-2839-002.book  Page 99  Friday, September 9, 2016  11:23 AM



100 | Қaзақша 

1 609 92A 39B | (9.9.16) Bosch Power Tools

 Өлшеу дәлдігі туралы нұсқау: 
Ішкі жарықтандыру аса күшті 
немесе беттің нашар қайтаруы 
немесе бөлме температурасының 
25 °C-тан ауытқуы сияқты 
қолайсыздықта да максималды 
ауытқу 20,000 м-де ±5 мм болуы 
мүмкін. Қолайсыз жағдайларда 
±0,05 мм/м әсерін ескеру керек.

Жинау
Батареяларды салу/ 
алмастыру
Өлшеу құралы үшін алкалин марганец 
батареясын пайдалану ұсынылады.
Батареяларды орнатыңыз (3 бетіндегі 
суретті қараңыз). Батарея бөлімінің 
ішіндегі суретте көрсетілгендей 
полюстардың дұрыс орналасуын 
қамтамасыз етіңіз.
Батарея заряды кемейсе ескерту a 
дисплейде көрсетіледі.
Егер батарея белгісі  дисплейде 
алғашқы рет көрсетілсе, онда және 
шам. 15 минут өлшеуге болады. 
Батарея белгісі жыпылықтаса, 
батареяларды алмастыру қажет, 
өлшеулерді орындау мүмкін емес.
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Барлық батареяларды бірдей 
алмастырыңыз. Тек бір өңдірушінің 
және қуаты бірдей батареяларды 
пайдаланыңыз.

Пайдалану
Пайдалануға ендіру
Қосу/өшіру
Өлшеу құралын қосу үшін өлшеу 
пернесіне 1 қысқа басыңыз. Өлшеу 
құралын қосуда лазер сәулесі 
қосылады. Көрсеткі  дисплейде 
жыпылықтайды.
Өлшеу құралын өшіру үшін өлшеу 
түймешесін 1 басып тұрыңыз.

Өлшеу әдісі
Өлшеу құралы қосылғаннан соң 
үздіксіз өлшеу орындалады. Ағымдық 
өлшеу мәні f  дисплейдің астыңғы 
қатарында көрсетіледі (A суретін 
қараңыз). Үздіксіз өлшеуде өлшеу 
құралын нысан бойы жылжытуға 
болады, онда ағымдық өлшеу мәні f 
шам. әр 0,5 секунд сайын дисплейдің 
төмен қатарында жаңаланады 
(B суретін қараңыз). Көрсеткі  
дисплейде жыпылықтайды.
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Өлшеу түймешігін 1 өлшеу әдісін 
тоқтату үшін басыңыз. Лазер сәулесі 
өшіп ағымдық өлшеу мәні f 
көрсетіледі. 1 түймесін қайта басып 
лазерді қайта қосып өлшеуді 
жалғастырыңыз. Ағымдық өлшеу мәні 
f дисплей төменгі жолағында 
көрсетіліп, алдыңғы өлшеу мәні d 
жоғарысында көрсетіледі.
Өлшеудің негізгі деңгейі өлшеу 
құралының ( ) артқы шеті болады.
Егер шам. 5 мин соң өлшеу құралында 
ешбір түйме басылмаса, өлшеу 
құралы батерея зарядын сақтау үшін 
автоматты өшкені.
 Лазер сәулесін адамдарға 

немесе жануарларға 
бағыттамаңыз және тіпті алыстан 
болсын жарық сәулесіне өзіңіз 
қарамаңыз.

Пайдалану нұсқаулары
Жалпы нұсқаулықтар
Қабылдау линзасы 7 мен лазер 8 
шығысын өлшеуде жабуға болмайды.
Өлшеу лазер сәулесінің орталығымен 
орындалады, қиғаш тұрған 
нысандарда да.
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Ақаулар – Себептері және 
шешімдері

Техникалық күтім және 
қызмет
Қызмет көрсету және тазалау
Өлшеу құралын таза ұстаңыз.
Өлшеу құралын суға немесе басқа 
сұйықтықтарға батырмаңыз.
Ластануларды суланған, жұмсақ 
шүберекпен сүртіңіз. Жуғыш заттарды 
немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Қабылдау линзасын 7 көзілдірік 
немесе фотоаппарат линзасы 
күтіміндей күтіңіз.

Себебі Шешімі
Температура ескертуі (b) 
жыпылықтайды, өлшеу мүмкін 
емес
Өлшеу құралы 
– 10 °C-тан 
+40 °C дейінгі 
аралықта жұмыс 
температурасына
н тыс.

Өлшеу құралы 
жұмыс 
температурасына 
жеткенге дейін 
күтіңіз.
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Жөндеу қажет болса өлшеу құралын 
мамандандырылған орталыққа 
тапсырыңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету 
және пайдалану кеңестері
Қызмет көрсету шеберханасы өнімді 
жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы 
бөлшектер туралы сұрақтарға жауап 
береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы 
бөлшектер туралы ақпаратты мына 
мекенжайдан табасыз:
www.bosch-pt.com
Кеңес беруші Bosch қызметкерлері 
өнімді пайдалану және олардың 
қосалқы бөлшектері туралы 
сұрақтарыңызға тиянақты жауап 
береді.
Сұрақтар қою және қосалқы 
бөлшектерге тапсырыс беру кезінде 
міндетті түрде өнімдің зауыттық 
тақтайшасындағы 10-санды өнім 
нөмірін жазыңыз.
Өндіруші талаптары мен 
нормаларының сақталуымен электр 
құралын жөндеу және кепілді қызмет 
көрсету барлық мемлекеттер 
аумағында тек “Роберт Бош” 
фирмалық немесе авторизацияланған 
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қызмет көрсету орталықтарында 
орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген 
өнімдерді пайдалану қауіпті, 
денсаулығыңызға зиян келтіруі 
мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және 
тарату әкімшілік және қылмыстық 
тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан
ЖШС “Роберт Бош”
Электр құралдарына қызмет көрсету 
орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің 
бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Ресми сайты: www.bosch.kz; 
www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату
Өлшеу құралын, оның жабдықтары 
мен қаптамасын қоршаған ортаны 
қорғайтын кәдеге жарату орнына 
тапсыру қажет.
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Өлшеу құралдарын және аккумуля-
торларды/батареяларды үй қоқысына 
тастамаңыз!
Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU 
ережесі бойынша 
жарамсыз өлшеу 
құралдары және 
Еуропа 2006/66/EC 
ережесі бойынша 

зақымдалған немесе ескі аккумуля-
тор/батареялар бөлек жиналып, 
кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы 
сақталады.
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Română
Instrucţiuni privind sigu-
ranţa şi protecţia muncii

Toate instrucţiunile tre-
buie citite şi respectate 
pentru a lucra neperi-
culos şi sigur cu apara-
tul de măsură. Dacă a-

paratul de măsură nu este folosit con-
form prezentelor instrucţiuni, dispozi-
tivele de protecţie integrate în acesta 
pot fi afectate. Nu deterioraţi nicioda-
tă indicatoarele de avertizare de pe a-
paratul dumneavoastră de măsură, fă-
cându-le de nerecunoscut. PĂSTRAŢI 
ÎN CONDIŢII BUNE PREZENTELE IN-
STRUCŢIUNI ŞI DAŢI-LE MAI DEPARTE 
ÎN CAZUL ÎNSTRĂINĂRII APARATULUI 
DE MĂSURĂ.
 Atenţie – în cazul în care se folo-

sesc alte dispozitive de comandă 
sau de ajustare decât cele indicate 
în prezenta sau dacă se execută al-
te proceduri, acest lucru poate du-
ce la o expunere periculoasă la radi-
aţii. 
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 Aparatul de măsură se livrează cu o 
plăcuţă de avertizare (în schiţa a-
paratului de măsură de la pagina 
grafică marcată cu numărul 6).

 Dacă textul plăcuţei de avertizare 
nu este în limba ţării dumneavoas-
tră, înainte de prima utilizare, lipiţi 
deasupra acesteia eticheta autoco-
lantă în limba ţării dumeavoastră, 
din setul de livrare.

Nu îndreptaţi raza la-
ser asupra persoane-
lor sau animalelor şi 
nu priviţi nici dumnea-
voastră direct raza la-

ser sau reflexia acesteia. Prin aceasta 
aţi putea provoca orbirea persoanelor, 
cauza accidente sau vătăma ochii.
 În cazul în care raza laser vă nime-

reşte în ochi, trebuie să închideţi 
voluntar ochii şi să deplasaţi imedi-
at capul în afara razei.

 Nu aduceţi modificări echipamen-
tului laser.

OBJ_BUCH-2839-002.book  Page 108  Friday, September 9, 2016  11:23 AM



Română | 109

Bosch Power Tools 1 609 92A 39B | (9.9.16)

 Nu folosiţi ochelarii pentru laser 
drept ochelari de protecţie. Ochela-
rii pentru laser servesc la mai buna re-
cunoaştere a razei laser, dar nu vă 
protejează totuşi împotriva radiaţiei 
laser.

 Nu folosiţi ochelarii pentru laser 
drept ochelari de soare sau în trafi-
cul rutier. Ochelarii pentru laser nu 
vă oferă protecţie totală împotriva ra-
zelor ultraviolete şi vă diminuează 
gradul de percepţie a culorilor.

 Nu permiteţi repararea aparatului 
de măsură decât de către personal 
de specialitate corespunzător cali-
ficat şi numai cu piese de schimb 
originale. Numai în acest mod poate 
fi garantată siguranţa de exploatare a 
aparatului de măsură.

 Nu permiteţi copiilor să folosească 
nesupravegheaţi aparatul de măsu-
ră cu laser. Ei pot provoca în mod ac-
cidental orbirea persoanelor.

 Nu lucraţi cu aparatul de măsură în 
mediu cu pericol de explozie în care 
se află lichide, gaze sau pulberi in-
flamabile. În aparatul de măsură se 
pot produce scântei care să aprindă 
praful sau vaporii.
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Descrierea produsului şi 
a performanţelor
Utilizare conform destinaţiei
Aparatul de măsură este destinat măsu-
rării depărtărilor, lungimilor, înălţimilor 
şi distanţelor. Aparatul de măsură este 
adecvat pentru măsurători în mediu inte-
rior.

Elemente componente
Numerotarea componentelor ilustrate se 
referă la schiţa de la pagina grafică.

1 Tastă de măsurare
2 Display
3 Capac compartiment baterie
4 Dispozitiv de blocare comparti-

ment baterie
5 Număr de serie
6 Plăcuţă de avertizare laser
7 Lentilă receptoare
8 Ieşire radiaţie laser

Elemente afişaj
a Avertizare baterii descărcate
b Avertizare temperatură
c Laser conectat
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d Valoare anterioară măsurată
e Unitate de măsură
f Valoare curentă măsurată

Date tehnice
Telemetru digital 
cu laser

Zamo

Număr de 
identificare 3 603 F72 6..
Domeniu de 
măsuare (normal) 0,15 – 20,000 m
Precizie de 
măsurare (normal) ±3,0 mm
Cea mai mică 
unitate afişată 1 mm
Timp de măsurare
– normal
– maxim

0,5 s
4,15 s

Temperatură de 
lucru – 10 °C ... +40 °C
Temperatură de 
depozitare – 20 °C ... +70 °C
Umiditate relativă 
maximă a aerului 90 %
Clasa laser 2
Tip laser 635 nm, <1 mW
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Diametru rază laser 

* (la 25 °C) aprox.
– la o distanţă de 

10 m
– la o distanţă de 

20 m

9 mm

18 mm
Baterii 2 x 1,5 V LR03

(AAA)
Durată de funcţio-
nare baterii în mo-
dul de măsurare 
aprox. 5 h
Greutate conform 
EPTA-Procedure 
01:2014 0,08 kg
Dimensiuni 101,4 x 38 x

22,3 mm

* în funcţie de structura suprafeţei şi de condi-
ţiile de mediu
Numărul de serie 5 de pe plăcuţa indicatoare a 
tipului serveşte la identificarea aparatului dum-
neavoastră de măsură.

Telemetru digital 
cu laser

Zamo
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Indicaţie
 Indicaţie privind domeniul de mă-

surare: Raza de acţiune creşte în 
funcţie de cât de bine este redirecţio-
nată înapoi lumina laserului de către 
suprafaţa ţintă (prin difuzare, nu prin 
reflexie) şi în funcţie de cât de puter-
nică este luminozitatea punctului la-
ser comparativ cu lumina ambiantă 
(spaţii interioare, amurg). În caz de 
condiţii nefavorabile ca de exemplu 
iluminat interior foarte puternic sau o 
suprafaţă cu proprietăţi de reflexie 
slabe, domeniul de măsurare poate fi 
limitat.

 Indicaţie privind precizia de măsu-
rare: În caz de condiţii nefavorabile 
ca de exemplu iluminat interior foarte 
puternic, suprafaţă cu proprietăţi de 
reflexie slabe sau temperatură ambi-
antă mult inferioară sau superioară 
valorii de 25 °C marja de eroare maxi-
mă poate fi de ±5 mm la 20,000 m. În 
caz de condiţii favorabile se poate lua 
în calcul o abatere de ±0,05 mm/m.
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Montare
Montarea/schimbarea bateriilor
Pentru buna funcţionare a aparatului de 
măsură se recomandă folosirea baterii-
lor alcaline cu mangan.
Introduceţi bateriile (vezi figura de la 
pagina 3). Respectaţi polaritatea corec-
tă conform schiţei de pe partea interioa-
ră a compartimentului de baterii.
Atunci când tensiunea bateriilor scade, 
pe display va fi afişat simbolul de baterie 
descărcată a.
Când simbolul de baterie  apare pen-
tru prima oară pe display, mai sunt posi-
bile măsurători încă aprox. 15 minute. 
Dacă simbolul de baterie clipeşte, bate-
riile trebuie schimbate, nemaifiind posi-
bile alte măsurări.
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile în 
acelaşi timp. Folosiţi numai baterii de 
aceeaşi fabricaţie şi capacitate.
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Funcţionare
Punere în funcţiune
Conectare/deconectare
Pentru conectarea aparatului de măsu-
ră apăsaţi scurt tasta de măsurare 1. În 
momentul conectării aparatului de mă-
sură se conectează şi raza laser. Indica-
torul  clipeşte pe display.
Pentru deconectarea aparatului de mă-
sură ţineţi apăsată tasta de măsurare 1.

Procesul de măsurare
După conectarea aparatului de măsură 
are loc o măsurare continuă. Valoarea 
curentă măsurată f va fi afişată pe rândul 
de jos al display-ului (vezi figura A). În 
timpul măsurării continue, aparatul de 
măsură poate fi deplasat în raport cu ţin-
ta, valoarea curentă măsurată f fiind ac-
tualizată pe rândul de jos al display ului, 
la interval de aprox. 0,5 secunde (vezi 
figura B). Indicatorul  clipeşte pe dis-
play.
Pentru blocarea procesului de măsurare 
apăsaţi tasta de măsurare 1. Raza laser 
este deconectată şi este afişată valoarea 
măsurată curentă f. Apăsaţi din nou tas-
ta de măsurare 1, pentru a reconecta la-

OBJ_BUCH-2839-002.book  Page 115  Friday, September 9, 2016  11:23 AM



116 | Română 

1 609 92A 39B | (9.9.16) Bosch Power Tools

serul şi a continua măsurarea. Valoarea 
curentă măsurată f este afişată pe rândul 
de jos al display-ului, valoarea măsurată 
curentă va fi afişată pe rândul de jos al 
display-ului, iar valoarea măsurată ante-
rior d va apărea deasupra.
Planul de referinţă pentru măsurare este 
muchia posterioară a aparatului de mă-
sură ( ).
Dacă timp de aprox. 5 min. nu se apasă 
nicio tastă la aparatul de măsură, acesta 
se deconectează automat, pentru mena-
jarea bateriilor.
 Nu îndreptaţi raza laser asupra per-

soanelor sau animalelor şi nu priviţi 
direct în raza laser, nici chiar de la 
distanţă mai mare.

Instrucţiuni de lucru
Indicaţii de ordin general
Lentila receptoare 7 şi orificiul de ieşire 
a radiaţiei laser 8 nu trebuie să fie acope-
rite în timpul măsurării.
Măsurarea are loc în centrul razei laser, 
chiar în cazul suprafeţelor ţintă vizate 
oblic.
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Defecţiuni – cauze şi remedieri

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Păstraţi întotdeauna curat aparatul de 
măsură.
Nu cufundaţi aparatul de măsură în apă 
sau în alte lichide.
Ştergeţi-l de murdărie cu o lavetă ume-
dă, moale. Nu folosiţi detergenţi sau sol-
venţi.
Întreţineţi în special lentila receptoare 7 
cu aceeaşi grijă cu care trebuie întreţi-
nuţi ochelarii sau lentila unui aparat foto-
grafic.
Pentru reparaţii trimiteţi aparatul de mă-
sură la centrul mai sus menţionat.

Cauză Remediere
Indicatorul de avertizare pentru 
temperatură (b) clipeşte, măsurarea 
nu este posibilă
Aparatul de măsu-
ră se situează în a-
fara limitelor tem-
peraturii de funcţi-
onare de la –10 °C 
până la +40 °C.

Aşteptaţi până 
când aparatul de 
măsură revine la 
temperatura de lu-
cru
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Asistenţă clienţi şi consultanţă 
privind utilizarea
Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde 
la întrebări privind repararea şi întreţine-
rea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de an-
samblu şi informaţii privind piesele de 
schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspun-
de cu plăcere la întrebări privind produ-
sele noastre şi accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese 
de schimb vă rugăm să indicaţi neapărat 
numărul de identificare compus din 
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a 
tipului produsului.
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România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: 
(021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare
Aparatele de măsură, accesoriile şi am-
balajele trebuie direcţionate către o sta-
ţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi aparatele de măsură şi acu-
mulatorii/bateriile în gunoiul menajer!
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Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Eu-
ropene 2012/19/UE a-
paratele de măsură 
scoase din uz şi, con-
form Directivei Europe-
ne 2006/66/CE, 

acumulatorii/bateriile defecte sau con-
sumate trebuie colectate separat şi diri-
jate către o staţie de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна 
работа

За да работите безо-
пасно и сигурно с из-
мервателния уред, 
трябва да прочетете и 
спазвате всички ука-

зания. Ако измервателният уред не 
бъде използван съобразно насто-
ящите указания, вградените в него 
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защитни механизми могат да бъдат 
увредени. Никога не оставяйте пре-
дупредителните табелки по измер-
вателния уред да бъдат нечетливи. 
СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ 
НА СИГУРНО МЯСТО И ПРИ ПРО-
ДАЖБА/ЗАЕМАНЕ НА ИЗМЕРВА-
ТЕЛНИЯ УРЕД ГИ ПРЕДАВАЙТЕ ЗА-
ЕДНО С НЕГО.
 Внимание – ако бъдат използва-

ни различни от приведените тук 
приспособления за обслужване 
или настройване или ако се из-
пълняват други процедури, това 
може да Ви изложи на опасно об-
лъчване. 

 Измервателният уред се доставя 
с предупредителна табелка (обо-
значене с № 6 на изображението 
на измервателния уред на стра-
ницата с фигурите).

 Ако текстът на предупредителна-
та табелка не е на Вашия език, 
преди пускане в експлоатация за-
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лепете върху табелката включе-
ния в окомплектовката стикер с 
текст на Вашия език.

Не насочвайте ла-
зерния лъч към хора 
и животни и внима-
вайте да не погле-
днете непосредстве-

но срещу лазерния лъч или срещу 
негово отражение. Така можете да 
заслепите хора, да причините трудови 
злополуки или да предизвикате ув-
реждане на очите.
 Ако лазерният лъч попадне в очи-

те, ги затворете възможно най-
бързо и отдръпнете главата си от 
лазерния лъч.

 Не извършвайте изменения по 
лазерното оборудване.

 Не използвайте очилата за на-
блюдаване на лазерния лъч като 
предпазни работни очила. Тези 
очила служат за по-доброто наблю-
даване на лазерния лъч, те не пред-
пазват от него.

 Не използвайте очилата за на-
блюдаване на лазерния лъч като 
слънчеви очила или докато участ-
вате в уличното движение. Очила-
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та за наблюдаване на лазерния лъч 
не осигуряват защита от ултравио-
летовите лъчи и ограничават въз-
приемането на цветовете.

 Допускайте измервателният уред 
да бъде ремонтиран само от ква-
лифицирани техници и само с из-
ползване на оригинални резерв-
ни части. С това се гарантира 
запазването на функциите, осигу-
ряващи безопасността на 
измервателния уред.

 Не оставяйте деца без пряк над-
зор да работят с измервателния 
уред. Могат неволно да заслепят 
други хора.

 Не работете с измервателния 
уред в среда с повишена опас-
ност от експлозии, в която има 
леснозапалими течности, газове 
или прахове. В измервателния 
уред могат да възникнат искри, кои-
то да възпламенят праха или пари-
те.
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Описание на продукта и 
възможностите му
Предназначение на уреда
Измервателният уред е предназначен 
за измерване на разстояния, дължини 
и височини. Измервателният уред е 
подходящ за измерване в закрити по-
мещения.

Изобразени елементи
Номерирането на елементите се отна-
ся до изображението на измервател-
ния уред на страницата с фигурите.

1 Бутон за измерване
2 Дисплей
3 Капак на гнездото за батерии
4 Бутон за застопоряване на капака 

на гнездото за батерии
5 Сериен номер
6 Предупредителна табелка за 

лазерния лъч
7 Приемаща леща
8 Отвор за лазерния лъч

Елементи на дисплея
a Символ за изтощени батерии
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b Предупредителен символ за те-
мепратура

c Лазерът е включен
d Предходна измерена стойност
e Мерна единица
f Текуща измерена стойност

Технически данни
Цифров лазерен 
уред за измерване 
на разстояния

Zamo

Каталожен номер 3 603 F72 6..
Диапазон на 
измерване 
(обикновено)

0,15 –
20,000 m

Точност на измерва-
не (обикновено) ±3,0 mm
Минимално деление 
на скалата 1 mm
Време на измерване
– обикновено
– максимално

0,5 s
4,15 s

Работен температу-
рен диапазон

– 10 °C ...
+40 °C

Температурен 
диапазон за 
съхраняване

– 20 °C ...
+70 °C
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Относителна 
влажност на въздуха, 
макс. 90 %
Клас лазер 2
Тип лазер 635 nm,

<1 mW
Диаметър на 
лазерния лъч  * 
(при 25 °C), прибл.
– на 10 m 

разстояние
– на 20 m 

разстояние

9 mm

18 mm
Батерии 2 x 1,5 V LR03

(AAA)
Прибл. живот на 
батериите в режим на 
измерване. 5 h

Цифров лазерен 
уред за измерване 
на разстояния

Zamo
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Указания
 Указание за диапазона на измер-

ване: Диапазонът става толкова по-
голям, колкото по-добре повърх-
ността, до която се мери, отразява 
лазерната светлина (дифузно, не 
огледално) и колкото по-ярка е ла-
зерната точка спрямо осветеността 
на средата (вътрешни помещения, 
затъмняване). При неблагоприятни 
условия, напр. много силно изкуст-
вено осветление или лошо отразя-
ваща повърхност диапазонът може 
да бъде и по-малък.

Маса съгласно EPTA-
Procedure 01:2014 0,08 kg
Габаритни размери 101,4 x 38 x

22,3 mm

* в зависимост от структурата на повърхност-
та и условията на средата
За еднозначното идентифициране на Вашия 
измервателен уред служи серийният номер 
5 на табелката му.

Цифров лазерен 
уред за измерване 
на разстояния

Zamo
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 Указание за точността на измер-
ване: При неблагоприятни усло-
вия, напр. много силно осветление 
на помещението, лошо отразяваща 
повърхност или температура на по-
мещението, различаваща се много 
от 25 °C максималното отклонение 
може да бъде ±5 mm на 20,000 m. 
При благоприятни условия може да 
се предвижда влияние от 
±0,05 mm/m.

Монтиране
Поставяне/смяна на батериите
Препоръчва се за работа с измерва-
телния уред да се ползват алкално-
манганови батерии.
Поставете батериите (вижте фигурата 
на страница 3). Внимавайте за правил-
ната им полярност, изобразена на фи-
гурата от вътрешната страна на гнез-
дото за батерии.
При намалено напрежение на батери-
ите на дисплея се показва символът a.
От момента, в който символът  се 
появи за пръв път на дисплея, е въз-
можно измерване в продължение на 
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прибл. 15 минути. Когато символът за 
батериите започне да мига, батериите 
трябва да бъдат заменени; по-нататъш-
ни измервания не са възможни.
Заменяйте винаги всички батерии ед-
новременно. Използвайте винаги ба-
терии от един и същ производител и с 
еднакъв капацитет.

Работа с уреда
Пускане в експлоатация
Включване и изключване
За включване на измервателния уред 
натиснете краткотрайно бутона 1. При 
включване на измервателния уред се 
включва лазерния лъч. Символът  на 
дисплея мига.
За изключване на измервателния 
уред натиснете и задръжте бутона за 
измерване 1.

Измерване
След включване на измервателния 
уред се включва режим на непрекъс-
нато измерване. Текущо измерената 
стойност f се изобразява на долния 
ред на дисплея (вижте фигура A). В 
режим на непрекъснато измерване 
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уредът може да се премества спрямо 
целта, при което текущо измерената 
стойност f на долния ред на дисплея се 
актуализира прибл. на всеки 0,5 се-
кунди (вижте фигура B). Символът  
на дисплея мига.
Натиснете бутона за измерване 1 за 
спиране на измерването. Лазерният 
лъч се изключва и се показва текущо 
измерената стойност f. Натиснете от-
ново бутона за измерване 1, за да 
включите отново лазерния лъч и да 
продължите измерванията. Текущо 
измерената стойност f се изобразява 
на долния ред на дисплея, предходна-
та стойност d – на горния.
Началната равнина за измерване е 
задния ръб на измервателния уред 
( ).
Ако прибл. 5 min не бъде натиснат бу-
тон на измервателния уред, за пред-
пазване на батериите измервателният 
уред се изключва автоматично.
 Не насочвайте лазерния лъч към 

хора или животни; не гледайте 
срещу лазерния лъч, също и от го-
лямо разстояние.
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Указания за работа
Общи указания
По време на измерване приемащата 
леща 7 и отворът за изходящия лазе-
рен лъч 8 не трябва да бъдат закрива-
ни.
Измерването се извършва спрямо 
центъра на лазерния лъч, също и кога-
то повърхността, до която мерите, е 
косо спрямо лъча.

Грешки – причини за възникване и 
начини за отстраняването им

Причина Отстраняване
Предупредителният символ за тем-
пература (b) мига, не е възможно 
извършването на измервания
Измервателният 
уред е извън ра-
ботния диапазон 
на температурата 
от – 10 °C до 
+40 °C.

Изчакайте, докато 
температурата на 
измервателния 
уред достигне до-
пустимия рабо-
тен диапазон
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Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Поддържайте измервателния уред ви-
наги чист.
Не потопявайте измервателния уред 
във вода или други течности.
Избърсвайте замърсяванията с мека, 
леко навлажнена кърпа. Не използ-
вайте почистващи препарати или раз-
творители.
Отнасяйте се специално към приема-
щата леща 7 със същото внимание, с 
което се отнасяте към очила или обек-
тив на фотоапарат.
За ремонт изпращайте уреда в отори-
зиран сервиз за електроинструменти 
на Бош.

Сервиз и технически съвети
Отговори на въпросите си относно ре-
монта и поддръжката на Вашия про-
дукт можете да получите от нашия сер-
визен отдел. Монтажни чертежи и ин-
формация за резервни части можете 
да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и 
приложения ще отговори с удоволст-
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вие на въпросите Ви относно нашите 
продукти и допълнителните приспосо-
бления за тях.
Моля, при въпроси и при поръчване на 
резервни части винаги посочвайте 10-
цифрения каталожен номер, изписан 
на табелката на уреда.

Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ре-
монти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване
Измервателния уред, допълнителните 
приспособления и опаковките трябва 
да бъдат подложени на екологична 
преработка за усвояване на съдържа-
щите се в тях суровини.
Не изхвърляйте измервателни уреди и 
акумулаторни батерии/батерии при 
битовите отпадъци!
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Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска 
директива 
2012/19/EC измерва-
телни уреди и съглас-
но Европейска дирек-
тива 2006/66/ЕО аку-

мулаторни или обикновени батерии, 
които не могат да се използват повече, 
трябва да се събират отделно и да бъ-
дат подлагани на подходяща прера-
ботка за оползотворяване на съдържа-
щите се в тях суровини.

Правата за изменения запазени.

Македонски
Безбедносни напомени

Сите упатства треба да 
се прочитаат и да се 
внимава на нив, за да 
може безбедно и без 
опасност да работите 

со овој мерен уред. Доколку 
мерниот уред не се користи 
согласно приложените инструкции, 
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може да се наруши функцијата на 
вградените заштитни механизми во 
мерниот уред. Не ја оштетувајте 
ознаката за предупредување на 
мерниот уред. ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ 
ОВИЕ УПАТСТВА И ПРЕДАДЕТЕ ГИ 
ЗАЕДНО СО МЕРНИОТ УРЕД.
 Внимание – доколку користите 

други уреди за подесување и 
ракување освен овде наведените 
или поинакви постапки, ова може 
да доведе до опасна изложеност 
на зрачење. 

Мерниот уред се испорачува со 
натпис за предупредување 
(означено на приказот на 
мерниот уред на графичката 
страна со број 6).

 Доколку текстот на налепницата 
за предупредување не е на 
вашиот јазик, врз него залепете 
ја налепницата на вашиот јазик 
пред првата употреба.
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Не го насочувајте 
ласерскиот зрак на 
лица или животни и 
не погледнувајте 
директно во него или 

неговата рефлексија. Така може да 
ги заслепите лицата, да предизвикате 
несреќи или да ги оштетите очите.
 Доколку ласерскиот зрак доспее 

до очите, веднаш треба да ги 
затворите и да ја тргнете главата 
од ласерскиот зрак.

 Не вршете никакви промени на 
ласерскиот уред.

 Не ги користете ласерските очила 
како заштитни очила. Ласерските 
очила служат за подобро 
препознавање на ласерскиот зрак, 
но не заштитуваат од ласерското 
зрачење.

 Не ги користете ласерските очила 
како очила за сонце или пак во 
сообраќајот. Ласерските очила не 
даваат целосна UV-заштита и го 
намалуваат препознавањето на 
бои.

Мерниот уред смее да се поправа 
само од страна на квалификуван 
стручен персонал со оригинални 
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резервни делови. Само на тој 
начин ќе бидете сигурни во 
безбедноста на мерниот уред.

 Не ги оставајте децата да го 
користат ласерскиот мерен уред 
без надзор. Може да ги заслепат 
другите лица поради невнимание.

 Не работете со мерниот уред во 
околина каде постои опасност од 
експлозија, каде има запаливи 
течности, гас или прашина. 
Мерниот уред создава искри, кои 
може да ја запалат правта или 
пареата.

Опис на производот и 
моќноста
Употреба со соодветна намена
Мерниот уред е наменет за мерење на 
далечини, должини, висини и 
растојанија. Мерниот уред е наменет 
за мерење во внатрешен простор.

Илустрација на компоненти
Нумерирањето на сликите со 
компоненти се однесува на приказот 
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на мерните апарати на графичката 
страница.

1 Мерно копче
2 Екран
3 Поклопец на преградата за 

батеријата
4 Фиксирање на поклопецот на 

преградата за батерија
5 Сериски број
6 Натпис за предупредување на 

ласерот
7 Приемна леќа
8 Излез на ласерскиот зрак

Елементи на приказот
a Предупредување за батеријата
b Предупредување за 

температурата
c Вклучен ласер
d Претходно измерена вредност
e Мерна единица
f Актуелна мерна вредност
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Технички податоци
Дигитален 
ласерски мерен 
уред на далечина

Zamo

Број на дел/артикл 3 603 F72 6..
Мерно поле 
(типично) 0,15 – 20,000 м
Точност при 
мерењето 
(типична) ±3,0 мм
Најмала единица 
на приказ 1 мм
Време на мерење
– типично
– максимално

0,5 с
4,15 с

Температура при 
работа – 10 °C ... +40 °C
Температура при 
складирање – 20 °C ... +70 °C
релативна 
влажност на 
воздухот макс. 90 %
Класа на ласер 2
Тип на ласер 635 nm, <1 mW

OBJ_BUCH-2839-002.book  Page 139  Friday, September 9, 2016  11:23 AM



140 | Македонски 

1 609 92A 39B | (9.9.16) Bosch Power Tools

Дијаметар на 
ласерски зрак * 
(при 25 °C) околу
– на 10 m 

растојание
– на 20 m 

растојание

9 мм

18 мм
Батерии 2 x 1,5 V LR03

(AAA)
Рок на траење на 
батеријата при 
мерењето околу 5 ч
Тежина согласно 
EPTA-Procedure 
01:2014 0,08 кг
Димензии 101,4 x 38 x

22,3 мм

* во зависност од квалитетот на површината 
и надворешните услови
Серискиот број 5 на спецификационата 
плочка служи за јасна идентификација на 
вашиот мерен уред.

Дигитален 
ласерски мерен 
уред на далечина

Zamo
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Напомени
 Напомена за мерното поле: 

Дометот ќе биде поголем, доколку 
ласерското светло подобро се 
враќа од површината на целта 
(контролно, не рефлектирачки) и 
доколку ласерската точка е 
посветла во однос на околното 
осветлување (внатрешни 
простори, самрак). При неповолни 
услови напр. многу јако 
осветлување во внатрешниот 
простор или површина што лошо 
рефлектира, мерното поле може да 
биде ограничено.

 Напомена за точност при 
мерењето: При неповолни услови 
како напр. многу јако осветлување 
во внатрешниот простор, 
површина што лошо рефлектира 
или собна температура којашто 
многу отстапува од 25 °C 
максималното отстапување може 
да изнесува ±5 mm на 20,000 m. 
При неповолни услови се 
пресметува влијание од 
±0,05 mm/m.
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Монтажа
Ставање/менување на батерии
За работа со мерниот уред се 
препорачува користење на алкално-
мангански батерии.
Вметнете ги батериите (види слика на 
страна 3). Притоа внимавајте на 
половите во согласност со приказот на 
внатрешната страна од преградата за 
батерии.
При намален напон на батеријата, на 
екранот се прикажува 
предупредување за батериите a.
Доколку се појави ознаката за 
батерија  за првпат на екранот, 
можни се мерења уште околу 
15 минути. Доколку ознаката за 
батерија трепка, мора да ги замените 
батериите бидејќи не е возможно 
мерење.
Секогаш заменувајте ги сите батерии 
одеднаш. Користете само батерии од 
еден производител и со ист капацитет.
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Употреба
Ставање во употреба
Вклучување/исклучување
За вклучување на мерниот уред, 
притиснете кратко на копчето за 
мерење 1. При вклучувањето на 
мерниот уред се вклучува и 
ласерскиот зрак. Приказот  трепка на 
екранот.
За исклучување на мерниот уред 
држете го притиснато копчето за 
мерење 1.

Процес на мерење
По вклучување на мерниот уред се 
врши континуирано мерење. 
Моменталната мерна вредност f ќе се 
прикаже на долниот ред на екранот 
(види слика A). За време на 
континуираното мерење, мерниот 
уред може релативно да се поместува 
кон целта, при што моменталната 
мерна вредност f ќе се актуализира на 
секои 0,5 секунди на долниот ред од 
екранот (види слика B). Приказот  
трепка на екранот.
Притиснете на копчето за мерење 1 за 
запирање на мерниот процес. 
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Ласерскиот зрак се исклучува и се 
прикажува моменталната мерна 
вредност f. Одново притиснете го 
копчето за мерење 1, за повторно да 
го вклучите ласерот и да продолжите 
со мерењето. Моменталната мерна 
вредност f се прикажува во долниот 
ред од екранот, а претходната мерна 
вредност d над тоа.
Референтно ниво за мерење е задниот 
раб на мерниот уред ( ).
Доколку околу 5 мин. не се притисне 
ниедно копче на мерниот уред, тој се 
исклучува автоматски заради заштита 
на батериите.
 Не го насочувајте зракот 

светлина на лица или животни и 
не погледнувајте директно во 
него, дури ни од голема 
оддалеченост.

Совети при работењето
Општи напомени
Приемната леќа 7 и излезот на 
ласерскиот зрак 8 не смеат да бидат 
покриени за време на мерењето.
Мерењето се врши на средишната 
точка од ласерскиот зрак, дури и кај 
косо насочени целни површини.
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Дефект – Причини и помош

Одржување и сервис
Одржување и чистење
Постојано одржувајте ја чистотата на 
мерниот уред.
Не го потопувајте мерниот уред во 
вода или други течности.
Избришете ги нечистотиите со влажна 
мека крпа. Не користете средства за 
чистење или раствори.
Особено одржувајте ја приемната 
леќа 7 со истата грижа, со која треба 
да се одржуваат очилата или леќата на 
фотоапарат.
Во случај да треба да се поправи, 
пратете го мерниот уред.

Причина Помош
Предупредувањето за 
температура (b) трепка, мерењето 
не е возможно
Мерниот уред е 
надвор од 
работната 
температура 
– 10 °C до 
+40 °C.

Почекајте додека 
мерниот уред не 
ја постигне 
работната 
температура
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Сервисна служба и совети при 
користење
Сервисната служба ќе одговори на 
Вашите прашања во врска со 
поправката и одржувањето на Вашиот 
производ како и резервните делови. 
Експлозивен цртеж и информации за 
резервни делови ќе најдете на:
www.bosch-pt.com
Тимот за советување при користење 
на Bosch ќе ви помогне доколку имате 
прашања за нашите производи и 
опрема.
За сите прашања и нарачки на 
резервни делови, Ве молиме наведете 
го 10-цифрениот број од 
спецификационата плочка на 
производот.

Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-
bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
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Отстранување
Мерните уреди, опремата и 
амбалажите треба да се отстранат на 
еколошки прифатлив начин.
Не ги фрлајте мерните уреди и 
батериите во домашната канта за 
ѓубре!
Само за земји во рамки на ЕУ

Според европската 
регулатива 
2012/19/EU мерните 
уреди што се вон 
употреба и 
дефектните или 

искористените батерии според 
регулативата 2006/66/EC мора 
одделно да се соберат и да се 
рециклираат за повторна употреба.

Се задржува правото на промена.
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Srpski
Uputstva o sigurnosti

Morate da pročitate i 
obratite pažnju na sva 
uputstva kako biste sa 
altom radili bez 
opasnosti i bezbedno. 

Ako merni alat ne upotrebljavate u 
skladu sa priloženim uputstvima, 
možete da ugrozite zaštitne mere koje 
su integrisane u merni alat. Nemojte 
da dozvolite da pločice sa 
upozorenjima budu nerazumljive. 
DOBRO SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO I 
PREDAJTE GA ZAJEDNO SA ALATOM, 
AKO GA PROSLEĐUJETE DALJE.
 Oprez – ako se koriste drugi 

uredjaji za rad ili podešavanje od 
onih koji su ovde navedeni, ili 
izvode drugi postupci, može ovo 
voditi eksplozijama sa zračenjem. 

Merni alat se isporučuje sa jednom 
upozoravajućom tablicom (u 
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prikazu mernog alata označena na 
grafičkoj stranici sa brojem 6).

 Ako tekst tablice sa opomenom nije 
na Vašem jeziku, onda prelepite ga 
pre prvog puštanja u rad sa 
isporučenom nalepnicom na jeziku 
Vaše zemlje.

Ne usmeravajte 
laserski zrak na 
osobe ili životinje i 
sami ne gledajte u 
direktan ili 

reflektujući laserski zrak. Na taj način 
možete da zaslepite lica, prouzrokujete 
nezgode ili da oštetite oči.
 Ako lasersko zračenje dođe u oko, 

morate svesno da zatvorite oko i da 
glavu odmah okrenete od zraka.

 Nemojte da vršite promene na 
laserskoj opremi.

 Ne koristite laserske naočare za 
posmatranje kao zaštitne naočare. 
Laserske naočare za posmatranje 
služe za bolje prepoznavanje laser-
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skog zraka, one ne štite od laserskog 
zračenja.

 Ne upotrebljavajte laserske 
naočare za posmatranje kao 
naočare za sunce ili u putnom 
saobraćaju. Laserske naočare za 
posmatranje ne pružaju punu UV 
zaštitu i smanjuju opažanje boja.

 Neka Vam merni alat popravlja 
stručno osoblje i samo sa origi-
nalnim rezervnim delovima. Time 
se obezbedjuje, da sigurnost mernog 
alata ostaje sačuvana.

 Ne dopu štaje deci korišćenje 
mernog alata sa laserom bez 
nadzora. Oni bi mogli nenamerno 
zaslepiti osoblje.

 Ne radite sa mernim alatom u 
okolini gde postoji opasnost od 
eksplozija, u kojoj se nalaze 
zapaljive tečnosti, gasovi ili 
prašine. U mernom alatu se mogu 
proizvesti varnice, koje bi zapalite 
prašinu ili isparenja.
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Opis proizvoda i rada
Upotreba koja odgovara svrsi
Merni alat je namenjen za merenje 
udaljenosti, dužina, visina i razmaka. 
Merni alat je adekvatan za merenje u 
unutrašnjem prostoru.

Komponente sa slike
Označavanje brojevima komponenti sa 
slike odnosi se na prikaz mernog alata na 
grafičkoj stranici.

1 Merni taster
2 Displej
3 Poklopac prostora za bateriju
4 Blokiranje poklopca prostora za 

bateriju
5 Serijski broj
6 Laserska tablica sa opomenom
7 Prijemno sočivo
8 Izlaz laserskog zračenja

Elementi za pokazivanje
a Opomena za bateriju
b Opomena za temperaturu
c Laser je uključen
d Prethodna merna vrednost
e Jedinica mere
f Aktuelna merna vrednost
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Tehnički podaci
Digitalni laserski 
merač rastojanja

Zamo

Broj predmeta 3 603 F72 6..
Merni opseg 
(tipičan) 0,15 – 20,000 m
Merna tačnost 
(tipično) ±3,0 mm
Najmanja jedinica 
pokazivača 1 mm
Vreme merenja
– tipično
– maksimalno

0,5 s
4,15 s

Radna temperatura – 10 °C ... +40 °C
Temperatura 
skladišta – 20 °C ... +70 °C
Relativna vlaga 
vazduha max. 90 %
Klasa lasera 2
Tip lasera 635 nm, <1 mW
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Prečnik laserskog 
zraka * (pri 25 °C) 
otprilike
– na 10 m 

udaljenosti
– na 20 m 

udaljenosti

9 mm

18 mm
Baterije 2 x 1,5 V LR03

(AAA)
Vek trajanja baterije 
u režimu rada 
merenja otprilike. 5 h
Težina prema 
EPTA-Procedure 
01:2014 0,08 kg
Dimenzije 101,4 x 38 x

22,3 mm

* zavisi od vrste površine i ambijentalnih uslova
Za jasniju identifikaciju Vašeg mernog alata 
služi serijski broj 5 na tipskoj tablici.

Digitalni laserski 
merač rastojanja

Zamo
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Napomene
 Napomena za merni opseg: Domet 

postaje veći, što se lasersko svetlo 
bolje reflektuje o površinu cilja 
(rasipno, ne odbojno) i što je svetlija 
laserska tačka u odnosu na jačinu 
svetlosti okoline (unutrašnje 
prostorije, sumrak). Kada su uslovi 
nepovoljni kao npr. veoma jako 
osvetljenje unutrašnje prostorije ili 
loša reflektujuća površina merni 
opseg može da ima ograničenja.

 Napomena za mernu preciznost: 
Kada su uslovi nepovoljni kao npr. 
veoma jako osvetljenje unutrašnjeg 
prostora, loše reflektujuća površina ili 
temperatura prostorije koja jako 
odstupa od 25 °C maksimalno 
odstupanje može da iznosi ±5 mm na 
20,000 m. Kada su uslovi povoljni 
možete da računate na uticaj od 
±0,05 mm/m.

Montaža
Ubacivanje baterije/promena
Za rad mernog alata preporučuje se 
primena alkalno-manganskih baterija.
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Ubacite baterije (pogledajte sliku na 
strani 3). Pri tome pazite na to da polovi 
budu u skladu sa prikazom na 
unutrašnjoj strani pregrade baterije.
Pri opadanju napona baterija prikazaće 
se upozorenje na bateriju a na displeju.
Ukoliko se simbol baterije  po prvi put 
pojavi na displeju, onda je moguće još 
oko 15 minuta merenja. Ako simbol 
baterije treperi, morate da zamenite 
baterije, ne možete više da vršite 
merenje.
Sve baterije uvek zamenite istovremeno. 
Upotrebljavajte samo baterije nekog 
proizvođača i sa istim kapacitetom.

Rad
Puštanje u rad
Uključivanje-isključivanje
Za uključivanje mernog alata kratko 
pritisnite merni taster 1. Prilikom 
uključivanja mernog alata uključuje se 
laserski zrak. Prikaz  treperi na 
displeju.
Da biste isključili alat za merenje, 
pritisnite taster za merenje 1 i zadržite.
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Radnja merenja
Posle uključivanja mernog alata sledi 
kontinuirano merenje. Aktuelna merna 
vrednost f se prikazuje u donjem redu 
displeja (videti sliku A). Tokom 
kontinuiranog merenja merni alat 
možete relativno da pomerate ka cilju, 
pri čemu se aktuelna merna vrednost f 
ažurira otprilike na svakih 0,5 sekundi u 
donjem redu displeja (videti sliku B). 
Prikaz  treperi na displeju.
Pritisnite taster za merenje 1 da biste 
zaustavili postupak merenja. Laserski 
zrak će se isključiti i prikazaće se 
aktuelna merna vrednost f. Pritisnite 
ponovo taster za merenje 1 kako biste 
ponovo uključili laser i nastavili merenje. 
Aktuelna merna vrednost f se prikazuje u 
donjem redu displeja, a prethodna 
merna vrednost d iznad nje.
Referentna ravan za merenje je zadnja 
ivica mernog alata ( ).
Ako se ca. 5 min dugo ne pritisne nijedan 
taster na mernom alatu, merni alat se 
automatski isključuje radi čuvanja 
baterija.
 Ne usmeravajte laserski zrak na 

osobe ili životinje i ne gledajte u 
laserski zrak čak ni sa daljeg 
odstojanja.
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Uputstva za rad
Opšta uputstva
Prijemno sočivo 7 i izlaz laserskog zraka 
8 ne smeju biti pokriveni pri merenju.
Merenje se vrši na srednjoj tački 
laserskog zraka, čak i kod koso viziranih 
površina cilja.

Greške – uzroci i pomoć

Održavanje i servis
Održavanje i čišćenje
Držite merni alat uvek čist.
Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge 
tečnosti.
Brišite zaprljanja sa vlažnom, mekom 
krpom. Ne upotrebljavajte nikakva 
sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Uzrok Pomoć
Temperaturna opomena (b) treperi, 
merenje nije moguće
Merni alat je izvan 
radne temperature 
od – 10 °C do 
+40 °C.

Sačekati, dok mer-
ni alat ne dostigne 
radnu temperaturu
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Održavajte posebno prijemno sočivo 7 
sa istom pažnjom, kao što morate da se 
ophodite sa naočarima ili sočivom foto 
aparata.
U slučaju potrebe za popravkom 
pošaljite merni alat.

Servisna služba i savetovanje o 
upotrebi
Servisna služba odgovoriće na vaša 
pitanja o popravcima i održavanju vašeg 
proizvoda i o rezervnim delovima. 
Uvećane crteže i informacije o rezervnim 
delovima možete naći na našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savetovanje o upotrebi će 
vam rado pomoći ako imate pitanja o 
našim proizvodima i priboru.
Molimo da kod svih pitanja i naručivanja 
rezervnih delova neizostavno navedete 
broj predmeta sa 10 brojčanih mesta 
prema tipskoj tablici proizvoda.

Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
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Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolica 29
18000 Nis
Tel./Fax: (018) 274030
Tel./Fax: (018) 531798
Web: www.keller-nis.com
E-Mail: office@keller-nis.com

Uklanjanje djubreta
Merni alati, pribor i pakovanja treba da 
se dovoze na regeneraciju koja odgovara 
zaštiti čovekove okoline.
Ne bacajte merne alate i akumulatore 
(baterije u kućno djubre).
Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj 
smernici 2012/19/EU 
ne moraju više 
neupotrebljivi merni 
alati a prema evropskoj 
smernici 2006/66/EC 

ne moraju više akumulatori/baterije u 
kvaru i istrošeni da se odvojeno 
sakupljaju i odvoze reciklaži koja 
odgovara zaštiti čovekove sredine.

Zadržavamo pravo na promene.
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Slovensko
Varnostna navodila

Preberite in upoštevaj-
te navodila v celoti, da 
zagotovite varno in za-
nesljivo uporabo meril-
ne naprave. Če merilne 

naprave ne uporabljate v skladu s pre-
dloženimi navodili, lahko pride do po-
škodb vgrajene zaščitne opreme v me-
rilni napravi. Opozorilnih ploščic na 
merilni napravi nikoli ne zakrivajte. 
HRANITE TA NAVODILA V DOBREM 
STANJU IN JIH V PRIMERU PREDAJE 
PRILOŽITE MERILNI NAPRAVI.
 Bodite previdni – v primeru izvaja-

nja opravil ali nastavitev, ki niso 
opisana v teh navodilih, lahko pride 
do nevarnega izpostavljanja laser-
skemu sevanju. 

Merilno orodje se dobavi z opozoril-
no tablo (na prikazu merilnega 
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orodja na grafični strani označeno s 
številko 6).

 Če tekst opozorilne tablice ni v va-
šem jeziku, ga pred prvim zagonom 
prelepite z ustrezno nalepko v va-
šem nacionalnem jeziku.

Laserskega žarka ne 
usmerjajte v osebe ali 
živali in tudi sami ne 
glejte neposredno v 
laserski žarek ali nje-

gov odsev. S tem lahko zaslepite ljudi, 
povzročite nesrečo ali poškodbe oči.
 Če laserski žarek usmerite v oči, le-

te zaprite in glavo takoj obrnite 
stran od žarka.

 Ne spreminjajte laserske naprave.
 Očal za vidnost laserskega žarka ne 

uporabljajte namesto zaščitnih 
očal. Očala za vidnost laserskega žar-
ka so namenjena boljšemu razpozna-
vanju laserskega žarka, vendar oči ne 
varujejo pred laserskim sevanjem.
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 Očal za vidnost laserskega žarka ne 
uporabljajte namesto sončnih očal 
oziroma med vožnjo v cestnem pro-
metu. Očala za vidnost laserskega 
žarka ne zagotavljajo popolne UV-za-
ščite in zmanjšujejo sposobnost 
zaznavanja barv.

Merilno orodje lahko popravlja sa-
mo kvalificirano strokovno osebje z 
origialnimi nadomestnimi deli. Na 
ta način bo ohranjena varnost meril-
nega orodja.

 Otrokom ne dovolite, da bi brez 
nadzora uporabljali lasersko meril-
no orodje. Saj bi lahko nenamerno 
zaslepili druge osebe.

 Z merilnim orodjem ne smete delati 
v okolju, kjer je nevarnost eksplozi-
je in kjer se nahajajo gorljive teko-
čine, plini ali prah. Merilno orodje 
lahko povzroči iskrenje, ki lahko vna-
me prah ali hlape.
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Opis in zmogljivost 
izdelka
Uporaba v skladu z namenom
Merilna naprava je namenjena merjenju 
razdalj, dolžin, višin in razmakov. Meril-
na naprava je primerna za merjenje v za-
prtih prostorih.

Komponente na sliki
Oštevilčenje naslikanih komponent se 
nanaša na prikaz merilnega orodja na 
strani z grafiko.

1 Tipka za merjenje
2 Zaslon
3 Pokrov predalčka za baterije
4 Aretiranje pokrova predalčka za 

baterije
5 Serijska številka
6 Opozorilna ploščica laserja
7 Sprejemna leča
8 Izhod laserskega žarka

Prikazovalni elementi
a Opozorilo o bateriji
b Opozorilo o temperaturi
c Laser vklopljen
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d Predhodna izmerjena vrednost
e Merska enota
f Trenutna izmerjena vrednost

Tehnični podatki
Digitalni laserski 
merilnik razdalj

Zamo

Številka artikla 3 603 F72 6..
Merilno območje 
(tipično) 0,15 – 20,000 m
Točnost meritve 
(tipična) ±3,0 mm
Najmanjša prikazo-
valna enota 1 mm
Čas merjenja
– tipično
– maksimalno

0,5 s
4,15 s

Delovna 
temperatura – 10 °C ... +40 °C
Temperatura 
skladiščenja – 20 °C ... +70 °C
Relativna zračna 
vlaga maks. 90 %
Laserski razred 2
Tip laserja 635 nm, <1 mW
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Premer laserskega 
žarka * (pri 25 °C) 
pribl.
– na razdalji 10 m
– na razdalji 20 m

9 mm
18 mm

Bateriji 2 x 1,5 V LR03
(AAA)

Delovanje baterije v 
načinu za merjenje 
pribl. 5 h
Teža po EPTA-
Procedure 
01:2014 0,08 kg
Mere 101,4 x 38 x

22,3 mm

* je odvisen od sestave površine in okoljskih 
pogojev
Jasno identifikacijo Vašega merilnega orodja 
omogoča serijska številka 5 na tipski ploščici.

Digitalni laserski 
merilnik razdalj

Zamo
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Navodila
 Navodila glede merilnega območja: 

Bolj kot površina cilja odbija (s sipa-
njem, ne zrcaljenjem) laserski žarek 
in svetlejša, kot je laserska točka, gle-
de na svetlost okolice, daljši je doseg. 
V neugodnih pogojih, kot je npr. moč-
na notranja osvetlitev ali slabo odboj-
na površina, je lahko merilno območje 
omejeno.

 Navodila glede merilne natančno-
sti: V neugodnih pogojih, kot so npr. 
močna notranja osvetlitev, slabo od-
bojna površina ali temperatura pro-
stora, ki je bistveno nižja ali višja od 
25 °C, lahko največji odklon znaša 
±5 mm na 20,000 m. Pri ugodnih po-
gojih je mogoče računati na vpliv 
±0,05 mm/m.

Montaža
Vstavljanje/zamenjava baterij
Pri uporabi merilnega orodja priporoča-
mo uporabo alkalnih manganskih baterij.
Vstavite baterije (glejte sliko na 
strani 3). Pri tem pazite na pravilno po-
larnost baterij, ki mora ustrezati prikazu 
na notranji strani predala za baterije.
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Ko napetost akumulatorja popušča, se 
na prikazovalniku prikaže opozorilo o 
praznjenju baterije a.
Ko se na zaslonu prvič pokaže simbol ba-
terije , lahko meritve izvajate vsaj še 
15 minut. Ko simbol baterije utripa, je 
treba baterije zamenjati, meritve niso 
več mogoče.
Vedno vse baterije zamenjajte istoča-
sno. Uporabljajte zgolj baterije istega 
proizvajalca z enako zmogljivostjo.

Delovanje
Zagon
Vklop/izklop
Za vklop merilne naprave kratko pritisni-
te tipko za merjenje 1. Ob vklopu merilne 
naprave se vključi laserski žarek. Na za-
slonu utripa prikaz .
Za izklop merilne naprave pritisnite in 
držite tipko za merjenje 1.

Postopek meritve
Merilna naprava začne po vklopu nepre-
kinjeno meriti. Trenutna izmerjena vre-
dnost f se prikaže v spodnji vrstici prika-
zovalnika (slika A). Med neprekinjenim 
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merjenjem je mogoče merilno napravo 
relativno približevati cilju, pri čemer se 
trenutno izmerjena vrednost f osvežuje 
na pribl. 0,5 sekunde v spodnji vrstici 
prikazovalnika (glejte sliko B). Na zaslo-
nu utripa prikaz .
Za začasno prekinitev merjenja pritisnite 
tipko za merjenje 1. Laserski žarek se iz-
ključi in prikaže se trenutna izmerjena 
vrednost f. Znova pritisnite tipko za mer-
jenje 1, da ponovno vključite laser in na-
daljujete z merjenjem. Trenutna izmerje-
na vrednost f se prikaže v spodnji vrstici 
prikazovalnika, predhodna izmerjena 
vrednost d pa je prikazana nad njo.
Referenčna ravnina za meritev je zadnji 
rob merilne naprave ( ).
Če pribl. 5 min ne pritisnete nobene tip-
ke na merilnem orodju, se merilno orod-
je zaradi varovanja baterij avtomatsko iz-
klopi.
 Laserskega žarka ne usmerjajte na 

osebe ali živali in ne glejte vanj, tu-
di ne iz večje razdalje.
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Navodila za delo
Splošna navodila
Sprejemna leča 7 in izhod laserskega 
žarka 8 med meritvijo ne smeta biti zakri-
ta.
Meritev se opravi na sredini laserkega 
žarka, tudi pri prečno viziranih ciljnih 
ploskvah.

Napake – Vzroki in pomoč

Vzdrževanje in 
servisiranje
Vzdrževanje in čiščenje
Merilno orodje naj bo vedno čisto.
Merilnega orodja nikoli ne potapljajte v 
vodo ali v druge tekočine.
Umazanijo obrišite z vlažno, mehko kr-
po. Uporaba čistil in topil ni dovoljena.

Vzrok Pomoč
Opozorilo o temperaturi (b) utripa, 
merjenje ni možno
Merilna naprava je 
izven delovne tem-
perature med 
– 10 °C in +40 °C.

Počakajte, da bo 
merilno orodje do-
seglo delovno tem-
peraturo
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Še posebno sprejemno lečo 7 morate 
negovati z enako skrbnostjo, kot neguje-
te očala ali lečo fotoaparata.
V primeru, da je potrebno popravilo, po-
šljite merilno napravo.

Servis in svetovanje o uporabi
Servis Vam bo dal odgovore na Vaša 
vprašanja glede popravila in vzdrževanja 
izdelka ter nadomestnih delov. Risbe 
razstavljenega stanja in informacije o na-
domestnih delih se nahajajo tudi na sple-
tu pod:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja 
Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri 
vprašanjih o naših izdelkih in njihovega 
pribora.
Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih 
delov nujno sporočite 10-mestno števil-
ko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
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Odlaganje
Merilna orodja, pribor in embalažo od-
dajte v okolju prijazno ponovno predela-
vo.
Merilna orodja in akumulatorskih baterij/ 
baterij ne smete odvreči med hišne od-
padke!
Samo za države EU:

V skladu z Direktivo 
2012/19/EU se morajo 
merilna orodja, ki niso 
več v uporabi ter v skla-
du z Direktivo 
2006/66/ES morate 

okvarjene ali obrabljene akumulatorske 
baterije/baterije zbirati ločeno in jih oko-
lju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.
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Hrvatski
Upute za sigurnost

Sve upute treba proči-
tati i pridržavati ih se 
kako biste s mjernim 
alatom radili sigurno i 
bez opasnosti. Ukoliko 

se mjerni alat ne koristi sukladno ovim 
uputama, to može negativno utjecati 
na rad integriranih zaštitnih naprava u 
mjernom alatu. Znakovi i natpisi upo-
zorenja na mjernom alatu moraju osta-
ti raspoznatljivi. OVE UPUTE BRIŽLJI-
VO SAČUVAJTE I DRUGOM KORISNI-
KU IH PREDAJTE ZAJEDNO S MJER-
NIM ALATOM.
 Oprez – ako se koriste uređaji za 

posluživanje ili podešavanje različi-
ti od onih ovdje navedenih ili se 
izvode drugačiji postupci, to može 
dovesti do opasnih izlaganja zrače-
nju. 

Mjerni alat se isporučuje sa natpi-
som upozorenja (na slici mjernog 
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alata na stranici sa slikama označen 
je brojem 6).

 Ako tekst natpisa upozorenja nije 
na vašem materinjem jeziku, u tom 
slučaju prije prvog puštanja u rad, 
preko ovog natpisa upozorenja na-
lijepite isporučenu naljepnicu na 
vašem materinjem jeziku.

Ne usmjeravajte laser-
sku zraku na ljude ili 
životinje i ne gledajte 
u izravnu ili reflektira-
nu lasersku zraku. Ti-

me možete zaslijepiti ljude, izazvati ne-
sreće ili oštetiti oko.
 Ako laserska zraka pogodi oko, 

svjesno zatvorite oči i glavu smje-
sta odmaknite od zrake.

 Na laserskom uređaju ništa ne mije-
njate.

 Naočale za gledanje lasera ne kori-
stite kao zaštitne naočale. Naočale 
za gledanje lasera služe za bolje pre-
poznavanje laserske zrake, međutim 
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one ne mogu zaštititi od laserskog 
zračenja.

 Naočale za gledanje lasera ne kori-
stite kao sunčane naočale ili u ce-
stovnom prometu. Naočale za gleda-
nje lasera ne služe za potpunu zaštitu 
od ultraljubičastih zraka i smanjuju 
sposobnost za razlikovanje boja.

 Popravak mjernog alata prepustite 
samo kvalificiranom stručnom oso-
blju i samo sa originalnim rezer-
vnim dijelovima. Na taj će se način 
postići da ostane zadržana sigurnost 
mjernog alata.

 Ne dopustite djeci da bez nadzora 
koriste laserski mjerni alat. Djeca bi 
mogla nehotično zaslijepiti druge lju-
de.

 Sa mjernim alatom ne radite u oko-
lini ugroženoj eksplozijom, u kojoj 
se nalaze zapaljive tekućine, plino-
vi ili prašina. U mjernom alatu mogu 
nastati iskre koje mogu zapaliti praši-
nu ili pare.
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Opis proizvoda i radova
Uporaba za određenu namjenu
Mjerni alat namijenjen je za mjerenje 
udaljenosti, dužina, visina i razmaka. 
Mjerni alat je primjeren za mjerenje u 
unutrašnjosti.

Prikazani dijelovi uređaja
Numeriranje prikazanih komponenti od-
nosi se na prikaz mjernog alata na strani-
ci sa slikama.

1 Tipka mjerenja
2 Displej
3 Poklopac pretinca za baterije
4 Aretiranje poklopca pretinca za 

baterije
5 Serijski broj
6 Znak upozorenja za laser
7 Prijemna leća
8 Izlaz laserskog zračenja

Pokazni elementi
a Upozorenje za bateriju
b Upozorenje za temperaturu
c Uključen laser
d Prethodna mjerena vrijednost
e Mjerna jedinica
f Aktualna mjerna vrijednost
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Tehnički podaci
Digitalni laserski 
daljinomjer

Zamo

Kataloški br. 3 603 F72 6..
Mjerno područje 
(tipično) 0,15 – 20,000 m
Točnost mjerenja 
(tipična) ±3,0 mm
Najmanja pokazana 
jedinica 1 mm
Mjerno vrijeme
– tipično
– maksimalno

0,5 s
4,15 s

Radna temperatura – 10 °C ... +40 °C
Temperatura 
uskladištenja – 20 °C ... +70 °C
Relativna vlažnost 
max. 90 %
Klasa lasera 2
Tip lasera 635 nm, <1 mW
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Promjer laserske 
zrake * (na 25 °C) 
cca.
– na udaljenosti od 

10 m
– na udaljenosti od 

20 m

9 mm

18 mm
Baterije 2 x 1,5 V LR03

(AAA)
Životni vijek bateri-
je kod mjerenja cca. 5 h
Težina odgovara 
EPTA-Procedure 
01:2014 0,08 kg
Dimenzije 101,4 x 38 x

22,3 mm

* ovisno o svojstvu površine i uvjetima okoline
Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog 
alata služi serijski broj 5 na tipskoj pločici.

Digitalni laserski 
daljinomjer

Zamo
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Napomene
 Napomena za mjerno područje: 

Domet je veći što se laserska zraka 
bolje reflektira od površine mete (ras-
pršuje se, nije zrcalna) i što je svjetlija 
laserska točka u odnosu na svjetlost 
okoline (unutarnje prostorije, polu-
mrak). U nepovoljnim uvjetima kao 
primjerice kod izrazito jakog unutar-
njeg osvjetljenja ili slabo reflektiraju-
će površine mjerno područje može bi-
ti ograničeno.

 Napomena za točnost mjerenja: U 
nepovoljnim uvjetima kao primjerice 
kod izrazito jakog unutarnjeg osvjet-
ljenja, slabo reflektirajuće površine ili 
sobne temperature koja jako odstupa 
od 25 °C maksimalno odstupanje 
može iznositi ±5 mm na 20,000 m. U 
povoljnim uvjetima možete računati s 
utjecajem od ±0,05 mm/m.

Montaža
Stavljanje/zamjena baterije
Za rad mjernog alata preporučuje se pri-
mjena alkalno-manganskih baterija.
Umetnite baterije (pogledajte sliku na 
stranici 3). Pritom pazite na ispravan pol 
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koji je prikazan na unutarnjoj strani po-
klopca baterije.
U slučaju slabijeg napona baterije na dis-
pleju se prikazuje upozorenje za bateriju 
a.
Ako se simbol baterije  prvi put pojavi 
na displeju, tada su moguća mjerenja još 
oko 15 minuta. Kada treperi simbol ba-
terije, morate zamijeniti baterije. Mjere-
nja više nisu moguća.
Uvijek istodobno zamijenite sve baterije. 
Koristite samo baterije jednog proizvo-
đača i istog kapaciteta.

Rad
Puštanje u rad
Uključivanje/isključivanje
Za uključivanje mjernog alata kratko 
pritisnite tipku za mjerenje 1. Kod uklju-
čivanja mjernog alata laserska zraka se 
uključuje. Pokazatelj  treperi na disple-
ju.
Za isključivanje mjernog alata držite pri-
tisnutu tipku za mjerenje 1.
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Postupak mjerenja
Nakon uključivanja mjernog alata slijedi 
kontinuirano mjerenje. Aktualna mjerna 
vrijednost f se prikazuje u donjem retku 
displeja (pogledajte sliku A). Tijekom 
kontinuiranog mjerenja mjerni alat mo-
žete pomicati gotovo do cilja pri čemu se 
aktualna mjerna vrijednost f u donjem 
retku displeja aktualizira cca. svakih 0,5 
sekundi (pogledajte sliku B). Pokazatelj 

 treperi na displeju.
Pritisnite tipku za mjerenje 1 kako biste 
zaustavili mjerenje. Laserska zraka se is-
ključuje, a aktualna mjerna vrijednost f 
se prikazuje. Ponovno pritisnite tipku za 
mjerenje 1 kako biste ponovno uključili 
laser i nastavili mjerenje. Aktualna mjer-
na vrijednost f se prikazuje u donjem ret-
ku displeja, a prethodna mjerena vrijed-
nost d iznad nje.
Referentna ravnina za mjerenje je stra-
žnji rub mjernog alata ( ).
Ako se u trajanju cca. 5 minuta ne bi pri-
tisnula niti jedna tipka na mjernom alatu, 
mjerni alat će se isključiti u svrhu čuvanja 
baterija.
 Ne usmjeravajte lasersku zraku na 

ljude ili životinje i ne gledajte u la-
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sersku zraku, niti sa veće udaljeno-
sti.

Upute za rad
Opće napomene
Prijemna leća 7 i izlaz laserskog zračenja 
8 ne smiju biti pokriveni tijekom mjere-
nja.
Mjerenje se provodi na središnjoj točci 
laserske zrake i kod koso postavljenih 
ciljnih površina.

Greške – uzroci i otklanjanje

Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
Mjerni alat održavajte uvijek čistim.
Ne uranjajte mjerni alat u vodu ili u druge 
tekućine.

Uzrok Otklanjanje
Upozorenje za temperaturu (b) 
treperi, mjerenje nije moguće
Mjerni alat je izvan 
raspona radne 
temperature od 
– 10 °C do 
+40 °C.

Pričekati dok mjer-
ni alat postigne 
radnu temperaturu
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Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom kr-
pom. U tu svrhu ne koristite nikakva 
sredstva za čišćenje i otapala.
Njegujte osobito prijemnu leću 7 sa po-
sebnom pažnjom, sa kojom morate po-
stupati kao kod brisanja leća naočala ili 
objektiva fotoaparata.
U slučaju popravka pošaljite mjerni alat.

Servisiranje i savjetovanje o 
primjeni
Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pi-
tanja o popravcima i održavanju vašeg 
proizvoda te o rezervnim dijelovima. Po-
većane crteže i informacije o rezervnim 
dijelovima možete naći na adresi:
www.bosch-pt.com
Bosch tim za savjetovanje o primjeni ra-
do će vam pomoći odgovorom na pitanja 
o našim proizvodima i priboru.
Za slučaj povratnih upita ili naručivanja 
rezervnih dijelova, molimo vas neizo-
stavno navedite 10-znamenkasti kata-
loški broj sa tipske pločice proizvoda.
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Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje
Mjerne alate, pribor i ambalažu treba do-
staviti na ekološki prihvatljivo reciklira-
nje.
Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne ba-
cajte u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:

Prema Europskim 
smjernicama 
2012/19/EU, neupora-
bivi mjerni alati i prema 
Smjernicama 
2006/66/EZ neisprav-

ne ili istrošene aku-baterije/baterije mo-
raju se odvojeno sakupljati i dovesti na 
ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.
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Eesti
Ohutusnõuded

Ohutu ja täpse töö taga-
miseks mõõteseadme-
ga lugege hoolikalt läbi 
kõik juhised ja järgige 
neid. Kui mõõteseadme 

kasutamisel neid juhiseid ei järgita, 
võivad viga saada mõõteseadmesse 
sisseehitatud kaitseseadised. Ärge 
katke kinni mõõteseadmel olevaid 
hoiatusmärgiseid. HOIDKE NEED JU-
HISED HOOLIKALT ALLES JA MÕÕTE-
SEADME EDASIANDMISEL PANGE 
KAASA KA JUHISED.
 Ettevaatust – siin nimetatud käsit-

sus- või justeerimisseadmetest eri-
nevate seadmete kasutamine või 
teiste meetodite rakendamine võib 
põhjustada ohtliku kiirguse tekke. 
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Mõõteseade väljastatakse hoiatus-
sildiga (seadme jooniste leheküljel 
tähistatud 6).

 Kui hoiatussildi tekst on võõrkeel-
ne, katke hoiatussilt enne seadme 
esmakordset kasutuselevõttu 
seadme tarnekomplektis sisalduva 
eestikeelse kleebisega.

Ärge juhtige laserkiirt 
inimeste ega loomade 
suunas ja ärge viige ka 
ise pilku otsese või 
peegelduva laserkiire 

suunas. Vastasel korral võite inimesi pi-
mestada, põhjustada õnnetusi või kah-
justada silmi.
 Kui laserkiir tabab silma, tuleb sil-

mad teadlikult sulgeda ja pea laser-
kiire tasandilt viivitamatult välja 
viia.

 Ärge tehke laserseadmes mingeid 
muudatusi.
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 Ärge kasutage laserkiire nähtavust 
parandavaid prille kaitseprillidena. 
Prillid muudavad laserkiire paremini 
nähtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse 
eest.

 Ärge kasutage laserkiire nähtavust 
parandavaid prille päikseprillide 
ega kaitseprillidena mootorsõidu-
kit juhtides. Laserkiire nähtavust pa-
randavad prillid ei anna täielikku kait-
set UV-kiirguse eest ja vähendavad 
värvide eristamise võimet.

 Laske mõõteseadet parandada üks-
nes vastava ala asjatundjatel, kes 
kasutavad originaalvaruosi. Nii ta-
gate mõõteseadme ohutu töö.

 Ärge lubage lastel lasermõõtesea-
det kasutada järelevalveta. Lapsed 
võivad teisi inimesi tahtmatult pimes-
tada.

 Ärge kasutage mõõteseadet plah-
vatusohtlikus keskkonnas, kus lei-
dub süttivaid vedelikke, gaase või 
tolmu. Mõõteseadmes võivad tekki-
da sädemed, mille toimel võib tolm 
või aur süttida.
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Seadme ja selle funkt-
sioonide kirjeldus
Nõuetekohane kasutus
Mõõteseade on ette nähtud kauguste, 
pikkuste, kõrguste ja vahemaade mõõt-
miseks. Mõõteseade sobib mõõtmiseks 
sisetingimustes.

Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks 
on jooniste leheküljel toodud numbrid.

1 Mõõtenupp
2 Ekraan
3 Patareikorpuse kaas
4 Patareikorpuse kaane lukustus
5 Seerianumber
6 Laseri hoiatussilt
7 Vastuvõtulääts
8 Laserkiire väljundava

Ekraani näidud
a Patarei madala pinge indikaatortuli
b Temperatuuri hoiatustuli
c Laser sisse lülitatud
d Eelnev mõõtetulemus
e Mõõtühik
f Aktuaalne mõõtetulemus
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Tehnilised andmed
Digitaalne laser-
kaugusmõõtja

Zamo

Tootenumber 3 603 F72 6..
Mõõteulatus 
(üldjuhul) 0,15 – 20,000 m
Mõõtetäpsus 
(üldjuhul) ±3,0 mm
Väikseim kuvatav 
ühik 1 mm
Mõõteaeg
– üldjuhul
– maksimaalne

0,5 s
4,15 s

Töötemperatuur – 10 °C ... +40 °C
Hoiutemperatuur – 20 °C ... +70 °C
Suhteline õhuniis-
kus max. 90 %
Laseri klass 2
Laseri tüüp 635 nm, <1 mW
Laserkiire läbimõõt 

* (temperatuuril 
25 °C) ca
– 10 m kaugusel
– 20 m kaugusel

9 mm
18 mm

Patareid 2 x 1,5 V LR03
(AAA)
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Märkused
Märkus mõõtepiirkonna kohta: 

Mõõteulatus on seda suurem, mida 
paremini laserkiir sihtpinnalt tagasi 
põrkub (hajuvalt, mitte peegeldudes) 
ja mida heledam on laserpunkt ümb-
ritseva keskkonna heleduse suhtes 
(siseruumid, videvik). Ebasoodsate 
tingimuste korral, nt kui siseruum on 
väga tugevalt valgustatud või kui pin-
na peegeldusomadused on halvad, 
võib mõõteulatus olla piiratud.

Patarei tööiga mõõ-
terežiimil ca. 5 h
Kaal EPTA-
Procedure 
01:2014 järgi 0,08 kg
Mõõtmed 101,4 x 38 x

22,3 mm

* sõltuvalt pinna struktuurist ja omadustest 
ning ümbritseva keskkonna tingimustest
Oma mõõteseadet saate identifitseerida and-
mesildil oleva seerianumbri 5 järgi.

Digitaalne laser-
kaugusmõõtja

Zamo
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Märkus mõõtetäpsuse kohta: Eba-
soodsate tingimuste korral, nt kui si-
seruum on väga tugevalt valgustatud 
või pinna peegeldusomadused on hal-
vad või ruumi temperatuur on palju 
madalam või kõrgem kui 25 °C, võib 
maksimaalne kõrvalekalle olla ±5 mm 
20,000 m kohta. Soodsate tingimus-
te korral tuleb arvestada mõjuga 
±0,05 mm/m.

Montaaž
Patareide paigaldamine/
vahetamine
Mõõteseadmes on soovitav kasutada 
leelis-mangaan-patareisid.
Pange patareid sisse (vt joonis lk 3). 
Seejuures veenduge, et patareide po-
laarsus vastab patareikorpuse siseküljel 
toodud joonisele.
Kui patareid tühjenevad, siis ilmub ek-
raanile patarei madala pinge hoiatus a.
Kui patareisümbol  ilmub ekraanile 
esimest korda, saab mõõtmisi teha veel 
ca 15 minuti jooksul. Kui patareisümbol 
vilgub, tuleb patareid välja vahetada, 
mõõtmisi ei saa enam teha.
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Vahetage alati välja kõik patareid ühe-
korraga. Kasutage ainult ühe tootja ühe-
suguse mahtuvusega patareisid.

Kasutamine
Kasutuselevõtt
Sisse-/väljalülitus
Mõõteseadme sisselülitamiseks vajuta-
ge korraks mõõtenupule 1. Mõõtesead-
me sisselülitamisel lülitub laserkiir sisse. 
Näit  vilgub ekraanil.
Mõõteseadme väljalülitamiseks hoidke 
mõõtenuppu 1 all.

Mõõtmine
Pärast mõõteseadme sisselülitamist toi-
mub pidevmõõtmine. Aktuaalset mõõte-
tulemust f kuvatakse ekraani alumisel 
real (vt joonist A). Pidevmõõtmise ajal 
saab mõõteseadet sihtpunkti suhtes lii-
gutada, kusjuures aktuaalset mõõtetule-
must f ajakohastatakse ekraani alumisel 
real ca iga 0,5 sekundi tagant 
(vt joonis B). Näit  vilgub ekraanil.
Mõõtmise peatamiseks vajutage mõõte-
nupule 1. Laserkiir lülitub välja ja kuva-
takse aktuaalset mõõtetulemust f. Laseri 
sisselülitamiseks ja mõõtmise jätkami-
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seks vajutage uuesti mõõtenupule 1. Ak-
tuaalset mõõtetulemust f kuvatakse ek-
raani alumisel real, eelmist mõõtetule-
must d selle kohal.
Mõõtmise lähtetasand on mõõteseadme 
tagaserv ( ).
Kui umbes 5 minuti vältel ei ole vajutatud 
mõõteseadme ühelegi nupule, lülitub 
seade patareide säästmiseks automaat-
selt välja.
 Ärge suunake laserkiirt inimeste 

ega loomade peale ning ärge vaada-
ke laserkiire poole ka mitte suure-
ma vahemaa tagant.

Tööjuhised
Üldised märkused
Vastuvõtulääts 7 ja laserkiire väljundava 
8 ei tohi mõõtmisel olla kinni kaetud.
Mõõtmine toimub laserkiire keskpunk-
tis, seda ka diagonaalselt väljaviseeritud 
sihtpindade puhul.
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Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
Hoidke mõõteseade alati puhas.
Ärge kastke mõõteseadet vette ega teis-
tesse vedelikesse.
Pühkige seade puhtaks niiske, pehme la-
piga. Ärge kasutage puhastusvahendeid 
ega lahusteid.
Hooldage eelkõige vastuvõtuläätse 7 sa-
ma hoolikalt nagu prille või fotoaparaadi 
läätse.
Remondivajaduse korral toimetage mõõ-
teseade hooldekeskusse.

Põhjus Vea kõrvaldamine
Temperatuuri hoiatustuli (b) vilgub, 
mõõtmist ei saa teostada
Mõõteseade on 
väljaspool lubatud 
temperatuurivahe-
mikku – 10 °C kuni 
+40 °C.

Oodake, kuni 
mõõteseade jõuab 
töötemperatuuri-
vahemikku
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Klienditeenindus ja müügijärgne 
nõustamine
Klienditeeninduses vastatakse toote pa-
randuse ja hoolduse ning varuosade koh-
ta esitatud küsimustele. Joonised ja tea-
be varuosade kohta leiate ka veebisai-
dilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete 
ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.
Päringute esitamisel ja varuosade telli-
misel näidake kindlasti ära seadme and-
mesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade re-
mont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud 
seadmete käitlus
Mõõteseadmed, lisatarvikud ja pakendid 
tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse 
võtta.

OBJ_BUCH-2839-002.book  Page 194  Friday, September 9, 2016  11:23 AM



Eesti | 195

Bosch Power Tools 1 609 92A 39B | (9.9.16)

Ärge käidelge mõõteseadmeid ja akusid/ 
patareisid koos olmejäätmetega!
Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu 
direktiivile 2012/19/EL 
elektri- ja elektroonika-
seadmete jäätmete koh-
ta ja vastavalt direktiivi-
le 2006/66/EÜ tuleb 

kasutusressursi ammendanud mõõte-
seadmed ja defektsed või kasutusres-
sursi ammendanud akud/ patareid eraldi 
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult 
korduskasutada.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste te-
gemiseks.
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Latviešu
Drošības noteikumi

Lai varētu droši un ne-
traucēti strādāt ar mē-
rinstrumentu, rūpīgi iz-
lasiet un ievērojiet vi-
sus šeit sniegtos norā-

dījumus. Ja mērinstruments netiek 
lietots atbilstoši šeit sniegtajiem no-
rādījumiem, var tikt nelabvēlīgi ietek-
mētas mērinstrumentā esošās aizsar-
gfunkcijas. Parūpējieties, lai brīdino-
šās uzlīmes uz mērinstrumenta vien-
mēr būtu labi salasāmas. PĒC IZLASĪ-
ŠANAS SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪ-
JUMUS UN MĒRINSTRUMENTA TĀLĀ-
KNODOŠANAS GADĪJUMĀ NODODIET 
TOS JAUNAJAM LIETOTĀJAM KOPĀ 
AR MĒRINSTRUMENTU.
 Ievērībai! Veicot citas, nekā lieto-

šanas pamācībā aprakstītās apkal-
pošanas vai regulēšanas operācijas 
vai rīkojoties ar mērinstrumentu 
lietošanas pamācībā neparedzētā 
veidā, lietotājs var saņemt veselī-
bai kaitīgu starojuma devu. 
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Mērinstruments tiek piegādāts 
kopā ar brīdinošu uzlīmi (grafiskajā 
lappusē parādītajā mērinstrumen-
ta attēlā tā ir apzīmēta ar 
numuru 6).

 Ja brīdinošās uzlīmes teksts nav jū-
su valsts valodā, tad pirms pirmās 
lietošanas pārlīmējiet tai pāri kopā 
ar mērinstrumentu piegādāto uzlī-
mi jūsu valsts valodā.

Nevērsiet lāzera staru 
citu personu vai māj-
dzīvnieku virzienā un 
neskatieties tiešajā 
vai atstarotajā lāzera 

starā. Šāda rīcība var apžilbināt tuvumā 
esošās personas, izraisīt nelaimes gadī-
jumus vai pat bojāt redzi.
 Ja lāzera starojums nokļūst acīs, 

nekavējoties aizveriet tās un pār-
vietojiet galvu tā, lai tā atrastos ār-
pus lāzera stara.

 Neveiciet nekādas izmaiņas ar lāze-
ra ierīci.
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 Nelietojiet lāzera skatbrilles kā 
aizsargbrilles. Lāzera skatbrilles kal-
po, lai uzlabotu lāzera stara redza-
mību, taču tās nespēj pasargāt no lā-
zera starojuma.

 Nelietojiet lāzera skatbrilles kā 
saulesbrilles un kā aizsargbrilles, 
vadot satiksmes līdzekļus. Lāzera 
skatbrilles nenodrošina pilnvērtīgu 
redzes aizsardzību no ultravioletā 
starojuma, taču pasliktina krāsu iz-
šķirtspēju.

 Nodrošiniet, lai mērinstrumentu 
remontētu tikai kvalificēts speciā-
lists, nomaiņai izmantojot vienīgi 
oriģinālās rezerves daļas. Tas ļaus 
saglabāt vajadzīgo darba drošības lī-
meni, strādājot ar mērinstrumentu.

 Neļaujiet bērniem lietot lāzera 
mērinstrumentu bez uzraudzības. 
Viņi var nejauši apžilbināt citas perso-
nas.

 Nestrādājiet ar mērinstrumentu 
sprādzienbīstamās vietās, kur atro-
das viegli degoši šķidrumi, gāzes 
vai putekļi. Mērinstrumentā var ras-
ties dzirksteles, kas var izraisīt putek-
ļu vai tvaiku aizdegšanos.
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Izstrādājuma un tā 
darbības apraksts
Pielietojums
Mērinstruments ir paredzēts attāluma, 
garuma un augstuma mērīšanai. Mērins-
truments ir piemērots mērīšanai telpās.

Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija sakrīt ar 
numuriem mērinstrumenta attēlā, kas 
sniegts grafiskajā lappusē.

1 Mērīšanas taustiņš
2 Displejs
3 Bateriju nodalījuma vāciņš
4 Baterijas nodalījuma vāciņa 

fiksators
5 Sērijas numurs
6 Brīdinošā uzlīme
7 Starojuma uztvērēja lēca
8 Lāzera starojuma izvadlūka

Indikācijas elementi
a Baterijas nolietošanās indikators
b Temperatūras brīdinājuma 

indikators
c Lāzera ieslēgšanas indikators
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d Iepriekšējā mērījuma rezultāts
e Mērvienības indikators
f Aktuālais mērīšanas rezultāts

Tehniskie parametri
Digitālais lāzera 
tālmērs

Zamo

Izstrādājuma 
numurs 3 603 F72 6..
Mērīšanas 
diapazons (tipiskā 
vērtība) 0,15 – 20,000 m
Mērīšanas 
precizitāte (tipiskā 
vērtība) ±3,0 mm
Mazākā mērījumu 
indikācijas vienība 1 mm
Mērīšanas laiks
– tipiskā vērtība
– maksimālā 

vērtība

0,5 s

4,15 s
Darba temperatûra – 10 °C ... +40 °C
Uzglabāšanas 
temperatūra – 20 °C ... +70 °C
Maks. relatīvais 
gaisa mitrums 90 %
Lāzera klase 2
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Lāzera starojums 635 nm, <1 mW
Lāzera stara dia-
metrs  * (pie 25 °C), 
apt.
– 10 m attālumā
– 20 m attālumā

9 mm
18 mm

Baterijas 2 x 1,5 V LR03
(AAA)

Bateriju darbības 
laiks mērīšanas 
režīmā, apt. 5 st.
Svars atbilstoši 
EPTA-Procedure 
01:2014 0,08 kg
Izmēri 101,4 x 38 x

22,3 mm

* atkarībā no mērķa virsmas īpašībām un darba 
apstākļiem, ko nosaka apkārtējā vide
Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai 
kalpo sērijas numurs 5, kas atrodams uz mar-
ķējuma plāksnītes.

Digitālais lāzera 
tālmērs

Zamo
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Piezīmes
 Piezīme par mērīšanas tālumu. Mē-

rinstrumenta sniedzamība ir jo lielā-
ka, jo lāzera starojums tiek labāk at-
starots no mērķa virsmas (izkliedētā 
veidā, bez tiešas atspoguļošanās) un 
jo spožāks ir lāzera stara projekcijas 
punkts attiecībā pret apkārtējo fona 
apgaismojumu (strādājot telpās vai 
mijkrēslī). Nelabvēlīgos apstākļos, 
piemēram, veicot mērījumus ļoti gai-
šās telpās vai izmantojot slikti atsta-
rojošu mērķa virsmu, mērīšanas tā-
lums var samazināties.

 Piezīme par mērīšanas precizitāti. 
Nelabvēlīgos apstākļos, piemēram, 
veicot mērījumus ļoti gaišās telpās, iz-
mantojot slikti atstarojošu mērķa virs-
mu vai gadījumā, ja temperatūra telpā 
stipri atšķiras no vērtības 25 °C, mak-
simālā mērīšanas kļūda var sasniegt 
±5 mm 20,000 m attālumā. Labvēlī-
gos apstākļos var rēķināties ar iespē-
jamo mērīšanas kļūdu ±0,05 mm/m.
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Montāža
Bateriju ievietošana/nomaiņa
Mērinstrumenta darbināšanai ieteicams 
izmantot sārma-mangāna baterijas.
Ievietojiet baterijas (skatīt attēlu 
lappusē 3). Ievērojiet pareizu bateriju 
pievienošanas polaritāti, kas attēlota ba-
teriju nodalījumā.
Samazinoties bateriju spriegumam, uz 
displeja kļūst redzams bateriju nolieto-
šanās indikators a.
Pēc baterijas simbola  parādīšanās uz 
displeja pirmo reizi mērījumi ir iespējami 
vēl 15 minūtes. Ja baterijas simbols mir-
go, tas norāda, ka mērījumi vairs nav ie-
spējami un baterijas nepieciešams no-
mainīt.
Vienlaicīgi nomainiet visas nolietotās ba-
terijas. Nomaiņai izmantojiet vienā firmā 
ražotas baterijas ar vienādu ietilpību.
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Lietošana
Uzsākot lietošanu
Ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu mērinstrumentu, īslaicīgi 
nospiediet mērīšanas taustiņu 1. Līdz 
ar mērinstrumenta ieslēgšanu ieslēdzas 
arī lāzera stars. Uz displeja mirgo indika-
tors .
Lai izslēgtu mērinstrumentu, nospiediet 
mērīšanas taustiņu 1 un turiet to no-
spiestu.

Mērīšana
Pēc ieslēgšanas mērinstruments sāk 
darboties nepārtrauktās mērīšanas režī-
mā. Aktuālais mērīšanas rezultāts f tiek 
parādīts displeja apakšējā rindā 
(attēls A). Nepārtrauktās mērīšanas lai-
kā mērinstrumentu var pārvietot attiecī-
bā pret mērķa virsmu, pie tam aktuālais 
mērīšanas rezultāts f tiek atjaunots ik 
pēc aptuveni 0,5 sekundēm un parādīts 
displeja apakšējā rindā (attēls B). Šajā 
režīmā uz displeja mirgo indikators .
Lai apturētu nepārtrauktās mērīšanas 
procesu, nospiediet mērīšanas taustiņu 
1. Pie tam lāzera stars izslēdzas un uz 
displeja tiek parādīts aktuālais mērīša-
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nas rezultāts f. Lai no jauna ieslēgtu lāze-
ra staru un turpinātu mērīšanu, vēlreiz 
nospiediet mērīšanas taustiņu 1. Aktu-
ālais mērīšanas rezultāts f tiek parādīts 
displeja apakšējā rindā, bet iepriekšējais 
mērīšanas rezultāts d tiek parādīts virs 
tā.
Kā atskaites līmenis mērījumiem kalpo 
mērinstrumenta aizmugurējā mala ( ).
Ja aptuveni 5 minūtes netiek nospiests 
neviens no mērinstrumenta taustiņiem, 
tas automātiski izslēdzas, šādi taupot 
baterijas.
 Nevērsiet lāzera staru citu personu 

vai mājdzīvnieku virzienā un neska-
tieties lāzera starā pat no liela attā-
luma.

Norādījumi darbam
Vispārēji norādījumi
Starojuma uztvērēja lēca 7 un lāzera sta-
ra izvadlūka 8 mērīšanas laikā nedrīkst 
būt aizsegta.
Par mērījumu mērķa punktu uzskatāms 
lāzera stara izgaismotā projekcijas lau-
kuma ģeometriskais centrs uz mērķa 
virsmas arī tad, ja lāzera stars nav per-
pendikulārs mērķa virsmai.
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Kļūmes un to novēršana

Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
Uzturiet mērinstrumentu tīru.
Neiegremdējiet mērinstrumentu ūdenī 
vai citos šķidrumos.
Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mīkstu 
lupatiņu. Nelietojiet apkopei ķīmiski aktī-
vus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķī-
dinātājus.
Saudzīgi apejieties ar starojuma uztvērē-
ja lēcu 7 un apkopiet to tikpat rūpīgi, kā 
briļļu lēcas vai fotoaparāta objektīvu.
Ja mērinstruments ir bojāts, nosūtiet to 
remontam.

Kļūmes cēlonis Novēršana
Temperatūras brīdinājuma 
indikators (b) mirgo, mērīšana nav 
iespējama
Mērinstrumenta 
temperatūra ir ārpus 
pieļaujamo darba 
temperatūras vērtī-
bu diapazona robe-
žām, kas ir no 
– 10 °C līdz +40 °C.

Nogaidiet, līdz 
mērinstrumenta 
temperatūra sa-
sniedz pieļau-
jamo darba tem-
peratūras vērtību 
diapazonu
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Klientu konsultāciju dienests un 
konsultācijas par lietošanu
Klientu konsultāciju dienesta darbinieki 
atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrā-
dājuma remontu un apkalpošanu, kā arī 
par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmē-
jumus un informāciju par rezerves daļām 
var atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centī-
sies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, 
sniedzot atbildes uz jautājumiem par 
mūsu izstrādājumiem un to piederu-
miem.
Pieprasot konsultācijas un pasūtot re-
zerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju 
izstrādājuma numuru, kas norādīts uz iz-
strādājuma marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
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Atbrīvošanās no nolietotajiem 
izstrādājumiem
Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi 
un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā ap-
kārtējai videi nekaitīgā veidā.
Neizmetiet nolietotos mērinstrumentus 
un akumulatorus vai baterijas sadzīves 
atkritumu tvertnē!
Tikai ES valstīm

Atbilstoši Eiropas Savie-
nības direktīvai 
2012/19/ES, lietošanai 
nederīgie mērinstru-
menti, kā arī, atbilstoši 
direktīvai 2006/66/EK, 

bojātie vai nolietotie akumulatori un ba-
terijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otr-
reizējai pārstrādei apkārtējai videi nekai-
tīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
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Lietuviškai
Saugos nuorodos

Kad su matavimo prie-
taisu dirbtumėte nepa-
vojingai ir saugiai, per-
skaitykite visas nuoro-
das ir jų laikykitės. Jei 

matavimo prietaisas naudojamas ne-
silaikant pateiktų nuorodų, gali būti 
pakenkta matavimo prietaise inte-
gruotiems apsauginiams įtaisams. Pa-
sirūpinkite, kad įspėjamieji ženklai 
ant matavimo prietaiso visada būtų 
įskaitomi. IŠSAUGOKITE ŠIUOS NU-
RODYMUS IR ATIDUOKITE JUOS KAR-
TU SU MATAVIMO PRIETAISU, JEI 
PERDUODATE JĮ KITAM SAVININKUI.
 Atsargiai – jei naudojami kitokie 

nei čia aprašyti valdymo ar justavi-
mo įrenginiai arba taikomi kitokie 
metodai, spinduliavimas gali būti 
pavojingas. 

Matavimo prietaisas tiekiamas su 
įspėjamuoju ženklu (matavimo 
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prietaiso schemoje pažymėta nu-
meriu 6).

 Jei įspėjamojo ženklo tekstas at-
spausdintas ne jūsų šalies kalba, 
prieš pradėdami prietaisą naudoti 
pirmą kartą, ant jo užklijuokite kar-
tu su prietaisu pateiktą lipduką jū-
sų šalies kalba.

Nenukreipkite lazerio 
spindulio į žmones ar 
gyvūnus ir patys ne-
žiūrėkite į tiesioginį ar 
atspindėtą lazerio 

spindulį. Lazeriniais spinduliais galite 
apakinti kitus žmones, sukelti nelaimin-
gus atsitikimus arba pakenkti akims.
 Jei į akis buvo nukreipta lazerio 

spinduliuotė, akis reikia sąmonin-
gai užmerkti ir nedelsiant patraukti 
galvą iš spindulio kelio.

 Nedarykite jokių lazerinio įtaiso pa-
keitimų.

 Nenaudokite lazerio matymo akinių 
kaip apsauginių akinių. Specialūs la-
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zerio matymo akiniai padeda geriau 
matyti lazerio spindulį, tačiau jokiu 
būdu nėra skirti apsaugai nuo lazerio 
spindulių poveikio.

 Nenaudokite lazerio matymo akinių 
vietoje apsauginių akinių nuo sau-
lės ir nedėvėkite vairuodami. Laze-
rio matymo akiniai tinkamai neapsau-
go nuo ultravioletinių spindulių ir ap-
sunkina spalvų matymą.

Matavimo prietaisą taisyti turi tik 
kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik 
originalias atsargines dalis. Taip 
bus garantuota, kad matavimo prie-
taisas išliks saugus naudoti.

 Saugokite, kad vaikai be suaugu-
siųjų priežiūros nenaudotų lazeri-
nio matavimo prietaiso. Jie gali ne-
tyčia apakinti žmones.

 Nedirbkite su matavimo prietaisu 
sprogioje aplinkoje, kurioje yra de-
gių skysčių, dujų ar dulkių. Matavi-
mo prietaisui kibirkščiuojant, nuo ki-
birkščių gali užsidegti dulkės arba 
susikaupę garai.
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Gaminio ir techninių 
duomenų aprašas
Prietaiso paskirtis
Matavimo prietaisas skirtas nuotoliui, il-
giui, aukščiui ir atstumui matuoti. Mata-
vimo prietaisas skirtas matuoti patalpo-
se.

Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai 
atitinka matavimo prietaiso schemos nu-
merius.

1 Matavimo mygtukas
2 Ekranas
3 Baterijų skyriaus dangtelis
4 Baterijų skyriaus dangtelio 

fiksatorius
5 Serijos numeris
6 Įspėjamasis lazerio spindulio 

ženklas
7 Priėmimo lęšis
8 Lazerio spindulio išėjimo anga

Ekrano simboliai
a Įspėjamasis baterijos simbolis
b Įspėjamasis temperatūros simbolis
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c Lazeris įjungtas
d Ankstesnė matavimo vertė
e Matavimo vienetas
f Esamoji matavimo vertė

Techniniai duomenys
Skaitmeninis 
lazerinis atstumo 
matuoklis

Zamo

Gaminio numeris 3 603 F72 6..
Matavimo diapazo-
nas (tipiniu atveju) 0,15 – 20,000 m
Matavimo tikslumas 
(tipinis) ±3,0 mm
Mažiausias 
rodmens vienetas 1 mm
Matavimo trukmė
– tipiniu atveju
– maksimali

0,5 s
4,15 s

Darbinė 
temperatūra – 10 °C ... +40 °C
Sandėliavimo 
temperatūra – 20 °C ... +70 °C
Maks. santykinis 
oro drėgnis 90 %
Lazerio klasė 2
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Lazerio tipas 635 nm, <1 mW
Lazerio spindulio 
skersmuo * 
(esant 25 °C) apie
– 10 m atstumu
– 20 m atstumu

9 mm
18 mm

Baterijos 2 x 1,5 V LR03
(AAA)

Baterijos eksploa-
tavimo trukmė, 
veikiant matavimo 
režimu, apytikriai. 5 val.
Svoris pagal 
„EPTA-Procedure 
01:2014“ 0,08 kg
Matmenys 101,4 x 38 x

22,3 mm

* priklausomai nuo paviršiaus savybių ir aplin-
kos sąlygų
Prietaiso firminėje lentelėje yra nurodytas jūsų 
prietaiso serijos numeris 5, kad jį galima būtų 
vienareikšmiškai identifikuoti.

Skaitmeninis 
lazerinis atstumo 
matuoklis

Zamo
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Nuorodos
Matavimo diapazono nuoroda: Vei-

kimo nuotolis tuo didesnis, kuo geriau 
lazerio šviesa atspindima nuo nusitai-
kymo objekto paviršiaus (sklaidant, o 
ne atspindint veidrodiniu principu) ir 
kuo šviesesnis yra lazerio taškas paly-
ginti su aplinkos šviesumu (vidaus pa-
talpose, prieblandoje). Esant nepa-
lankioms sąlygoms, pvz., jei yra labai 
stiprus patalpų apšvietimas arba blo-
gai atspindintis paviršius, matavimo 
diapazonas gali būti mažesnis.

Matavimo tikslumo nuoroda: Esant 
nepalankioms sąlygoms, pvz., jei yra 
labai stiprus patalpų apšvietimas, 
blogai atspindintis paviršius arba pa-
talpos temperatūra smarkiai skiriasi 
nuo 25 °C, 20,000 metrų nuotolyje 
gali susidaryti maksimali ±5 nuokry-
pa. Kai sąlygos geros, tikėtina įtaka 
±0,05 mm/m.

Montavimas
Baterijų įdėjimas ir keitimas
Matavimo prietaisą patariama naudoti su 
šarminėmis mangano baterijomis.
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Įdėkite baterijas (žr. pav. 3 psl.). Įdėda-
mi baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų 
skyriaus viduje nurodytus baterijų po-
lius.
Mažėjant baterijų įtampai, ekrane atsi-
randa įspėjamasis baterijos simbolis a.
Kai baterijos simbolis  pirmą kartą pa-
sirodo ekrane, dar galima matuoti apie 
15 minučių. Kai baterijos simbolis mirk-
si, baterijas turite pakeisti, toliau matuo-
ti nebegalima.
Visada kartu pakeiskite visas baterijas. 
Naudokite tik vieno gamintojo ir vieno-
dos talpos baterijas.

Naudojimas
Parengimas naudoti
Įjungimas ir išjungimas
Norėdami matavimo prietaisą įjungti, 
trumpai paspauskite matavimo mygtuką 
1. Įjungiant matavimo prietaisą, įjungia-
mas ir lazerio spindulys. Ekrane mirksi 
simbolis .
Norėdami matavimo prietaisą išjungti, 
laikykite paspaustą mygtuką 1.
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Matavimas
Matavimo prietaisą įjungus, atliekamas 
nuolatinis matavimas. Esamoji matavi-
mo vertė f rodoma apatinėje ekrano eilu-
tėje (žr. A pav.). Atliekant nuolatinį ma-
tavimą, matavimo prietaisą galima artinti 
link nusitaikymo taško, tuo metu apati-
nėje ekrano eilutėje rodoma matavimo 
vertė f bus atnaujinama maždaug kas 
0,5 s (žr. B pav.). Ekrane mirksi 
simbolis .
Norėdami sustabdyti matavimo operaci-
ją, paspauskite matavimo mygtuką 1. La-
zerio spindulys išjungiamas ir parodoma 
esamoji matavimo vertė f. Norėdami vėl 
įjungti lazerį ir tęsti matavimą, paspaus-
kite mygtuką 1. Apatinėje ekrano eilutėje 
rodoma esamoji vertė f, o virš jos – anks-
tesnė matavimo vertė d.
Bazinė plokštuma matavimams yra mata-
vimo prietaiso užpakalinis kraštas ( ).
Jei apytikriai per 5 min. nepaspaudžia-
mas joks mygtukas, kad būtų taupomos 
baterijos, matavimo prietaisas automa-
tiškai išsijungia.
 Nenukreipkite lazerio spindulio į ki-

tus asmenis ar gyvūnus ir nežiūrė-
kite į lazerio spindulį patys, net ir 
būdami atokiau nuo prietaiso.
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Darbo patarimai
Bendrosios nuorodos
Priėmimo lęšio 7 ir lazerio spindulio išė-
jimo angos 8 matuojant negalima už-
dengti.
Matuojama lazerio spindulio vidurio taš-
ke, net ir į nusitaikymo paviršių nusitai-
kius įstrižai.

Gedimai – priežastys ir pašalinimas

Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
Matavimo prietaisas visuomet turi būti 
švarus.
Nepanardinkite matavimo prietaiso į 
vandenį ir kitokius skysčius.

Priežastis Pašalinimas
Įspėjamasis temperatūros simbolis 
(b) mirksi, matuoti negalima
Matavimo prietaiso 
temperatūra yra už 
darbinės tempera-
tūros intervalo nuo 
– 10 °C iki +40 °C 
ribų.

Palaukite, kol ma-
tavimo prietaisas 
pasieks darbinę 
temperatūrą
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Visus nešvarumus nuvalykite drėgnu 
minkštu skudurėliu. Negalima naudoti jo-
kių aštrių plovimo priemonių ir tirpiklių.
Ypatingai prižiūrėkite priėmimo lęšį 7 –  
taip pat rūpestingai, kaip prižiūrimi aki-
niai arba fotoaparato lęšis.
Jei reikia remontuoti, matavimo prietai-
są atsiųskite.

Klientų aptarnavimo skyrius ir 
naudotojų konsultavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite at-
sakymus į klausimus, susijusius su jūsų 
gaminio remontu, technine priežiūra bei 
atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius 
ir informaciją apie atsargines dalis rasite 
čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos 
specialistai mielai atsakys į klausimus 
apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargi-
nes dalis prašome būtinai nurodyti de-
šimtženklį gaminio numerį, esantį firmi-
nėje lentelėje.
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Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas
Matavimo prietaisai, papildoma įranga ir 
pakuotė turi būti surenkami ir perdirba-
mi aplinkai nekenksmingu būdu.
Matavimo prietaisų, akumuliatorių bei 
baterijų nemeskite į buitinių atliekų kon-
teinerius!
Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 
2012/19/ES, naudoti 
nebetinkami matavimo 
įrankiai ir, pagal Euro-
pos direktyvą 
2006/66/EB, pažeisti ir 

išeikvoti akumuliatoriai bei baterijos turi 
būti surenkami atskirai ir perdirbami 
aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.
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