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Важно! 

Перед тем как включать оборудование, необходимо внимательно прочитать инструкции, 
представленные в настоящем руководстве. 
Это поможет обеспечить превосходные результаты и повысить эксплуатационную надежность в 
течение всего времени работы. 
Храните настоящее руководство вблизи оборудования для быстрого доступа к инструкциям 
персоналом! 
Изготовитель не несет ответственности за отказы или иные последствия неправильных действий со 
стороны пользователя. 
Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
письменного на то разрешения изготовителя. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение улучшений или изменений в свои изделия в любое 
время без предварительного уведомления. 
Иные наименования изделий или компаний, упомянутые в настоящем документе, могут быть 
зарегистрированы в качестве торговых марок соответствующими собственниками. 
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1. Основные параметры 

1.1 Характеристики 

Электропитание:  12В постоянного тока (батареи автомобиля) / 
предохранитель 15A 

Насос топливной системы, Турбокомпрессор, 
Подача воздуха: 

Корпус, металлические детали – нержавеющая 
сталь AISI 303/  
Шестерни – Полиэфирэфиркетон  
Максимальный расход: 30 литров/час (7,9 
галлон/час) 

  Максимальное давление: 10 бар при 3450 об./мин. 

Насос DPF: Щеточный двигатель: 12В постоянного тока, 3400 
об./мин. 

  Корпус – Vectra 

Фильтрация жидкости: Встроенный фильтр (фильтры) в обратной линии 
впрыска (синяя) и в форсунке подачи воздуха 

Объем бака для чистящей жидкости: 1,3 литра (0,34 галлона) 

Размеры: 95 x 59 x 54 см 

Вес: ~40 кг 

Рабочая температура: +5°C ~ +40°C 

 

1.2 Составные части изделия 

 

1 Панель управления 

 
 

Необходим вид изделия 
сзади и стрелки (или 

цифры) к соответствующим 
частям (переназначить 1-6,  
там, где требуется, чтобы 

обеспечить хороший поток) 
 

2 Рабочие емкости 

3 Колесо-кнопка 
выбора 

4 Шланги 
подключения впрыска 
/ Турбина 

5 Шланг подключения 
DPF 

6 Диффузор 
распылителя подачи 
воздуха 

7 Кабели питания  

8 Порт обновления 
программного 
обеспечения 
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1.3 Дисплей управления Требуется лучшее качество изображения – Необходимы стрелки или цифры 
для соответствующих частей 

1 Система впрыска топлива 
 

 
 

2 Турбо 
 

3 Впускной тракт 
 

4 DPF 
 

5 Колесо настройки 

5 Число проведенных обработок* 
 

 

6 Выбор языка* 
 

7 Версия программного 
обеспечения* 

8 Индикация уровня  
жидкости** 
 

 

9 Индикация давления 
жидкости 
 

* Данное подменю может быть доступно вращением колеса настройки 
** Если изделие выявляет отсутствие жидкости в баке, обработка не запускается 

 

2. Рекомендации по безопасности 

➢ Все виды обслуживания выполняйте в хорошо проветриваемом помещении. 
➢ Всегда используйте надлежащие защитные очки и перчатки. 
➢ Перед запуском двигателя убедитесь, что все шланги и трубопроводы не попадают в зону 

лопастей вентилятора, роликов, системы выхлопа или иных движущихся частей.  
➢ Во время обработки никогда не оставляйте автомобиль без присмотра.  
➢ Во время очистки сажевого фильтра DPF, установите поддон под выхлопную трубу, а также 

пользуйтесь устройством отвода выхлопных газов. 
➢ Чтобы избежать травм, удостоверьтесь, что рабочее пространство очищено. 
➢ Перед каждым применением сверяйтесь с инструкцией по безопасности по используемому 

продукту.  
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3. Очистка системы впрыска топлива 

3.1 Подготовка 

➢ Удостоверьтесь, что двигатель прогрет до рабочей температуры. 
➢ При остановленном двигателе откройте капот и определите магистрали 

подачи топлива и "обратку". 
➢ Определите точки для подсоединения MultiSERVE к системе впрыска. 

Предпочтительно после топливного фильтра и перед ТНВД. 
➢ Отсоедините топливные коннекторы от автомобиля в точках, где вы будете 

подключать MultiSERVE. 
➢ Подключите шланг подачи жидкости MultiSERVE (красный) с соответствующим 

адаптером (поставляется) к топливной магистрали. 
➢  Подключите "обратку" к MultiSERVE (синий шланг) с соответствующим адаптером. 
➢ Закольцуйте отсоединенные топливные магистрали при помощи специального шланга.  
➢ Подключите MultiSERVE к аккумуляторной батарее автомобиля при помощи электрокабелей, 

входящих в комплект поставки. 
➢ Залейте жидкость очиститель топливной системы DSP (Дизель) или ISP (Бензин) в бак, 

маркированный "Injection / Turbo". 

3.2 Работа 

➢ Из основного меню MultiSERVE выберите "Injection" (Красная кнопка). 
➢ Выберите программу: Быстро (30 мин.), Усиленно (60 мин.) или По Выбору (2 – 90 мин.) при 

помощи поворота черного колеса управления, затем нажмите на него для выбора программы. 
➢ Установите рабочее давление в соответствии с указаниями изготовителя автомобиля и 

нажмите колесо управления. 
➢ Нажмите кнопку "START", чтобы запустить процедуру очистки. Убедитесь в отсутствии утечек в 

соединениях и обратном контуре. 
➢ Запустите двигатель автомобиля и дайте ему работать на холостых оборотах, несколько раз во 

время обработки увеличивайте обороты до 2500 об./мин. 
➢ Дождитесь, пока устройство подаст сигнал и отобразит "Operation completed" операция 

завершена. 
➢ Нажмите кнопку "STOP" и выключите двигатель. 
➢ Отсоедините топливные шланги от Multi Serve и подключите штатные шланги и соединения в 

первоначальное состояние. 
➢ Чтобы слить все остатки чистящей жидкости, опустите красный шланг с открытым соединением 

в подходящую емкость. Слейте жидкость, нажав на 3 сек. кнопку "Start". 
➢ Окончание обработки: 

Для лучшего результата важно устанавливать подающий и обратный шланги после топливного фильтра. 

Таким образом вы избежите разбавления чистящих жидкостей Wynn’s, что гарантирует достижение 

лучшего чистящего эффекта.  

Давление топлива (только руководство) 

Бензин K-jetronic От 4 до 5 бар Дизель Встроенный насос От 1 до 2 бар 

 KE-jetronic 5,5 до 6 бар  Центробежный насос 1 бар 

 0-jetronic От 2 до 3 бар  Центробежный насос с электронным 
управлением 

От 2 до 3 бар 

 Многоточечные системы 3 бар  Аккумуляторная система От 2 до 3 бар 

 Одноточечные системы От 1 до 2 бар  Насос / узел впрыска От 2 до 3 
бар 

 Карбюратор От 0 до 0,5 
бар 

   

 Непосредственный 
впрыск 

3 бар    
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4. Очистка турбокомпрессора (только дизели) 

4.1 Подготовка (так же как для очистки системы впрыска топлива) 

➢ Удостоверьтесь, что двигатель прогрет до рабочей температуры. 
➢ При остановленном двигателе откройте капот и определите магистрали подачи 

топлива и "обратку". 
➢ Определите точки для подсоединения MultiSERVE к системе впрыска. 

Предпочтительно после топливного фильтра и перед ТНВД. 
➢ Отсоедините топливные коннекторы от автомобиля в точках, где вы будете 

подключать MultiSERVE. 
➢ Подключите шланг подачи жидкости MultiSERVE (красный) с соответствующим адаптером 

(поставляется) к топливной магистрали. 
➢  Подключите "обратку" к MultiSERVE (синий шланг) с соответствующим адаптером. 
➢ Закольцуйте отсоединенные топливные магистрали при помощи специального шланга.  
➢ Подключите MultiSERVE к аккумуляторной батарее автомобиля при помощи электрокабелей, 

входящих в комплект поставки. 
➢ Залейте жидкость очиститель турбины Diesel Turbo Serve в бак, маркированный "Injection / 

Turbo". 
 

4.2 Работа 

➢ Из основного меню MultiSERVE выберите "Turbo" (Синяя кнопка). 

➢ Выберите программу: Быстро (30 мин.), Усиленно (60 мин.) или По Выбору (2 – 90 мин.) при 
помощи поворота черного колеса управления, затем нажмите на него для выбора программы. 

➢ Установите рабочее давление в соответствии с указаниями изготовителя автомобиля и 
нажмите колесо управления. 

➢ Нажмите кнопку "START", чтобы запустить процедуру очистки. Убедитесь в отсутствии утечек в 
соединениях и обратном контуре. 

➢ Крайне полезно во время очистки турбины несколько раз, а именно каждые 5 минут, разогнять 

обороты двигателя до 2500 об./мин., чтобы обеспечить работу лопаток изменяемой геометри. 

➢ Дождитесь, пока устройство подаст сигнал и отобразит "Operation completed" операция 
завершена. 

➢ Нажмите кнопку "STOP" и выключите двигатель. 
➢ Отсоедините топливные шланги от Multi Serve и подключите штатные шланги и соединения в 

первоначальное состояние. 
➢ Чтобы слить все остатки чистящей жидкости, опустите красный шланг с открытым соединением 

в подходящую емкость. Слейте жидкость, нажав на 3 сек. кнопку "Start". 
➢ Окончание обработки: 

Для лучшего результата важно устанавливать подающий и обратный шланги после топливного фильтра. 

Таким образом вы избежите разбавления чистящих жидкостей Wynn’s, Turbo, что гарантирует достижение 

лучшего чистящего эффекта.  

 

Давление топлива (только руководство) 

Бензин K-jetronic От 4 до 5 бар Дизель Встроенный насос От 1 до 2 бар 

 KE-jetronic 5,5 до 6 бар  Центробежный насос 1 бар 

 0-jetronic От 2 до 3 бар  Центробежный насос с электронным 
управлением 

От 2 до 3 бар 

 Многоточечные системы 3 бар  Аккумуляторная система От 2 до 3 бар 

 Одноточечные системы От 1 до 2 бар  Насос / узел впрыска От 2 до 3 
бар 

 Карбюратор От 0 до 0,5    
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бар 

 Непосредственный 
впрыск 

3 бар    
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5. Очистка воздушного впускного тракта 

5.1 Подготовка 

➢ Защитите окрашенные части кузова автомобиля таким образом, 
чтобы жидкость для очистки воздушного впускного тракта не 
попала на лакокрасочное покрытие автомобиля. Если продукт 
попал на лакокрасочное покрытие, немедленно смойте его 
большим количеством воды. 

➢ Удостоверьтесь, что двигатель прогрет до рабочей температуры. 
➢ Найдите впускной воздушный патрубок. Важно: Никогда не подключайтесь перед 

Турбокомпрессором или Интрекуллером (Промежуточным охладителем). 
➢ Отсоедините патрубок в месте подходящему к подключению. 
➢ Если диффузор распылителя касается дроссельной заслонки или коллектора, установите 

телескопический патрубок между диффузором распылителя и патрубком впускной системы 
(максимальная длина телескопического патрубка - 50 см). 

➢ В зависимости от расстояния до двигателя настройте поток воздуха, используя отверстия 
диффузора для увеличения или уменьшения скорости подачи воздуха. 

➢ Важно настроить поток воздуха (1 или 3 отверстия) через диффузор распылителя, чтобы 
обеспечить плавную работу двигателя и избежать детонации. 

➢ Убедитесь, что диффузор хорошо присоединен к патрубку, чтобы избежать дополнительного 
подсоса воздуха во время очистки. 

➢ Подключите MultiSERVE к аккумуляторной батарее автомобиля при помощи электрокабелей, 
входящих в комплект поставки. 

➢ В зависимости от типа двигателя (дизель или бензиновый) добавьте чистящую жидкость 
"Diesel/Petrol Air Intake Cleaner", в бак "Air Intake". 

5.2 Работа 

➢ В главном меню выберите очистку впускного трактка (Зеленая кнопка). 
➢ Вращением колеса управления выберите интервал распыления жидкости (1 или 2 секунды). 

➢ 1 секунда = очистка в течение 75-90 минут (старый и / или сильно загрязненный автомобиль) 
➢ 2 секунды = очистка в течение 60 минут (обычной обслуживание) 

➢ Выберите интервал между распылениями (от 15 до 30 секунд).  
➢ Снимите крышку с бака жидкости для очистки воздушного впускного тракта, вставьте диффузор 

в отверстие для заливки чистящей жидкости. 
➢ Нажмите "START", чтобы начать процесс настройки впрыска и подготовки. 
➢ Когда подготовка завершится, MultiSERVE покажет присоединить диффузор распылителя к 

входному патрубку или к телескопической трубе на автомобиле. 
➢ Готов к обработке. Отсоедините датчик MAF (массового расхода воздуха), чтобы отключить 

работу системы EGR. 
➢ Увеличьте обороты двигателя до 1500 об./мин., но не превышайте их. 
➢ Начало обработки. Во время обработки не оставляйте двигатель без присмотра. 
➢ Выхлопной дым является нормой во время обработки. 
➢ Во время обработки возможна некоторая детонация. Чтобы избежать детонации: 

- Увеличьте воздушные отверстия в диффузоре распылителя, чтобы соответствовать требованиям двигателя 
- Увеличьте интервал между распылениями от 15 до 30 секунд 
- Если детонация жесткая, нужно прервать процедуру и дать автомобилю поработать на холостом ходу в течение 

5–10 минут. Затем заново запустить очистку 

➢ В конце очистки оборудование подаст звуковой сигнал. 
➢ Дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 5 минут после окончания очистки 

с установленным диффузором распылителя. 
➢ Заглушите двигатель. 
➢ Отсоедините распылитель от патрубка. 
➢ Верните воздушные патрубки на место и подключите датчик MAF(массового расхода воздуха). 
➢ Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 об./мин. в течение 2 минут. 
➢ Проведите дорожные испытания после очистки (Не нагружайте сильно первые 15 км). 
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➢ Чтобы слить все остатки чистящей жидкости, опустите красный шланг с открытым соединением 
в подходящую емкость. Слейте жидкость, нажав на 3 сек. кнопку "Start". 

➢ Окончание обработки: 

6. Очистка DPF Сажевого фильтра 

6.1 Подготовка 

➢ На некоторых автомобилях у вас будет доступ к датчику 
давления или датчику температуры/кислорода DPF перед 
DPF. Выберите точку подключения, которое подходит вам с 
точки зрения удобства доступа. 

➢ Предпочтительнее выбрать датчик давления DPF. В этом 
случае выберите трубку, расположенную на входе к 
«сотам» сажевого фильтра DPF, обычно - это самый 
широкая трубка. 

➢ Снимите трубку датчика давления или датчика 
температуры (см. выше). 

➢ Подключите коннектор к датчику давления при помощи переходника, поставляемого в 
комплекте. 

➢ Добавьте чистящую жидкость "DPF Cleaner" в бак DPF. 
➢ Подключите MultiSERVE к аккумуляторной батарее автомобиля при помощи электрокабелей, 

входящих в комплект поставки. 

6.2. Работа 

➢ В Главном Меню выберите "DPF" (Желтая Кнопка). 
➢ Выберите DPF Cleaning (Очистку) или DPF Heavy Cleaning (Сильную Очистку) в Подменю. 

o DPF Cleaning для уровня сажи ниже 70% 
o DPF Heavy Cleaning для уровня сажи выше 70% 

➢ Нажмите "START". 
➢ Изделие будет впрыскивать продукт в течение 1 минуты (Нормально) или 3 минут (Сильно). 
➢  После впрыска продукта оставьте оборудование работающим на 5 минут (Нормально) или 15 

минут (Сильно). 
➢ После завершения работы запустите двигатель и разгоните его до 2500 об./мин. на 5 минут. 

Нажмите Start, чтобы вернуться в меню. 
➢ После 5 минут прогазовки, дайте двигателю поработать на холостом ходу и подготовьтесь к 

процессу промывки. 
➢ Оставьте двигатель работающим на холостых оборотах добавьте "DPF Flush" в бак DPF. 
➢ Оборудование будет впрыскивать продукт в течение 1 минуты. 
➢ Устройство подаст звуковой сигнал, когда промывка завершится. 
➢ Увеличьте обороты двигателя до 2500 об./мин. на 5 минут. 
➢ Заглушите двигатель, отсоедините MultiSERVE и верните все соединения на свои места. 
➢ Добавьте Wynn’s DPF Regenerator в топливный бак. После чего необходимо проехать 15 км в 

нормальном режиме. 
➢ Пена, выделяющаяся из выхлопной трубы, является нормой после очистки. 

 

7. Автомобиль после обработки 

После каждого обслуживания рекомендуется пользоваться Wynn’s Oil System Cleaner, чтобы удалить 
любые загрязнения, которые могу попасть в двигатель при очистке. После замены масла добавьте 
Wynn’s Super Charge, Wynn’s Super Friction Proofing или Wynn’s Start-Stop Engine Protector (в 
зависимости от состояния двигателя). 
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8. Устранение неисправностей 

 

Сообщения о 
вопросах/ 
ошибках 

В случае ошибки Возможное решение(я) 

Оборудование 
не запускается 

Может отобразиться сообщение о 
проблеме с подключением к автомобилю. 

1. Проверьте кабели, удостоверьтесь, что 
они надежно подключены к батареям 
автомобиля. 

2. Проверьте заряд АКБ, удостоверьтесь, 
что она полностью заряжена. 

3. Проверьте предохранитель 
MultiSERVE. 

Оборудование 
не работает 

Может отобразиться сообщение об 
отказе датчика уровня или 
электроклапана. 

1. Проверьте кабели, удостоверьтесь, что 
они надежно подключены к 
автомобилю. 

2. Проверьте уровень жидкости.  
3. Если уровень жидкости в порядке, а 

установка показывает пустой бак для 
жидкости, проверьте расположение и 
подключение датчика уровня. В случае 
повтора проблемы, см. руководство 
по ремонту для замены. 

4. Проверьте, работают ли 
электроклапаны для различных работ 
по очистке. Если нет, см. руководство 
по ремонту для замены. 

Высокая 
температура 

Температура основного насоса 
превышает безопасный предел. Это 
может означать отказ самого датчика 
или схемы питания. 

1. Уменьшите рабочее давление. 
2. При работе убедитесь, что работаете в 

хорошо проветриваемом 
пространстве. 

Низкая 
мощность 

Низкое напряжение на контактах 
батареи. 

1. Проверьте клеммы на батареях 
автомобиля. Если требуется, 
восстановите подключение.  

2. Подключите к батареям автомобиля 
зарядное устройство. 

3. Для работы с изделием 
воспользуйтесь внешним 
аккумулятором. 

Не 
отрегулировано 
давление 

Основной насос имеет проблемы с 
поддержанием требуемого давления. 

1. Проверьте шланги, фиттинги и 
подключения к автомобилю. Если 
требуется, восстановите соединение.  

2. Для хорошего течения удалите все 
перегибы на шлангах. 

3. Если нет результата, замените насос. 
(Для большей информации см. 
руководство по ремонту). 

2301 Перегрузка 
насоса по току 

Основной насос находится в условиях 
перегрузки по току или показывает 
проблемы с ротором насоса. 

1. Замените насос. (Для большей 
информации см. руководство по 
ремонту). 
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Сообщения о 
вопросах/ 
ошибках 

В случае ошибки Возможное решение(я) 

3201 Отказ 
внутреннего 
питания 

Слишком низкий уровень мощности 
батарей или отказ щита питания. 

1. Проверьте соединения батарей и 
состояние заряда. Если требуется, 
восстановите соединение батарей. 

2. Подключите к батареям автомобиля 
зарядное устройство. 

3. Для работы с изделием 
воспользуйтесь внешним АКБ. 

4. Замените схему Питания, если 
указанные выше действия не дали 
результата. (Для большей 
информации см. руководство по 
ремонту). 

9001 
Превышение 
давления в 
контуре 

Давление в основном 
гидравлическом контуре достигло 
опасного уровня (> 10 бар). 

1. Проверьте шланги, фиттинги и 
гидравлические подключения. Если 
требуется, восстановите соединения. 

2. Замените насос, если указанные выше 
действия не дали результата. (Для 
большей информации см. руководство 
по ремонту). 

9002 Отказ 
датчика 
давления 

Показания датчика давления за 
пределами диапазона. Может 
отображаться отказ самого датчика 
или схемы питания. 

1. Замените датчик давления или щит 
питания. (Для большей информации 
см. руководство по ремонту). 

9003 Отказ 
датчика 
температуры 

Показания датчика температуры 
основного насоса за пределами 
диапазона. Может отображаться 
отказ самого датчика или схемы 
питания. 

1. Замените датчик температуры или 
схему питания. (Для большей 
информации см. руководство по 
ремонту). 

8110 Перегрузка 
CAN 

Отображаются проблемы связи 
между щитом питания и платой 
дисплея. 

1. Удостоверьтесь, что кабели между 
щитом питания и дисплеем надежно 
подключены. 

2. Замените щит питания или плату 
дисплея, если указанные выше 
действия не дали результата. (Для 
большей информации, см. 
руководство по ремонту). 

8120 Ошибочная 
пассивность CAN  

8130 Отказ 
тактового 
импульса 

8140 
Восстановите, 
обрыв шины 
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9. Чистка и обслуживание 

➢ Очистка шлангов может выполняться неагрессивными и неабразивными чистящими 

средствами, а также водой и чистой тканью. 

➢ Будьте осторожны, не допускайте попадания воды или посторонних жидкостей в бак для 

жидкости. 

➢ Очистите и высушите адаптеры и переходные шланги после использования.  

➢ Очистите встроенный фильтр, если продолжительность обслуживания возрастает со 

временем*. 

➢ Чтобы избежать травм, очистите место, где проводится обслуживание. 

* MultiSERVE оснащен встроенным фильтром в обратном (синем) шланге. Это предотвращает 

попадание частиц пыли и грязи в топливной системе. 

Улучшить изображение? 

 

 

 

10. Запасные части Улучшить изображение ниже 

 

PN Описание Рисунок 

WF4378 MultiSERVE Дисплей в комплекте 

 
WF4379 MultiSERVE DPF Насос 

 
WF4380 MultiSERVE Электроклапан 

 
WF4381 Датчик уровня жидкости 

 
WF4382 Жидкостный насос 

 
WF4383 MultiSERVE WISC-2 Электронная плата 

питания 
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PN Описание Рисунок 

WF4384 MultiSERVE Адаптер в комплекте 

 
WF4385 MultiSERVE Диффузор подачи воздуха 

 
WF4396 MultiSERVE Распылитель 
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11. Гарантия 

Перед поставкой MultiSERVE перед отгрузкой обязательно тестируются. Условия гарантии 

распространяются на производственные и материальные дефекты, обнаруженные в течение 1 года со 

дня поставки. Замена неисправной части и работы по замене производятся бесплатно. Транспортные 

затраты оплачиваются Покупателем. Гарантия не действительна, если в установку MultiSERVE ™ 

пользователем были внесены изменения или если не следовали указаниям инструкции по 

эксплуатации при работе с установкой. Повреждения, причиненные при перегрузке, использовании не 

по назначению, применении неоригинальных продуктов, вследствие стихийных бедствий и несчастных 

случаев не являются гарантийными. Установка MultiSERVE ™ может быть отремонтирована на месте с 

письменного разрешения Wynn’s Бельгия. Данное разрешение выдается после проведения 

экспертизы Wynn’s Бельгия. В случае жалобы пришлите копию счета за приобретенные товары. Также 

важно указать регистрационный номер установки в счете. Продукт не может быть возвращен в Wynn’s 

до тех пор, пока не будет рассмотрен и подтвержден Wynn’s. Расходы на перевозку относятся на счет 

заказчика.  

MultiSERVE является изделием исключительно для использования профессиональными специалистами 

по ремонту автомобилей. Настоящая гарантия не действительна в случае: 

• Любых отказов в следствие ударов, неправильного или небрежного использования, 
несчастного случая или использования не в соответствии с Руководством по эксплуатации, 
поставляемым с изделием. 

• Использования неразрешенных продуктов. 
• Если осуществлялось несанкционированное вмешательство в изделие до его возврата на 

осмотр в Wynn’s. 
• Использования не оригинальных деталей, принадлежностей и расходных материалов. 
• Неправильной установки (за исключением выполненной Wynn’s). 
• Ремонта или замены, выполненных не Wynn’s или его авторизованным представителем. 
• Использования изделия для целей иных, чем его нормальное применение, описанное в 

Руководстве по эксплуатации. 

 

При возникновении любых вопросов свободно связывайтесь с Техническим центром Wynn’s: 

 

WYNN’S BELGIUM bvba 

Industriepark West 46 

B-9100 Sint-Niklaas 

Belgium 

 

Тел: +32 (0)3 766 60 20 

Тел: + 7 495 739 40 09 

email: technical@wynns.eu 

email: techRU@wynns.eu 

 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННОГО ЗДЕСЬ, Wynn's НЕ ДАЕТ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ НА КОММЕРЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ НАДЛЕЖАЩИХ ЦЕЛЕЙ). 

 

 

mailto:technical@wynns.eu


16 
 

 

 

 

 

EC Сертификат Соответствия         
в соответствии с Директивой в отношении механического 
оборудования 2006/42/CE, Приложение II let.A 
 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ заявляет под свою ответственность, что изделие: 
  

Wynn’s MultiSERVE 
соответствует Директиве EC в отношении механического оборудования 2006/42/EC и соответствует 
действующим директивам: 
 

• 20014/30/EU (EMCD) 

• 2011/65/EU (ROHS) 

• 2012/19/EU (WEEE) 
 
Технический файл для механического оборудования доступен по запросу в исполнительную дирекцию 
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WYNN’S BELGIUM, bvba 
Industriepark West 46 
B-9100 Sint-Niklaas – Belgium 
Тел: +32 (0)3 766 60 20 
email: technical@wynns.eu 

(место для контактов дистрибьютора для 

его клиента) 


