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Специализированные масла для смазки цепей 
оборудования пищевой промышленности 
 

 

 

Описание 

Масла STRUB Food Chainlube FDA на основе комбинации базовых масел высшего качества и 

синергического комплекса присадок, соответствующих нормам стандартов FDA (Управление по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). 

 

Данные продукты зарегистрированы NSF (категория H1) и сертифицированы NSF по стандарту ISO 21469 

для применения, когда есть вероятность контакта с продуктами питания. Производится в соответствии с 

наивысшими требованиями стандартов качества, на оборудовании и производственных помещениях, 

прошедших аудит в соответствии с Системой управления безопасностью пищевых продуктов (HACCP), 

стандартами организации качества и санитарной культуры производства ISO 9001 и ISO 21469. 

Дополнительно, масла STRUB Food Chainlube FDA были одобрены и отвечают требованиям строгих 

принципов и норм этики Kosher и Halal.    
 

Применение 

STRUB Food Chainlube FDA – специальные смазочные материалы для цепей оборудования пищевой и 

фармацевтической промышленности. 
 

Свойства и преимущества  

 Устойчивы в условиях интенсивной эксплуатации со сжимающими нагрузками  

 Стабильны к воздействию высоких температур 

 Исключительные смазывающие и проникающие свойства 

 Отличная защита от коррозии 

 Хорошо подходят для условий граничного трения 

 Обеспечивают снижение расхода масла благодаря способности удерживаться на 

металлических поверхностях (адгезивным свойствам) 

 Не образуют клейких углеродистых отложений, крекинг-остатка, таким образом узлы передач 

легко очищаются  

 Рекомендуемый температурный диапазон применения: от -15 °C до +150 °C 
 

Технические данные 

 Ед. изм. FDA 150 FDA 370 

Арт. №   32416 31090 

Цвет, ASTM   0.5 0.5 

Плотность при 20°C  г/см3 0.882 0.900 

Вязкость при 40°C  мм²/с 160 370 

Вязкость при 100°C  мм²/с 18 31 

Температура потери текучести °C -21 -21 

Точка вспышки  °C 250 256 

Испытания антикоррозионных 

свойств, ASTM D665B 
 пройдено пройдено 

 

Хранение и обращение 

Все смазочные материалы с пищевым допуском должны храниться отдельно от других масел и смазок, 

химических веществ и продуктов питания, и не подвергаться воздействию прямого солнечного света или 

других источников тепла. Хранить при температурах от 0° C до +40° C. При условии соблюдения данных 

условий хранения рекомендуется использовать смазочный материал в течение 3 лет. После открывания 

продукт должен быть использован в течение 2 лет. 
 

Транспортировка 

ADR/SDR: Не является опасным грузом 
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