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	ОПИСАНИЕ
	Грунтовка ГФ-021 БС представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей и стабилизирующих добавок.

	НАЗНАЧЕНИЕ
	Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Обеспечивает прочное соединение лакокрасочных материалов с окрашиваемой поверхностью.
Грунтовки выпускаются двух цветов: серого и красно-коричневого.
Пленки грунтовок устойчивы к изменению температуры от минус 45 до 60 °С.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Цвет покрытия
	Красно-коричневый, серый

	
	Внешний вид покрытия
	После высыхания пленка должна быть однородной, ровной, матовой или полуматовой

	
	Степень разбавления растворителем, %, не более
	20

	
	Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) ºC по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее
	50

	
	Массовая доля нелетучих веществ, %
	65-75

	
	Степень перетира, мкм, не более
	60

	
	Время высыхания до степени 3, ч, не более
при (20±2) °С
	4

	
	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы, не менее 
	0,1

	
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	
	Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
	50

	
	Адгезия пленки, баллы, не более 
	1

	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности
	Поверхность должна быть очищена от остатков старого покрытия, ржавчины, грязи и обезжирена по ГОСТ 9.402. 

	Подготовка материала
	Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости (22-24 с) сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом) в соотношении по массе 1:1.

	Условия нанесения
	Для исключения конденсационной влаги температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °С выше точки росы. 
Относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

	Способ нанесения
	Грунтовку наносят на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления, струйным обливом, окунанием, кистью. Расход грунтовки на однослойное покрытие – 60-100 г/м2.

	Контроль качества покрытия
	Толщину покрытия измеряют толщиномером любого типа, обеспечивающим измерение в заданном диапазоне.

	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Грунтовки токсичны и пожароопасны. Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с применением средств индивидуальной защиты. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

	ХРАНЕНИЕ

	Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухом неотапливаемом помещении, предохраняя от прямого воздействия солнечных лучей и влаги, при температуре от ­40 до  +40 °С.



По вопросам использования материалов обращаться по тел.: (775)3533301
