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Сверхбесшумная  
конструкция Эффективный глушитель 

трубопровода
Высококачественный
звукоизоляционный 
материал

Неравноудаленный 
вентиялтор попере-
чного потока

PG мотор внутреннего 
блока

Особенности кондиционеров Алмаком Особенности кондиционеров Алмаком

Тихо Супер-тихо Беззвучно

15dB40dB 9dB20dB20dB

Благодаря технологии оптимизации аэродинамического туннеля 
и оснащения вентилятором большого диаметра, а также высоко-
эффективным PG мотором было достигнуто лучшее распределение 
воздуха и снижен уровень шума во внутреннем блоке, что в свою 
очередь обеспечивает комфортные условия для сна.
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Новая конструкция наружного 
 
Квадратная решетка
Решетка с левой стороны
Накладки

 блока

Особенности кондиционеров Алмаком Особенности кондиционеров Алмаком

Новая конструкция наружного  
блока

Квадратная решетка 
Решетка с левой стороны Накладки
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Характеристики кондиционеров Алмаком Характеристики кондиционеров Алмаком

Быстрое охлаждение около 30cек / мощный нагрев 
в течение 1 минуты обеспечивает быстрое достиже-
ние комфортной температуры.
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Характеристики кондиционеров Алмаком Характеристики кондиционеров Алмаком

Быстрое охлаждение около 30cек / мощный нагрев 
в течение 1 минуты обеспечивает быстрое достиже-
ние комфортной температуры.
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Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

газ

Электропотребление

Эффективность

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

жидкость

Вт

Вт

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

мм

кг

мм

мм

м²

кг

мм

мм

Площадь обслуживания

Размеры & Вес НЕТТО

Мощность 

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

I-Серия
INVERTER

220-240V 50Hz

9I

9000 (3412-10065)

2637 (1000-2950)

9900(3412-10407)

2900 (1000-3050)

821 (250-1300)

803 (330-1400)

5.0 (1.0~6.8)

4.7 (1.2~7.0)

3.21

3.61

460/400/350/300

690x283x199

730x540x260

7/26

740x343x264

850x620x370

Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6

20~25

9/29

37.8/34.3/28.9/27

12I

12000 (4436-13307)

3517 (1300-3900)

13200 (4436-13989)

3869 (1300-4100)

1096 (280-1400)

1075 (366-1500)

6.5 (1.6~7.5)

5.9 (1.9~8.0)

3.23

3.63

460/400/350/300

690x283x199

730x540x260

7/28

740x343x264

850x620x370

Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6

30~35

9/31

38.8/35.4/32.6/29.8

18I

18000 (6483-20472)

5275 (1900-6000)

19800(6483-20813)

5803(1900-6100)

1643 (360-1870)

1612 (405-1910)

6.8 (2.6~ 8.5)

7.7(2.4~7.8)

3.22

3.61

850/730/650/570

900x310x225

795x525x290

10.5/36.5

950x380x290

Ф6.35x0.5

Ф12.7x0.7

50~55

907x600x382

13/41

43.6/41.2/38.6/35.2

24I

24000 (7165-26613)

7034 (2100-7800)

25600 (6141-27125)

7503(1800-7950)

2191 (400-2670)

2084 (460-2690)

10.2 (2.8~10.5)

9.4 (3.2~10.9)

3.21

3.61

850/730/650/570

900x310x225

795x525x290

11/38.5

970x382x302

Ф6.35x0.5

Ф12.7x0.7

65~70

920x620x400

14/44

45.1/42.2/39.1/36.2

I 

СЕРИЯ INVERTER
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Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

газ

Электропотребление

Эффективность

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

жидкость

Вт

Вт

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

мм

кг

мм

мм

м²

кг

мм

мм

Площадь обслуживания

Размеры & Вес НЕТТО

Мощность 

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

I-Серия
INVERTER

220-240V 50Hz

9I

9000 (3412-10065)

2637 (1000-2950)

9900(3412-10407)

2900 (1000-3050)

821 (250-1300)

803 (330-1400)

5.0 (1.0~6.8)

4.7 (1.2~7.0)

3.21

3.61

460/400/350/300

690x283x199

730x540x260

7/26

740x343x264

850x620x370

Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6

20~25

9/29

37.8/34.3/28.9/27

12I

12000 (4436-13307)

3517 (1300-3900)

13200 (4436-13989)

3869 (1300-4100)

1096 (280-1400)

1075 (366-1500)

6.5 (1.6~7.5)

5.9 (1.9~8.0)

3.23

3.63

460/400/350/300

690x283x199

730x540x260

7/28

740x343x264

850x620x370

Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6

30~35

9/31

38.8/35.4/32.6/29.8

18I

18000 (6483-20472)

5275 (1900-6000)

19800(6483-20813)

5803(1900-6100)

1643 (360-1870)

1612 (405-1910)

6.8 (2.6~ 8.5)

7.7(2.4~7.8)

3.22

3.61

850/730/650/570

900x310x225

795x525x290

10.5/36.5

950x380x290

Ф6.35x0.5

Ф12.7x0.7

50~55

907x600x382

13/41

43.6/41.2/38.6/35.2

24I

24000 (7165-26613)

7034 (2100-7800)

25600 (6141-27125)

7503(1800-7950)

2191 (400-2670)

2084 (460-2690)

10.2 (2.8~10.5)

9.4 (3.2~10.9)

3.21

3.61

850/730/650/570

900x310x225

795x525x290

11/38.5

970x382x302

Ф6.35x0.5

Ф12.7x0.7

65~70

920x620x400

14/44

45.1/42.2/39.1/36.2

I 
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Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

D-Серия
220-240V 50Hz

Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9D 12D 18D

9300 12500 18800

2110 2726 3664 5510

7600 10100 13600 20100

2227 2960 3986 5891

659 852 1145 1722

619 822 1107 1636

2.87 3.70

4.81

7.49

2.69 3.58

4.98

7.11

3.21 3.21

3.61 3.60 3.62 3.63

420 580 600 930

700x285x188 800x300x198800x300x198 970x315x235

663x421x254 660x500x240 730x545x285 802x545x298

8/21.5 9/26 10/28 14/36

749x354x259 870x370x282 870x370x282 1025x385x305

770x478x338 780x570x345

Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф12.7x0.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7D

3.233.21

850x620x370 920x620x400

Ф6.35x0.5

24D

25200

3.22

Ф6.35x0.5

7386

26300

7708

2308

2141

10.03

9.31

3.62

1150

1100x330x235

825x655x310

16/49.5

1180x400x317

945x725x435

Ф15.88x0.75

65~70

7200

Электропотребление

Эффективность

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Мощность 

34.4/31.2/28.1/26 37.1/34.4/31.2/28.1 39.6/37.4/34.3/32.8 42/38.4/35.2/33.6 45/42.8/39.2/35.8

10/25 11/30 12/40 16.5/40 19/54

D 

DIAMONDСЕРИЯ
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Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

D-Серия
220-240V 50Hz

Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9D 12D 18D

9300 12500 18800

2110 2726 3664 5510

7600 10100 13600 20100

2227 2960 3986 5891

659 852 1145 1722

619 822 1107 1636

2.87 3.70

4.81

7.49

2.69 3.58

4.98

7.11

3.21 3.21

3.61 3.60 3.62 3.63

420 580 600 930

700x285x188 800x300x198800x300x198 970x315x235

663x421x254 660x500x240 730x545x285 802x545x298

8/21.5 9/26 10/28 14/36

749x354x259 870x370x282 870x370x282 1025x385x305

770x478x338 780x570x345

Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф12.7x0.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7D

3.233.21

850x620x370 920x620x400

Ф6.35x0.5

24D

25200

3.22

Ф6.35x0.5

7386

26300

7708

2308

2141

10.03

9.31

3.62

1150

1100x330x235

825x655x310

16/49.5

1180x400x317

945x725x435

Ф15.88x0.75

65~70

7200

Электропотребление

Эффективность

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Мощность 

34.4/31.2/28.1/26 37.1/34.4/31.2/28.1 39.6/37.4/34.3/32.8 42/38.4/35.2/33.6 45/42.8/39.2/35.8

10/25 11/30 12/40 16.5/40 19/54
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СЕРИЯ LUXURY

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9L 12L 18L

9000 12000 18000

2150 2700 3550 5350

7350 9950 12800 19800

2310 2800 3650 5700

670 841 1105 1655

640 776 1011 1572

2.90 3.66

4.40

7.15

2.90 3.37

4.8

6.75

3.21 3.21

3.61 3.61 3.61 3.63

420 450 560 930

700x285x188 800x300x197700x285x188 970x315x235

663x421x254 600x465x250 730x545x285 802x545x298

8/21.5 9.1/25.6 10/25 14/36

749x354x259 760x350x280 900x370x270 1025x385x305

770x478x338 720x565x355

Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35

Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7L

3.233.21

34/31/28/26 34/31/28/26 41/37/34/32 45/41/38/35

850x620x370 920x620x400

10.8/24.9 10.9/28.3 12.9/29.3 18.2/41.1

Ф6.35

24L

24000

3.20

Ф6.35

7200

25500

7500

2250

2080

8.00

7.75

3.61

1050

47/42/39/36

970x315x235

800x690x300

14/44

1025x385x305

940x750x420

18.7/50.6

Ф15.88

65~70

7000

Электропотребление

Эффективность

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Мощность 

L 
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СЕРИЯ LUXURY

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9L 12L 18L

9000 12000 18000

2150 2700 3550 5350

7350 9950 12800 19800

2310 2800 3650 5700

670 841 1105 1655

640 776 1011 1572

2.90 3.66

4.40

7.15

2.90 3.37

4.8

6.75

3.21 3.21

3.61 3.61 3.61 3.63

420 450 560 930

700x285x188 800x300x197700x285x188 970x315x235

663x421x254 600x465x250 730x545x285 802x545x298

8/21.5 9.1/25.6 10/25 14/36

749x354x259 760x350x280 900x370x270 1025x385x305

770x478x338 720x565x355

Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35

Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7L

3.233.21

34/31/28/26 34/31/28/26 41/37/34/32 45/41/38/35

850x620x370 920x620x400

10.8/24.9 10.9/28.3 12.9/29.3 18.2/41.1

Ф6.35

24L

24000

3.20

Ф6.35

7200

25500

7500

2250

2080

8.00

7.75

3.61

1050

47/42/39/36

970x315x235

800x690x300

14/44

1025x385x305

940x750x420

18.7/50.6

Ф15.88

65~70

7000

Электропотребление

Эффективность

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Мощность 

L 

2018 Настенные кондиционеры Almacom2018 Настенные кондиционеры Almacom

R410AL-Серия
220-240V 50Hz

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz



Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9G 12G 18G 24G

9000 12000 18000 24000

2160 2730 3590 5350

7700 9980 12950 19800

2200 2850 3690 5650

673 850 1120 1655

629 800 1080 1580

2.93 3.67

4.52

7.2

2.73 3.37

4.79

6.87

3.21 3.21 3.21

3.50 3.56 3.42 3.45

430 550 590 930

690x283x199 750x285x200750x285x200 900x310x225

663x421x254 660x500x240 730x545x285 795x525x290

6.5/21.5 8/25 9/28 12/36

740x343x264 800x345x265 800x345x265 950x380x290

760x478x343 780x570x345

Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35

Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7G

7220

25800

7530

2250

2140

9.51

9.08

3.213.21

3.52

1230

35/29/28/26 41/38/34/29 42/39/35/31 47/44/41/37 49/46/42/38

1082x330x233

800x690x300

16/54

1130x395x300

850x620x370 907x600x382 940x750x420

8.5/25 10.5/28.5 11/32 14.5/40 19/59

Ф6.35

Ф15.88

65~70

7000

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Электропотребление

Эффективность

Мощность 

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

G 

СЕРИЯ GOLD

2018 Настенные кондиционеры Almacom2018 Настенные кондиционеры Almacom

R410AG-Серия
220-240V 50Hz
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Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9G 12G 18G 24G

9000 12000 18000 24000

2160 2730 3590 5350

7700 9980 12950 19800

2200 2850 3690 5650

673 850 1120 1655

629 800 1080 1580

2.93 3.67

4.52

7.2

2.73 3.37

4.79

6.87

3.21 3.21 3.21

3.50 3.56 3.42 3.45

430 550 590 930

690x283x199 750x285x200750x285x200 900x310x225

663x421x254 660x500x240 730x545x285 795x525x290

6.5/21.5 8/25 9/28 12/36

740x343x264 800x345x265 800x345x265 950x380x290

760x478x343 780x570x345

Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35

Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7G

7220

25800

7530

2250

2140

9.51

9.08

3.213.21

3.52

1230

35/29/28/26 41/38/34/29 42/39/35/31 47/44/41/37 49/46/42/38

1082x330x233

800x690x300

16/54

1130x395x300

850x620x370 907x600x382 940x750x420

8.5/25 10.5/28.5 11/32 14.5/40 19/59

Ф6.35

Ф15.88

65~70

7000

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Электропотребление

Эффективность

Мощность 

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

G 

СЕРИЯ GOLD

2018 Настенные кондиционеры Almacom2018 Настенные кондиционеры Almacom

R410AG-Серия
220-240V 50Hz

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz



Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9AF 12AF 18AF 24AF

9000 12000 18000 24000

2160 2730 3590 5350

7700 9980 12950 19800

2200 2850 3690 5650

673 850 1120 1665

629 800 1080 1580

2.93 3.67

4.52

7.2

2.73 3.37

4.79

6.87

3.21 3.21 3.21

3.50 3.56 3.42 3.45

430 550 590 930

690x283x199 750x285x200750x285x200 900x310x225

663x421x254 660x500x240 730x545x285 795x525x290

6.5/21.5

740x343x264 800x345x265 800x345x265 950x380x290

760x478x343 780x570x345

Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35

Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7AF

7220

25800

7530

2250

2140

9.51

9.08

3.213.21

3.52

1230

1082x330x233

800x690x300

1130x395x300

850x620x370 907x600x382 940x750x420

8.5/25 10.5/28.5 11.5/32 14.5/40 19/59

Ф6.35

Ф15.88

65~70

7000

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Электропотребление

Эффективность

37/29/28/26 39/38/34/29 41/39/35/31 45/44/41/37 45/44/41/37

8/25 9/28 12/36 16/54

Мощность 

Примечание:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

AF 

СЕРИЯ FAVORITE

2018 Настенные кондиционеры Almacom2018 Настенные кондиционеры Almacom

R410AСерия - AF
220-240V 50Hz

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz



Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9AF 12AF 18AF 24AF

9000 12000 18000 24000

2160 2730 3590 5350

7700 9980 12950 19800

2200 2850 3690 5650

673 850 1120 1665

629 800 1080 1580

2.93 3.67

4.52

7.2

2.73 3.37

4.79

6.87

3.21 3.21 3.21

3.50 3.56 3.42 3.45

430 550 590 930

690x283x199 750x285x200750x285x200 900x310x225

663x421x254 660x500x240 730x545x285 795x525x290

6.5/21.5

740x343x264 800x345x265 800x345x265 950x380x290

760x478x343 780x570x345

Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35 Ф6.35

Ф9.52 Ф9.52 Ф9.52 Ф12.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7AF

7220

25800

7530

2250

2140

9.51

9.08

3.213.21

3.52

1230

1082x330x233

800x690x300

1130x395x300

850x620x370 907x600x382 940x750x420

8.5/25 10.5/28.5 11.5/32 14.5/40 19/59

Ф6.35

Ф15.88

65~70

7000

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Электропотребление

Эффективность

37/29/28/26 39/38/34/29 41/39/35/31 45/44/41/37 45/44/41/37

8/25 9/28 12/36 16/54

Мощность 

Примечание:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

AF 

СЕРИЯ FAVORITE

2018 Настенные кондиционеры Almacom2018 Настенные кондиционеры Almacom

R410AСерия - AF
220-240V 50Hz
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Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9 AS 12 AS 18 AS 24 AS

9000 12000 18000 24000

2160 2730 3590 5350

7700 9980 12950 19800

2200 2850 3690 5650

673 850 1120 1665

629 800 1080 1580

2.93 3.67

4.52

7.2

2.73 3.37

4.79

6.87

3.21 3.21 3.21

3.50 3.56 3.42 3.45

430 550 590 930

690x283x199 750x285x200750x285x200 900x310x225

663x421x254 660x500x240 730x545x285 795x525x290

6.5/21.5

740x343x264 800x345x265 820x347x277 950x380x290

760x478х343 780x570x345

Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф12.7x0.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7AS

7220

25800

7530

2250

2140

9.51

9.08

3.213.21

3.52

1200

1082x330x233

825x655x310

1155x397x312

850x620x370 907x600x382 945x725x435

Ф6.35x0.5

Ф15.88x0.75

65~70

7000

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Электропотребление

Эффективность

8/25 9/28 12/36 16/49.5

Мощность 

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

37.4/33.6/30.3/28.6 39/35.6/32.1/29.8 41/38.3/35.1/32.6 44/41.1/37.6/35.6 46/42.3/39.3/36.9

8.5/25 10/29 11/32 14.5/40 19/54

AS 

СЕРИЯ STANDART

2018 Настенные кондиционеры Almacom2018 Настенные кондиционеры Almacom

R410AСерия - AS
220-240V 50Hz

ТОО "Everest climate", Р. К., г.Алматы | +7 727 230 00 10, +7 777 250 10 90 | www.aircon.kz, e-mail: info@aircon.kz



Вт

Вт

Мощность охлаждения

Мощность обогрева

Тип

Потребляемая 
мощность 

Рабочий ток

EER

COP

Раcход воздуха

Уровень шума
(турбо / выс / сред / низк)

ШxВxГ

Вес НЕТТО (Внутр./ Внеш.)

ШxВxГ

Вес БРУТТО (Внутр./ Внеш.)

Диаметры
трубопроводов

Площадь обслуживания

охлаждение

обогрев

охлаждение

обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

жидкость

газ

БТЕ/ч

Вт

БТЕ/ч

Вт

А

А

Вт/Вт

Вт/Вт

дБ (А)

мм

кг

мм

мм

кг

мм

мм

мм

м²

9 AS 12 AS 18 AS 24 AS

9000 12000 18000 24000

2160 2730 3590 5350

7700 9980 12950 19800

2200 2850 3690 5650

673 850 1120 1665

629 800 1080 1580

2.93 3.67

4.52

7.2

2.73 3.37

4.79

6.87

3.21 3.21 3.21

3.50 3.56 3.42 3.45

430 550 590 930

690x283x199 750x285x200750x285x200 900x310x225

663x421x254 660x500x240 730x545x285 795x525x290

6.5/21.5

740x343x264 800x345x265 820x347x277 950x380x290

760x478х343 780x570x345

Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5 Ф6.35x0.5

Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф9.52x0.6 Ф12.7x0.7

18~20 20~25 30~35 50~55

7AS

7220

25800

7530

2250

2140

9.51

9.08

3.213.21

3.52

1200

1082x330x233

825x655x310

1155x397x312

850x620x370 907x600x382 945x725x435

Ф6.35x0.5

Ф15.88x0.75

65~70

7000

Размеры & Вес НЕТТО

Размеры в упаковке & Вес БРУТТО

Трубопроводы

Площадь обслуживания

Электропотребление

Эффективность

8/25 9/28 12/36 16/49.5

Мощность 

Примечание:
1) Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие
усовершенствования продукта.
2) Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.

37.4/33.6/30.3/28.6 39/35.6/32.1/29.8 41/38.3/35.1/32.6 44/41.1/37.6/35.6 46/42.3/39.3/36.9

8.5/25 10/29 11/32 14.5/40 19/54

AS 

СЕРИЯ STANDART

2018 Настенные кондиционеры Almacom2018 Настенные кондиционеры Almacom

R410AСерия - AS
220-240V 50Hz
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