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                                                                                                  Введение                 

Условные обозначения 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Текст инструкции подлежит обязательному изучению 

 

Защита органов слуха 

 

 

    
Возможно травмирование конечностей 
 

 

Использовать индивидуальные средства защиты от поражения 
электрическим током 
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                                                                                                  Введение         

При покупке резчика швов (далее резчик) необходимо: 

 проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия; 

 «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответ-
ствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи 
изделия - это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя; 

 проверить исправность резчика путем пробного запуска. 

 

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в резчиках посто-
янно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхождения 
между текстом, рисунками и фактическим исполнением резчика, о чем потребителю не 
сообщается. Все изменения  учитываются при переиздании. 

 

Перед началом эксплуатации резчика внимательно изучите настоящее Руко-
водство. Неукоснительно следуйте их рекомендациям  в процессе работы - 
это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия  труда опера-
тора. 

К работе с резчиком допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Ру-
ководство и общие требования техники безопасности в соответствии с нижеуказанны-
ми нормативными документами. 

Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с         
ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безо-
пасности труда. Общие положения». 

Запрещается эксплуатация резчика лицами в состоянии болезни или переутомления, 
под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих 
внимание и реакцию. 

 

При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с: 

 ГОСТ 12.3.033 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуата-
ции»; 

 ГОСТ Р 12.2.011 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, до-
рожные и землеройные. Общие требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Об-
щие требования»; 

 ППБ 01 «Правила  пожарной безопасности в РФ». 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гаран-
тийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате наруше-
ния правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия 
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                                    1  Описание и принцип работы 

1.1 Назначение 

 Резчик предназначен для нарезки конструкционных и технологических швов в покрытиях 
из асфальта, бетона, железобетона, специальных видов монолитных покрытий полов, 
других конструкционных и отделочных строительных материалов. При проведении до-
рожных строительных и ремонтных работ резчик применяется для создания температур-
ных швов, вскрытия коммуникационных каналов, обрезки кромок дорожного покрытия. 

 Резчик предназначен для использования в районах с умеренным климатом на открытом 
воздухе в температурном интервале от -10С до +40С и относительной влажности воз-
духа до 100 %. 

1.2 Техническая характеристика 

Таблица 1 

Модель CS – 2415Е CS – 3215E 

Диаметр алмазного инструмента, мм 600 900 

Максимальная глубина реза, мм 220 360 

Диаметр посадочного отверстия, мм 25,4 

Частота вращения алмазного инструмента, мин-1 1920 1270 

Модель электродвигателя АИР 132 М2 

Мощность электродвигателя, кВт 11 

Род тока Переменный, трехфазный 

Напряжение электропитания, В 380 

Частота, Гц 50 

Емкость водяного бака, л 20 

Количество и тип ремней ременной передачи 
5 ремней клиновых 

AV10x1075La, Gates 6223 (XPZ 1060) 

Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм 
-транспортные (со снятым водилом)                          
- рабочие 

 
1300 х 760 х 940 
1470 х 760 х 1340 

 
1450 х 760 х 940 
1625 х 760 х 1340

 Масса, кг 
 - без воды 
 - с водой 

 
254 
274 

 
270 
290 

 Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003. 

 Уровень вибрации на рукоятках водила не превышает значений, предусмотренных 
ГОСТ 12.1.012. 
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                                 1  Описание и принцип работы 

1.3 Устройство и принцип работы    

Поз.Артикул Наименование 
Входит в состав резчика
CS – 2415Е CS – 3215E

1 143414 Рама CS3213-М2.100 + + 
2 115181 Водило CS18.49.000 + + 

3 
71438 Кожух инструмента CS2413-М.100 +  
127181 Кожух инструмента CS3213-К.300  + 

6 127169 Моторама CS3213-К.010 + + 
7 115192 Траверса CS3213-M.050 + + 

8 
127162 Ограждение планшайбы CS2413-M2.010 +  
127167 Ограждение планшайбы CS3213-M2.010  + 

9 
127164 Шпиндель CS2413-К.100 +  
127177 Шпиндель CS3213-К.200  + 

10 
115177 Указатель CS146.110-03 +  
120221 Указатель CS146.110-04  + 

12 143412 Рычаг CS3213-М2.020 + + 
13 71482 Тяга CS3213-М.230 + + 
14 120393 Винт CS3213-М.250 + + 
19 27126 Блок управления 11 кВт БУ11-М.000 + + 
20 71447 Ограждение передачи CS3213-M.001 + + 

22 
71439 Крышка CS2413-М.101 +  
127182 Крышка CS3213-К.301  + 

28 
127165 Шкив CS2413-К.101 +  
127178 Шкив CS3213-К.201  + 

29 
71487 Планшайба внутренняя CS3213-М.303 +  
127179 Планшайба внутренняя CS3213-К.202  + 

30 
71488 Планшайба наружная CS3213-М.304 +  
127180 Планшайба наружная CS3213-К.203  + 

42 
71444 Шкив CS2415E-M.001 +  
71496 Шкив CS3215E-M.001  + 

47 3860 Электродвигатель АИР132М2 (АД132М2) IM1081, N=11кВт, n=3000об/мин  + + 
48 127209 Ремень клиновой AV10x1075La, Gates 6223 (XPZ 1060)  + + 
50 71823 Силовой разъем (розетка) РСЕ "Twist" 2242-6 (3P+E 32A 400V IP67)  + + 
70 3375 Гайка 120-3103018 (М20x1,5-6Н.8.016)  + + 
71 3376 Гайка 120-3103019 (М20x1,5LH-6Н.8.016)  + + 
83 3366 Болт М12-6gх120.88.016 DIN 933   + + 

Рисунок 1 – Устройство резчика 

 












