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Тестер растворимости таблеток серий RC 

 

Тестер растворения используется для обнаружения фармацевтического растворения 

таблетки, капсулы и т. д. 

Автоматизированное тестирование, самодиагностика и сигнализация. Вращающиеся 

корзинки и мешалки из нержавеющей стали SUS316. Автоматический контроль 3-х 

параметров: температуры среды, скорости и времени вращения мешалки. Возможность 

установки параметров, поочередное отражение установленного и фактического 

времени. Интеллектуальная система управления: возможно сохранение стандартных 

условий тестирования и вызов этих параметров в любое время.  Возможно 

установления многих временных точек, автоматический сигнал таймера и переход к 

следующей точке. Система циркуляции воды с магнитным насосом для равномерного 

распределения температуры по ванне. 
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Модель RC1 RC3 RC6 RC6D 

Корзина 1 шт 3 шт 6 шт 

Подъем и спуск верхней части прибора Ручной Электрический 

Диапазон скорости 20~200 об/мин 

Точность скорости ±2 об/мин 

Диапазон температур до +45.0 ℃ 

Точность температур ±0.3 ℃ 

Диапазон времени 5~900 мин 1~999 мин 

Временных точек 6 9 

Точность времени ±0.5 мин (±0.1 %) 

Рабочее время >24 час 

Колебания лопастей ±0.5 мм 

Колебания корзин ±1.0 мм 

Потребляемая мощность 600 Вт 1200 Вт 

Питания AC 220 В ± 10%, 50 Гц 

Внешний размер (Ш х Г х В) 
260 мм * 300 мм * 

480 мм 
510 мм * 300 мм * 

480 мм 
960 мм * 320 мм * 

480 мм 
960 мм * 400 мм * 

480 мм 

Вес 18.5 кг 28.5 кг 45 кг 56 кг 
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Модель RC8 RC8D RC8DS 

Корзина 8 шт 

Расположение 
2 стакана в 1-м ряду 

6 стаканов во 2-м ряду 
по 4 стакана в 2 ряда 

Подъем и спуск верхней части прибора Ручной Электрический 

Диапазон скорости 20~200 об/мин 

Точность скорости ±2 об/мин 

Диапазон температур Комн. Темп. + 45.0 ℃ 

Точность температур ±0.3 ℃ 

Диапазон времени 1~999 мин 

Временных точек 9 

Точность времени ±0.5 мин (±0.1 %) 

Рабочее время >24 час 

Колебания лопастей ±0.5 мм 

Колебания корзин ±1.0 мм 

Потребляемая мощность 1200 Вт 

Питания AC 220 В ± 10%, 50 Гц 

Внешний размер (Ш х Г х В) 960 мм * 440 мм * 480 мм 960 мм * 520 мм * 480 мм 680 мм * 540 мм * 480 мм 

Вес 47 кг 58 кг 75 кг 

 

Стакан и мешалка для тестеров растворимости таблеток серии RC 

Объем стакана: 250 мл. Размер лопастей мешалки: 45*11 cм. Материал мешалки: нержавеющая сталь SUS316. 


