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Индивидуальные вентилируемые клетки (ИВК) для кроликов 

 

ИВК включает в себя три части: Стойка из нержавеющей стали, Основной воздушный 

блок с управления (сенсорный экран), ИВК клетки. 

 

ИВК клетка состоит: пластиковый корпус клетки, крышка клетки, крышка из 

нержавеющей стали и бутылка для питья. Критерии выбора клеток для лабораторных 

животных: нетоксичны, против укуса, устойчивы к кислотной коррозии и стерилизации 

при высокой температуре. Клетка, материалы: поликарбонат, полисульфон, 

полиэфиримид. 

Рекомендуемый метод стерилизации: использование 0,5%-ной концентрации на 

уксусную кислоту. Рекомендуемый метод в автоклаве: 121 ℃ на 30 минут. 

 

Основной блок (воздушный блок) Блок управления (сенсорный экран) 

Конфигурация: Автоматическая частота (LCD), со встроенным модульным дизайном, 

большой цветной сенсорный экран. Способный обеспечить тщательный мониторинг, 

позволяет операторам завершить мониторинг и контроль всего ИВК с компьютером, 

поэтому интеллектуальное управление становится реальностью. Блок управления IVC 

может управлять одним IVC, таким как включение или выключение, изменение целевого 

перепада давления, установка времени замены воздуха; контролировать рабочие 

параметры, давление, температуру, влажность и т.д.; контролировать условия труда, 

чтобы увидеть, работает ли он хорошо, нужно ли вмешательство вручную. 

Стеллаж из нержавеющей стали 

Размер стойки может быть изменен в соответствии с потребностями клиентов. 
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Модель RBC-6-S8 RBC-9-S8 

Размер стойки 1080х700х1760 мм 1560х700х1760 мм 

Размер клетки 570х470х450 мм  

Количество клеток 6 шт 9 шт 

Расположение 2 ряда 3 этажа 3 ряда 3 этажа 

Материал стойки Нержавеющая сталь 304 

Материал клетки Поликарбонат / полисульфон 

Бутылка: Поликарбонатная бутылка 500 мл в комплекте 

Количество 1 – 2 кроликов 

 


