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FILLI BOYA СУПЕР ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 
 
ОПИСАНИЕ 
Растворительная смесь с высокой растворяющей способностью, разработанная для целлюлозной 
продукции Filli Boya серии Super. 
 
МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ 
Вся серия Filli Boya Super применяется в качестве растворителя продукции на основе целлюлозы. Также 
применяется для очистки инструментов при использовании краски на целлюлозной основе. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Плотность  0,83-0,85 г/см3 

 
ХРАНЕНИЕ 
Неограниченный срок хранения в невскрытой упаковке. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, 
избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер 
противопожарной безопасности. 
 

УПАКОВКА 

14 кг, 12 кг, 4 литра, 1 литр, 0,5 литра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
При необходимости можно получить информацию о рисках продукции для здоровья-безопасности-перевозки и мерах 
предосторожности в Паспорте Безопасности Продукта. 

 
 

Только для профессионального применения. 
Этот технический документ составлен на основании лабораторных данных, полученных в обычных условиях, поэтому в случае недостаточности 

информации обращайтесь к техническому персоналу. В противном случае, фирма-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в 
результате недостаточности информации. Наша фирма оставляет за собой право изменения этой информации. 

Настоящее изделие изготовляется фирмой Betek A.Ş. в соответствии со стандартом TS-EN ISO 9001. 

 


