
Технические
характеристики продукта
Характеристики

ABL8BPK24A07
Батарея резервного питания 7 А·ч

Основные характеристики
Серия продукта Phaseo
Тип продукта Акуммуляторный модуль
Емкость батареи 7 А/час

Дополнительные характеристики
Пределы входного напряжения 21...29 V
Время заряда 72 ч
Ток нагрузки 0,7 А
Уровень саморазряда
аккумуляторов

9 %, 3 месяца
3 %, 1 месяц
15 %, 6 месяца

Соединения Параллельный
Высота над уровнем моря 2000 м
Маркировка CE
Вес 6,5 кг

Условия эксплуатации
Сертификаты UL

ГОСТ
Рабочая температура 0…40 °C
Температура окружающей среды
при хранении

-20…50 °C

Экологичность предложения
Директива EC RoHS Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Информация о конце срока службы
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1452665&lang=ru
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1410021EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1410021EN


Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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