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Пробоотборник почвы YKT-D505 ручной 

 

Материал: нержавеющая сталь 

1. Т-образная рукоятка с винтовым соединением. Длина: 35 см. - 1 шт. 

2. Удлинитель с градуировкой и длиной винтового соединителя: 30 см - 1 шт. 

3. Удлинитель с градуировкой и длиной винтового соединителя: 50 см - 1 шт. 

4. Удлинитель с градуировкой и длиной винтового соединителя: 100см - 2шт 

5. спиральная дрель с винтовым соединением диаметром: 50 мм длина: 200 мм - 1 шт. 

6. Голландский дрель с резьбовым соединением диаметром 70 см - 1 шт. 

7. тип сердца ширина сверла: 70см 50см 30см всего - 3шт 

8. скребок: ширина: 20 мм - 1 шт. 

9. Другие части: гаечный ключ, перчатки, полотенце, лента, бутылка для отбора проб и 

алюминиевая коробка. 
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Пробоотборник почвы YKT-

D505 авто 

 

Технические параметры: 

1. Двигатель: 40-50 Дж, частота 

удара: 1200-1500 об / мин. 

2. Источник питания: 

неэтилированный бензин АИ-90 

или выше. 

3. Объем топливного бака: 1,3 л. 

4. Удлинитель: внутренний диаметр 

40 мм, наружный диаметр 50 мм, 

длина 1 м. 

5. Глубина отбора проб: максимум 

5 м. 

6. Вспомогательное устройство извлечения: 1 м рычажного типа экстрактор, скорость 3 

м/мин, включает в себя опорное устройство. 

7. Сумка для переноски: черный пластиковый футляр для переноски; 

8. Вес нетто: 23 кг. 

 

Стандартные конфигурации: 

1. Бензиновый двигатель: 1 единица 

2. Альтернативные дрели: стандартная дрель для грунта, дрель с твердым припоем, 

дрель-шлам и дрель на выбор. 

3. Удлинители 1м: 3 шт. 

4. Вспомогательное вытяжное устройство. 

5. Пластиковая труба: длина 1 м, внутренний диаметр 35 мм, внешний диаметр 40 мм с 

соответствующей прокладкой 

6. Роскошный черный пластиковый чехол. 

7. Лезвие скребка, лапа, резиновый молоток, трубные ключи, гарнитура, 5-метровое 

гибкое правило, перчатка 1шт и щетка для очистки. 


