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Состав

Глицерин (Е 422) - простейший представитель трёхатомных спиртов. Используется  как влагоудерживающий агент, загуститель, стабилизатор.
Область применения

Кондитерские и мучные  изделия.

Для  предотвращения  процесса   засахаривания  сбивных, помадных  кондитерских изделий, начинок. 

Для предотвращения поседения шоколада. 
Для улучшения реологических свойств теста.

В хлебопекарной промышленности глицерин замедляет  процесс черствения хлебных изделий, 
Для увеличения объема  мучных  кондитерских изделий.

Для уменьшения клейкости в макаронных изделиях.
Рекомендуемые дозировки
Согласно рецептуре на изделие.

До 5%.

Технологические рекомендации 

Вносится в изделия согласно рецептуре.
Органолептические показатели

	Внешний вид и консистенция
	Прозрачная, бесцветная, вязкая  жидкость, не имеющую запаха и цвета, сладкая на вкус.


Физико-химические показатели

	Содержание глицерина  
	98,0%-101,0% 

	Содержание воды 
	≤ 2,0 % 

	Субстанции с кислотной или щелочной реакцией
	≤ 0,2 мл NaOH 0,1N

	Показатель преломления (nD20)
	1,470-1,475

	Альдегиды
	≤ 10 м. д.

	Эфиры 
	≥ 8 мл HCl 0,1N

	Загрязнение родственных субстанций (GC)
	соответствует

	Субстанции перед пиком глицерина
	≤ 0,10%

	Субстанции после пика глицерина
	≤ 0,50%

	Диэтиленгликоль (GC)
	≤ 0,10%

	Жирные кислоты и эфиры 
	отсутствуют

	Сульфатная зола
	≤ 0,01%

	Плотность 20⁰C d20
	1,260-1,264

	Цвет APHA ASTM D1209
	≤ 10

	Осадок после сгорания
	≤ 70 м.д

	Акролеин, Комбинация глюкозы и NH3
	отсутствуют


Микробиологические показатели 

	Аэробный чашечный подсчет 
	< 100 кое/г

	Бактерии кишечной группы
	< 10 кое/г

	Дрожжи и плесень
	< 10 кое/г


Показатели безопасности

	Соединения галогенов 
	≤ 35 м.д

	Соединения хлора 
	≤ 30 м.д

	Хлориды
	≤ 10 м.д

	Сульфаты
	≤ 20 м.д

	Тяжелые металлы
	≤ 5 м.д

	Свинец (Pb)
	< 2 м.д.

	Мышьяк (As)
	< 1 м.д.

	Кадмий (Cd)
	< 1 м.д.

	Ртуть (Hg)
	< 1 м.д.


Хранение

Срок хранения при температуре воздуха не выше 20°С и относительной влажности 75%. Срок годности 12 месяцев с даты производства.
Упаковка 

Бочка металлическая – 250 кг.

Производитель
"Glaconchemie GmbH" (ФРГ)
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