
Технические
характеристики продукта
Характеристики

ABL1A01
Угловой кронштейн

Основные характеристики
Серия продукта Phaseo
Тип продукта Монтажная скоба
Тип аксессуара/отдельной детали Кронштейн
Категория - аксессуар/отдельная
деталь

Крепежные и монтажные принадлежности

Совместимость продукта ABL1REM24100
ABL1RPM24042
ABL1RPM24062
ABL1REM12050
ABL1REM24025
ABL1REM24062
ABL1RPM24100
ABL1REM24042
ABL1RPM12083

Назначение аксессуара/отдельной
детали

Монтаж сзади шкафа питания

Количество в одном комплекте Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики
Монтажная опора Кронштейн, устанавливаемый в 2-х положениях
Вес 0,085 кг

Экологичность предложения
Регламент REACh Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)

Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых
металлов

Да

Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1452355&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452355&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1452355&lang=ru
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=1452355&lang=ru


Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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