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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ  
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ  

ОБЛУЧАТЕЛЕИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА  
 ОДВ-РБ-100 

 
от 13.04.2020 г. 

 
 

    Наша компания занимается поставками  оборудования, предназначенного для обеззараживания воздуха. 
        Антимикробное действие УФ излучения кварцевой лампы, являющегося частью спектра электромагнитных волн (длина волны 205-

315 нм) оптического диапазона, проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре 
микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях. 
 

УФ оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей применяется: 
 

 медицинские учреждения; 

 образовательные и спортивные учреждения; 

 предприятия пищевой промышленности; 

 образовательные и спортивные учреждения; 

 офисные помещения и помещения с большим скоплением людей; 

 в городском авто транспорте,  жд транспорте и личных автомобилях. 
 

РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА 
 

    Рециркуляторы воздуха закрытого типа предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Принцип 

действия рециркуляторов основан на УФ-обеззараживании воздуха бактерицидным излучением при его прохождении с помощью 
малошумных вентиляторов через металлический корпус с бактерицидными лампами. В оборудовании применяются УФ лампы в 
безозоновом исполнении.       

    В конструкции корпуса имеются светозащитные решетки, которые полностью исключают выход УФ излучения наружу. Рециркуляторы 
могут работать неограниченное время в присутствии людей.  
    Высокая степень обеззараживания до 99,9% достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока УФ ламп и 

рециркуляции воздуха. 
    Разборная конструкция корпуса позволяет быстро производить обслуживание и замену УФ ламп. 
Назначение ультрафиолетового оборудования: снижение уровня микробной обсемененности воздуха в помещениях с повышенным 

риском распространения возбудителей инфекций: в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных и других помещениях с 
большим скоплением людей. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Наименование 

Объем 

помещения, до 
м3 

Площадь помещения 

при высоте потолков 
2,5 метра, до 

Производи-

тельность, 
м3/час 

Общая 

мощность, 
 

Вт 

Габариты, 

HxLxB, 
мм 

Цена за шт, в 

том числе НДС, 
тнг. 

 

ОДВ-РБ-100 100-200 40-100 100 90 160х130х1150 176 000 
 

Корпуса рециркуляторов изготавливаются из нержавеющей стали. Крепление настенное.  
Срок поставки - 30 дней. 
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    Корпуса изготавливаются с универсальным креплением на стену - вертикальным и горизонтальным.  

    Производительность ультрафиолетового оборудования при бактерицидной эффективности 99,9% (по Staphylococcus Aureus).  
 В качестве источника ультрафиолетового излучения применяются высокоэффективные безозоновые амальгамные 
бактерицидные лампы, не содержащие ртуть в свободном состоянии.  

 Уровень звуковой мощности работающего оборудования - низкий. 
 

Конструкция корпуса ультрафиолетового оборудования: 

 - исключает возможность облучения ультрафиолетовым излучением людей, находящихся в помещении; 
 - корпус оборудования, включая вентиляционную решетку и прочие элементы выполнены из материалов устойчивых к 
воздействию ультрафиолетового излучения; 

 - обеспечивает возможность доступа при замене УФ лампы и обслуживании установки при любой пространственной ориентации; 
 - обеспечивает коррозионностойкость, допускает многократное применение моющих и дезинфицирующих средств для обработки 
поверхностей. 

 -УФ оборудование компактно, экономично, просто и надежно в эксплуатации и обслуживании. 
 -Все оборудование сертифицировано имеются сертификат соответствия, гигиенические заключения, регистрационное 
удостоверение по схеме обязательной сертификации медицинского изделия. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
    Определяют категорию помещения и предъявляют требования к бактерицидной эффективности системы обеззараживания воздуха 
помещения: 

    Методическое указание МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной 
среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товарами». 
    Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 
помещениях». 

    Эксплуатация бактерицидных установок осуществляется в соответствии с Руководством Р3.1.863-98 МЗ РФ от 19.01.98 
"Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении".  

 

 
 

 

 

С  Уважением, Анастасия 

Рук. ТОО "Golfstrim-Astana" 

Адрес: г. Астана, ул. Янушкевича 12/1 н. п. 2А 

Email: Golfstep@mail.ru 

Сот./WhatsApp: +7(707)-863-68-82 (Анастасия) 

Сот./WhatsApp: +7(701)-531-78-46 (Степан) 
 
 

 
 
 

Приоритетами нашей работы являются: 

 Полная безопасность наших установок обеззараживания воды. 

 Максимальная оперативность изготовления оборудования под заказ. 

 Неизменно отличное качество продукции. 

 Самая конкурентоспособная цена и отличные скидки. 
 

Мы заботимся о том, чтобы вы использовали только самый чистый воздух! 
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