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1. Меры безопасности
Перед использованием станка должны быть предпри-

няты все необходимые меры предосторожности для того,
чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара элек-
трическим током и снизить вероятность повреждения кор-
пуса инструмента. Эти меры предосторожности включают
в себя нижеперечисленные пункты.
1.1 Личная безопасность
 Используйте защитные очки. При высокой запыленно-

сти пользуйтесь специальной маской-фильтром.
 Носите подходящую спецодежду. Не рекомендуется

носить свободную одежду и украшения, которые могут
зацепиться за вращающиеся части инструмента.

 При работе рекомендуется надевать защитные перчат-
ки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы,
их следует убрать за головной убор.

 Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с
инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии
опьянения либо под воздействием лекарственных пре-
паратов.

 Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны
действия станка.

 Никогда не переносите станок, удерживая его за шнур
электропитания. Не дергайте за шнур с целью вынуть
вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия вы-
соких температур, смазочных материалов и предметов
с острыми краями.

 Проверьте, имеются ли видимые повреждения на кор-
пусе инструмента, а также исправность всех функций
и механизмов.

 Если какие-либо части повреждены, их следует отре-
монтировать или заменить в авторизированном центре
обслуживания и ремонта инструмента.

 При работе старайтесь не терять равновесие, чтобы
Ваше положение было всегда безопасным.



5

1.2 Рабочее место.
 Беспорядок на рабочем месте приводит к возникнове-

нию опасности несчастного случая.
 Берегитесь поражения электрическим током. Избегай-

те контакта с заземленными конструкциями, например,
с трубами, радиаторами, кухонными плитами, корпуса-
ми холодильников.

 Убирайте инструменты подальше от детей. Не разре-
шайте посторонним находится близко от Вашего рабо-
чего места.

 Не пользуйтесь станком вблизи легковоспламеняю-
щихся жидкостей, а также в газообразной, взрыво-
опасной среде.

 Не работайте со станком под дождём.
 Не используйте станок в помещениях с повышенной

влажностью.
 Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте.
1.3 Электропитание.

Станок должен быть подключен к сети с напряже-
нием, соответствующим напряжению, указанному на мар-
кировочной табличке. Использование тока пониженного
напряжения может привести к перегрузке инструмента.
Род тока - переменный, однофазный.

Адекватно выбирайте инструмент для каждой
конкретной работы. Не пытайтесь выполнить
маломощным бытовым электроинструментом
работу, которая предназначена для высоко-

мощного профессионального электроинструмента. Не ис-
пользуйте электроинструмент в целях, для которых он не
предназначен.
Специальные меры безопасности при работе на за-
точном станке
• Электроинструмент должен быть обязательно опро-
бован пробным пуском без нагрузки минимум в течение 5
минут.
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• Должны применяться только точильные круги, на
которых имеются данные об изготовителе, размере и до-
пустимом числе оборотов.
• Для зажима точильных кругов должны применяться
только прижимные шайбы, поставляемые вместе с элек-
троинструментом. Запрещено работать с поврежденными
точильными кругами. Поврежденный круг может разру-
шится при вращении и причинить вред здоровью пользо-
вателя.
• Запрещается рассверливать посадочное отверстие
точильных кругов.
• Направляющие рабочие площадки и верхние регу-
лируемые защитные экраны должны быть как можно бли-
же установлены к точильным кругам.
• Точильные круги не должны эксплуатироваться без
защитного кожуха. Следите, чтобы точильные круги не
касались защитного кожуха.
• Перед использованием электроинструмента должны
быть установлены рабочая площадка для деталей и за-
щитные прозрачные экраны.
• Для обеспечения безопасной работы рекомендуется
прикрепить заточной станок болтами к прочному основа-
нию, например, к рабочему столу/верстаку.

2. Область применения и описание кон-
струкции
Заточной станок предназначен для заточки стамесок,

ножей, долот, сверл и другого режущего и слесарного ин-
струмента. В качестве рабочего инструмента в машине ис-
пользуются шлифовальные (заточные) круги.

Машина предназначена для эксплуатации в следую-
щих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при темпера-
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туре 25 °С.

Основные элементы станка показаны на рисунке 1

Рис 1.

1. Защитный экран
2. Скоба защитного экрана
3. Корпус двигателя
4. Выключатель
5. Основание
6. Защитный кожух
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7. Рабочая площадка
8. Шлифовальный круг

3. Технические характеристики
Характеристики Модель

Напряжение и частота,
В/Гц 220/50

Номинальная мощ-
ность, Вт 120 250 350

Размер точильного
круга, мм
Частота вращения кру-
га, об/мин 2840 2950

Вес нетто, кг 4,1 6,1 8,7

4. Порядок работы инструмента

4.1 Подготовка к работе

Источник электропитания.
 Проследите за тем, чтобы используемый источник

электропитания соответствовал требованиям к источ-
нику электропитания, указанным на изделии.

 Убедитесь в том, что переключатель находится в по-
ложении ''Выкл.''. Если вы вставляете штепсель в ро-
зетку, а переключатель находится в положении ''Вкл.'',
инструмент немедленно заработает, что может стать
причиной серьёзной травмы.

Установка станка на рабочем столе (верстаке)
Перед началом эксплуатации заточного станка ре-

комендуется закрепить его на рабочем столе/верстаке,
чтобы предотвратить перемещение его во время работы,

BG150-125 BG250-155 BG350-200

125Х16Х12,7 150Х20Х12,7 200x20x16mm
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которое может привести к травмам и выходу из строя ин-
струмента.

Заточной станок фиксируется при помощи болтов
(не входят в комплект поставки) через специальные от-
верстия на основании станка. Чтобы станок был установ-
лен правильно, следует соблюдать нижеследующие реко-
мендации:
 Первоначально следует нанести разметку на рабочем

столе исходя из расположения монтажных отверстий
на основании заточного станка.

 По разметке следует просверлить отверстия в рабочем
столе/верстаке.

 Далее следует совместить монтажные отверстия на
станке с отверстиями на рабочем столе и зафиксиро-
вать болтами.

Установка/Замена точильного круга
 Прежде, чем приступать к установке/замене точильно-

го круга, необходимо отсоединить шнур питания стан-
ка от сети.

 Снять защитный кожух. Для этого необходимо откру-
тить винты фиксации защитного кожуха, используя от-
вертку необходимого размера.

 Открутить фиксирующую гайку, находящуюся с внеш-
ней стороны точильного круга. При этом важно
знать, что на правом концевике шпинделя нане-
сена правая резьба, на левом, соответственно,
левая. Такие технические особенности введены спе-
циально, для того чтобы предотвратить откручивание
фиксирующих гаек в процессе вращения шпинделя.

 Снять наружную прижимную шайбу, затем точильный
круг и прижимную внутреннюю шайбу.

 Очистить обе прижимные шайбы.
 Установить внутреннюю прижимную шайбу с картон-

ной прокладкой.
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 Установить новый точильный круг.
 Установить наружную прижимную шайбу с картонной

прокладкой на точильный круг.
 Надежно затянуть гайку на шпинделе.
 Установить защитный кожух точильного круга.

Установка и регулировка держателей защитных
экранов

Защитные экраны предотвращают попадание искр
в глаза, лицо и на руки оператора. Снимать, отодвигать
или демонтировать эти приспособления во время или пе-
ред работой крайне не рекомендуется.
Для установки защитных экранов необходимо:
 Прижать планку держателя защитного экрана к пред-

назначенному отверстию на планке корпуса заточного
станка.

 Совместить отверстия на обеих планках согласно не-
обходимому положению защитных экранов.

 При помощи регулировочного винта закрепить защит-
ный экран.

 Перемещая защитный экран вверх или вниз, установи-
те его в необходимое положение для наибольшей за-
щиты от искр, абразива и т.д.

Регулировка расстояния между рабочей площадкой
и точильным кругом
Для компенсации износа точильных кругов следует пери-
одически проводить регулировку расстояния между рабо-
чей площадкой и точильным кругом.
 Чтобы ослабить фиксацию площадки следует немного

открутить винт против часовой стрелки.
 Далее следует отрегулировать расстояние между пло-

щадкой и точильным кругом.
 Расстояние между площадкой и точильным кругом не
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рекомендуется оставлять большим, чем 2 мм.
 Фиксируют установленное расстояние винтом (5), за-

крутив его по часовой стрелке до упора.
 После регулировки рекомендуется проверить фикса-

цию рабочей площадки
Внимание! Прежде чем включить электроин-
струмент, рекомендуется проверить, достаточно
ли надежно затянуты все винты и гайки, а также
обеспечивается ли беспрепятственное вращение

точильного круга.
Заточку изделий рекомендуется проводить только

на внешней стороне точильного круга.
Не рекомендуется сильно «нагружать» электроин-

струмент, это может привести к полной остановке точиль-
ного круга, и, следовательно, выходу из строя заточного
станка.

Следует обратить внимание, что электроинструмент
не предназначен для непрерывной эксплуатации. Реко-
мендуется периодически проверять температуру электро-
инструмента, в случае если корпус станка нагрелся, сле-
дует выключить его и оставить на некоторое время.

Рекомендуемый режим работы: 15-20 минут, после
чего следует сделать перерыв, пока температура станка
не сравняется с температурой воздуха.
5. Обслуживание инструмента

Приступая к каким-либо действиям, связанным
со сборкой, регулировкой, ремонтом или об-
служиванием, следует обязательно вынуть вил-
ку кабеля питания из розетки.

Рекомендации
 Содержите инструмент в чистоте!
 Для чистки пластмассовых элементов инструмента

запрещается использовать какие-либо едкие средства.
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 После завершения работы, для устранения пыли и
для очистки вентиляционных отверстий в корпусе двига-
теля следует продуть инструмент струей сжатого воздуха.

 Систематически контролируйте состояние угольных
щеток электрического двигателя (загрязненные или чрез-
мерно изношенные щетки могут вызвать сильное искрение
и уменьшение частоты вращения шпинделя инструмента,
а также выход его из строя).

Проверка винтовых соединений
Регулярно проверяйте все установленные на ин-

струменте винты, следите за тем, чтобы они были затяну-
ты. Винты, которые окажутся ослабленными, затяните.

6. Гарантийные условия
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную
работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи
при условии соблюдения потребителем правил хранения и
эксплуатации.
5.2 Если в течение гарантийного срока неисправность ин-
струмента произошла по вине изготовителя - производит-
ся гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
5.3 Гарантийный ремонт не производится и претензии не
принимаются в случае:
- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгу-
ющей организации и даты продажи;
- повреждения инструмента при транспортировке и экс-
плуатации;
- не соблюдения условий эксплуатации;
- превышения сроков и нарушения условий хранения.
5.4 Срок службы – три года.
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Гарантийный талон    от _____________ № к накладной_______________
от__________
Наименование товара ___________________________________________
Срок гарантии – 12 месяцев
Серийный номер ________________

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информа-
цию о приобретенном товаре и его изготовителе, товар соответствует целям и
желанию покупателя.

Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона име-
ет право на ремонт приобретенного у продавца товара в случае заводского
брака, в течении срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нару-
шением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки
товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силы.
ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:
 отсутствия данного гарантийного талона или подписи покупателя в
нем;
 наличия исправлений или помарок в гарантийном талоне, поврежде-
ний несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному на гаран-
тийном талоне;
 нарушения правил эксплуатации изделия или применения установки
не по предназначению;
 товар имеет следы постороннего проникновения, или самостоятель-
ного ремонта (нарушена сохранность, вскрыты гарантийные пломбы, имеет
срывы, царапины, и другие повреждения говорящие о попытках вскрытия);
 превышение рекомендованной производителем нагрузки;
 наличия механических повреждений (внешних и внутренних) следы
ударов, небрежного обращения;
 неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних пред-
метов, влаги, пыли, грязи;
 наличия химических, электрохимических, электростатических, экс-
тремальных термических повреждений;
 повреждений, вызванных применением смазочных материалов несо-
ответствующих государственным стандартам и не рекомендованных произво-
дителем;

Гарантии не распространяется на быстро изнашиваемые детали (кнопки,
фильтра, пыльники, сальники, ремни).
С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным
и без дефектов ________________
Товар механических повреждений не имеет, все видимые крепежные элемен-
ты и соединения   без повреждений ___________________________
Продавец Покупатель:
_______________ ________________

Дата продажи: _____________________________
С техническими характеристиками и особенностями эксплуатации товара
ознакомлен, полностью соответствует моим требованиям и тех. запроса
Покупатель: ________________________________
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Сервисное обслуживание
Адреса гарантийных мастерских приведены ниже:
Казахстан –
г. Астана, ул. Вишневского, 8/1
8 (7172) 55-44-40

г. Алматы, пр. Суюнбая, 157
8 (727) 311-77-00

г. Шымкент, ул. Байдибек би, 49 (рядом с ТЦ "Изуми")
8 (7252) 99-77-11

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
8 (7122) 55 66 00
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Для заметок
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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