
 

 

г. Алматы, мкр. Байбесик 168 

Тел: +7 705 144 15 69 

info@labsol.kz 

 

С т р . 1 из 2 

 

Портативный БИК анализатор зерен IAS 

БИК-анализатор спектра серий IAS разработан для обнаружения и анализа зерна. Он 

может применяться для обнаружения и анализа таких зерен, как рис, соя, кукуруза, рапс, 

пшеница, сорго и т.д. Он может обнаруживать белок, жир, влагу, крахмал и т. д. быстро 

и точно, без подготовки проб. Прибор небольшой, легкий, легко переносится на поля, в 

складские помещения и на грузовики. Он может подключаться к ПК, локальной сети или 

интернету через USB или WIFI. 

 

 Отличная стабильность, низкий соотношение шума/спектра; 

 Простота в использовании, без повреждения образца и подготовки; 

 Дистанционное моделирование, сопровождение, обновление модели, 

калибровка; 

 Мультиподключение к Интернету через WAN, WIFI для подключения к ПК, 

локальной сети или интернету; 

 Небольшой объем, легкий вес, легко носить с собой. 

 

Области применения: 

Соя Белок, жир, влага, водорастворимый белок 

Рапсовое Белок, влага, эруковая кислота 

Пшеница Белок, влага, влажный глютен, зольность 

Ячмень Белок, влага, крахмал 

Кукуруза Белок, влага, крахмал, жир 

Низкий рисовый рис Белок, влага, крахмал 

Рис Белок. влага, жир, прямой крахмал 
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Коричневый рис Белок. влага, жир, прямой крахмал 

Сорго Белок, влага, крахмал 

Льняное семя Жир, влага 

Если не указаны в приведенном выше списке моделей, наша компания может 

предоставить индивидуальные услуги по моделированию. 

 

Тип пробы Сыпучий 

Образец 350 мл 

Диапазон длин волн 850 – 1650 нм 

Точность длины волны ±0,5 нм 

Разрешение 10 нм 

Отношение сигнал/шум 5000: 1 

Срок службы > 10 000 час 

Автономность Более 3 ч 

Габариты 28 × 34 × 30 см 

Вес 0,7 кг 

Окружающая среда 
Температура: 5 – 45 С 

Влажность: менее 85% 

 

Основная конфигурация: 

Детектор спектра БИК. 

Адаптер питания. 

Закрытая пробирка. 

Набор для чистки. 

Руководство по эксплуатации. 

Беспроводной сетевой адаптер. 

 

Послепродажное обслуживание: 

① Предоставляются соответствующие инструменты отладки и сопутствующие 

аксессуары, предоставляется полный набор инструкций по приборам. 

② В течение одного года после принятия установки, бесплатная гарантия, на все 

отремонтированные или замененные блоки предоставляется бесплатная гарантия один 

год. 


