
 

 

г. Алматы, мкр. Байбесик 168 

Тел: +7 705 144 15 69 

info@labsol.kz 

 

С т р .  1 из 2 
 

Технический весы серий TD 

Спецификация продукта: 

 Технология компенсации электромагнитных сил. 

 Супер яркий ЖК-дисплей с подсветкой 

 Интерфейс RS232 

 Защита от перегрузки, регулировка уровня пузырьков, под крюком 

 Единица измерения веса г / мг / карат / унция 

 Время стабилизации, 1,5 секунды 

 Взвешивание, подсчет деталей, процентное взвешивание 

 Универсальные адаптеры питания поставляются в стандартной комплектации. 

 

 
TD1002D TD2002D TD3002D TD5002D TD6002D TD10002D TD20002D TD30002D TD50002D 

TD1002A TD2002A TD3002A TD5002A TD6002A TD10002A TD20002A TD30002A TD50002A 

Максимальный 
вес 

100 г 200 г 300 г 400 г 500 г 600 г 1000 г 3000 г 5000 г 

Экран Цифровой ЖК-дисплей 

Разрешение 10 мг (0,01 г) 

Погрешность ±20 мг 

Размер 
подставки 

Ø 90 мм 170 * 170 мм 

Питание АС 220 В, 50Гц 

Габариты 340 × 215 × 350 мм 

Вес 2,5 кг 

D - серия алюминевая лоток. A - серия пластмассовый лоток 
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TD1002D TD2002D TD3002D TD5002D TD6002D TD10002D TD20002D TD30002D TD50002D 

TD1002A TD2002A TD3002A TD5002A TD6002A TD10002A TD20002A TD30002A TD50002A 

Максимальный 
вес 

100 г 200 г 300 г 400 г 500 г 600 г 1000 г 3000 г 5000 г 

Экран Цифровой ЖК-дисплей 

Разрешение 100 мг (0,1 г) 

Погрешность ±200 мг 

Размер 
подставки 

Ø 90 мм 170 * 170 мм 

Питание АС 220 В, 50Гц 

Габариты 340 × 215 × 350 мм 

Вес 2,5 кг 

 


