
FILCOTEN парклайн

Номинальная ширина 150 высота 50 

Технические данные:

система 

FILCOTEN парклайн 150

длина 1000 мм

общая ширина 150 мм 

номинальная ширина 

150 мм

скат без наклона

общая высота канала 50 мм вес без 

решетки

канал ca. 11,9 кг

канал ca. 11,9 кг

FILCOTEN парклайн - номинальная ширина 150 высота 50

Дренажные системы для паркингов с микросхемой  Высота конструкции от всего 50 мм  и  widthnass форма 150 Дренажные системы для паркингов с микросхемой  Высота конструкции от всего 50 мм  и  widthnass форма 150 Дренажные системы для паркингов с микросхемой  Высота конструкции от всего 50 мм  и  widthnass форма 150 Дренажные системы для паркингов с микросхемой  Высота конструкции от всего 50 мм  и  widthnass форма 150 

мм.  Полностью доступная система с шириной паза  от 17 мммм.  Полностью доступная система с шириной паза  от 17 мммм.  Полностью доступная система с шириной паза  от 17 мм

в соответствии со стандартными требованиями  EN 1 433.  The  monolithical строительствов соответствии со стандартными требованиями  EN 1 433.  The  monolithical строительствов соответствии со стандартными требованиями  EN 1 433.  The  monolithical строительствов соответствии со стандартными требованиями  EN 1 433.  The  monolithical строительство

не мешает шум при форсировании никаких жалоб в связи с забитым решетками. 

система Maintenancefriendly  без решеток является гарантией для легкой чистки и проверки прокладки шва.   система Maintenancefriendly  без решеток является гарантией для легкой чистки и проверки прокладки шва.   

 области применения    области применения    области применения   

Подземные гаражи и многоэтажная парковка Парковка палуб и 

многоэтажные гаражи складских и производственные 

помещения

во всех напольных конструкциях, где только можно использовать канал с малой высотой 

установки.

FILCOTEN парклайн W150 H50

NW нет. Наклон / выход 

высота, 

мм 

длина мм вес кг / 

часть 

ссылка нет.

150 без наклона 50 1000 11,9 12515001

150 на выходе, без наклона 50 1000 11,6 12515071
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