
ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР

Соединение:
ISO 5211

Диапазон температур:
В зависимости от материала от -20 ºC до +70 ºC

Применение:
- Двустворчатый клапан
- Шаровой кран
- шиберный затвор

rev.0119

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Четвертьоборотные механические редукторы Ayvaz подходят для применения в промышленных условиях, в химических 
процессах, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в системах орошения. Сферические, 
дроссельные и затворные клапаны на 80% легче проворачиваются  в системах вращения на 90 °

Рекомендуется использовать редуктор  для диаметров DN 150-DN 300. Обязательно использовать редуктор для диаметров DN 350 
и выше 

Ayvaz имеет механические коробки передач на четверть оборота, регулировку хода 5%, индикатор положения «открыто-закрыто», 
влагозащитное уплотнение, корпус с эпоксидной краской и маховик с указателем положения.

Материал:
Корпус:  Ковкий чугун с эпоксидным покрытием

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Корпус Ковкий чугун с эпоксидным покрытием

Соединение ISO 5211

Температура соединения -20/+70 ºC

Диаметр DN25 - DN1200

ADR-20



ADR-20 ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР

DN25-DN450 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

DN500-DN600 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

DN700-DN1200 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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РАЗМЕРЫ

DN
F ǾK ǾP n-Ǿd H*H Вход Выход
±3 ±2 ±1 Torque Torque

25 156 150 50 4xM6 7*7 18 170

32 156 150 50 4xM6 7*7 18 170

40 156 150 50 4xM6 9*9 18 170

50 156 150 50 4xM6 9*9 18 170

65 156 150 50 4xM6 9*9 18 170

80 156 150 50 4xM6 9*9 18 170

100 156 150 50 4xM6 11*11 18 170

125 156 150 70 4xM8 14*14 18 170

150 156 150 70 4xM8 14*14 18 170

200 241 300 102 4xM10 17*17 58 700

250 223 300 125 4xM12 22*22 58 700

300 223 300 125 4xM12 27*27 60 1200

350 223 300 125 4xM12 27*27 60 1200

400 270 400 125 4xM12 27*27 78 2500

450 270 400 165 4xM18 30*30 78 2500

РАЗМЕРЫ

DN
F ǾK ǾP nxM H*H Вход Выход
±3 ±2 ±1

500 339 300 165 4xM18 36*36 30 2500

600 339 300 165 4xM20 46*46 45 4000

РАЗМЕРЫ

DN
G ǾK

ISO
5210

n-M ǾH Вход Выход

±3 ±2 ±1 Torque Torque

700 243 400 F25 8-18 63.4 95 8000

800 243 400 F25 8-18 63.4 95 8000

900 278 450 F25 8-18 75 178 15000

1000 278 450 F25 8-18 85 178 15000

1200 458 450 F30 8-22 8-22 260 25000

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL 
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx)  |  Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com  |  www.ayvaz.com

Haci Ayvaz M.E. 
Dubai/U.A.E
Tel: +971 563550822 

+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Cixi City/China
Tel: +86 0574 5897 3851 
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32 
offi  ce@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52 
yakbiyik@ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com 

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com 

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine 
Tel: +380 44 390 57 57  
info@ayvaz.com.ua 

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Крутящий момент




