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Модульная система приема
Установочный комплект и аксессуары

 Базовая пластина BD001:
 емкость 8 модулей, габариты 463x297x38 mm

 Крышка CD001: 
 Габариты 455x297x210 mm

 Габариты / Вес (в упаковке) установочного комплекта 463x297x212 mm / 7 kg

 Номер заказа установочного комплекта  14820

BD001

CD-001
CD001 ID001

 “DIN rail””держатель ID001 для установки на базовую пластину BD001

 Предназначен для установки коммутатора ethernet NetGear GS308 
 и мультисвича SRM522 dSCR, прямоугольный адаптер 5.5/2.1 mm в комплекте

 Габариты / Вес (в упаковке) “DIN rail””держателя 198x134x41.5 mm / 0.44 kg

 Номер заказа  14822

 NetGear GS308 - неконфигурируемый ethernet коммутатор, 
 10/100/1000 Mbps, 8 портов

 Питание постоянным током 12 V 320 mA, блок питания в комплекте

	Номер заказа  14823

 Плоский кабель LAN, длина 0.5 m

 Номер заказа  14824

 Блок вентиляции с термостатом FD001 

 Питание постоянным током 12 V 300 mA, 
 блок питания в комплекте

 Габариты / Вес (в упаковке): 447x140x52.5 mm / 1.5 kg

 Номер заказа  14821 

FD001GS308

Пример применения

SRM522

BD001

ID001

GS308 кабель LAN 

FD001

SRM522 - dSCR каскадируемый мультисвич с выходом на один кабель

tdx420C - сдвоенный трансмодулятор

tdx480 - 8-и канальный трансмодулятор

UP413  - источник питания
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