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Актуальные версии Руководств по эксплуатации можете найти на сайте sivik.ru.

2.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и не рассмотренным в данном
руководстве по эксплуатации, обращайтесь к Дилеру, у которого было приобретено данное обору-
дование, или в сервисный отдел Производителя.
Ежемесячное и ежегодное техническое обслуживание оборудования или устранение неисправностей 
рекомендуется выполнять в Авторизованных Сервисных Центрах SIVIK. Техники компании SIVIK являются 
высококвалифицированными  специалистами  и  знакомы  с  самой  последней  информацией 
по обслуживанию благодаря техническим бюллетеням, рекомендациям по техническому обслужива-
нию и специальным программам по обучению.





4.1 РАЗМЕРЫ ПГА-6500/4



ПГА-6500/4

66 сек.

3325 мм

2314 мм

380В/ 50Гц / 3Ф

2,2 кВт 

1753 кг

1783 кг

6500кг

2034 мм

254 мм

20 сек.Время опускания

3200 кг

80

*  Поворотные круги не входят в стандартную комплектацию подъемника
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2. Совместите колонны с концами поперечных балок. 
Убедитесь, что главная колонна установлена в отведённое ей 
место. Двигайте колонну к поперечной балке пока не сработает 
защелка. Проверьте расположение поперечных балок 
платформ относительно колонн. Поперечные балки (механизм 
стопорения) должны  быть установлены без перекосов  
относительно стопорной планки в колонне. В случае 
необходимости проведите регулировку установки платформ с 
помощью регулировочных пластин (рис.3)
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1       Главная колонна

2       Второстепенная колонна

3       Передняя поперечная балка

4       Задняя поперечная балка

5       Главная платформа

6      Второстепенная платформа

7      Траверса

 8      Трапы

 9      Ограничители

10     Заездные трапы

11     Болт М12Х40

12     Гайка М12

13     Винт М12Х20

рисунок 11
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Срок гарантии подъемника 24 месяца со дня продажи.
Предназначен для работы в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 С ° и 
относительной влажности воздуха до 80%.
Срок гарантии на тросовую систему 12 месяцев со дня продажи подъемника, но не более 18 месяцев со дня отгрузки 
предприятием-изготовителем.

Глава 10 - СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

Срок службы устройства - 5 лет







ГИДРОСХЕМА  
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Двигатель
Разгрузочный клапан
Перегрузочный клапан
Невозвратный клапан

Взрывостойкий клапан
Перегрузочный клапан
Шестерёнчатый насос
Соленоид

 





пр. Космический, 109/2
»


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22

