
ПГН-8350
ножничный
электрогидравлический
подъемник



пгн-8350

2ГОДА
ГАРАНТИЯ

5 т

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РАБОТ

БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО РАБОТЫ МЕХАНИКА  

ДЕШЕВЛЕ ЕВРОПЕЙСКИХ АНАЛОГОВ 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С 3D-СТЕНДОМ

ГАРАНТИРОВАНА ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАТФОРМ
С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИЛЛИМЕТРОВ   

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ ПОД КАЖДОЙ ПЛАТФОРМОЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНУЮ НИВЕЛИРОВКУ ПЛАТФОРМ

САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ С ВЫСОКИМ РЕСУРСОМ.
ШАРНИРЫ НЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Грузоподъемность, кг

Грузоподъемность подъемника втор.ур., кг

Максимальная высота подъема, мм

Минимальная высота подъема, мм

Высота подъема подъемника втор.ур., мм

Длина платформы, мм

Время подъема, сек

Масса изделия, кг

5000

4000

2160

310

430

5000

60

2880

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПГН-8350



ШИРОКИЙ ОХВАТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
УДЛИНЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 5,0 Т

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛ/СХОЖДЕНИЯ, РЕМОНТА 
ТОРМОЗНОЙ И РУЛЕВОЙ СИСТЕМ, И ДРУГИХ РАБОТ

ОСНАЩЕН СДВИЖНЫМИ ПЛАСТИНАМИ И НИШАМИ 
ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ КРУГОВ

ДЛИНА ПЛАТФОРМ 5000 ММ

ПОЗВОЛЯЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ АВТОМОБИЛИ С ЛЮБОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ
(ОТ КОМПАКТНЫХ МАЛОЛИТРАЖЕК ДО ДЛИННОБАЗНЫХ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА)  

ДВА ГИДРОЦИЛИНДРА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЛАВНЫЙ
И СИНХРОННЫЙ ПОДЪЕМ ПЛАТФОРМ 

2ГОДА
ГАРАНТИЯ

5 т



ОСНАЩЕН ПОДЪЕМНИКОМ ВТОРОГО УРОВНЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 4 Т

ВЫСОТА ПОДЪЕМА 430 ММ

ВСТРОЕННЫЙ В ПЛАТФОРМЫ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК 
ВТОРОГО УРОВНЯ ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ

430 М
М

 



ОТСУТСТВИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОМФОРТНУЮ РАБОТУ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА
ПЛАТФОРМ

КОНСТРУКЦИЯ И ТОЛЩИНА
МЕТАЛЛА ГАРАНТИРУЮТ 

ВЫСОКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАТФОРМ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ ВХОДЯТ В СТАНДАРТНУЮ
КОМПЛЕКТАЦИЮ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАЕЗДНЫЕ ТРАПЫ

СТАНДАРТНЫЕ
ТРАПЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКИ
ПО ПРИНЦИПУ “РОВНЫЙ ПОЛ”

ОБЕСПЕЧИВАЮТ “СКВОЗНОЙ” ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЯ  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НИШ ПОВОРОТНЫХ КРУГОВ

ПЛАТФОРМЫ ОСНАЩЕНЫ НИШАМИ ПОД ПОВОРОТНЫЕ КРУГИ 
ВЫСОТОЙ  50 ММ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ
ПЛАСТИН СКОЛЬЖЕНИЯ 

ДЛИННЫЕ ПЛАСТИНЫ
СКОЛЬЖЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОВОРОТНЫХ КРУГОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ БАЗЫ АВТОМОБИЛЯ 



НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕЖИМ БЕЗОПАСНОГО ОПУСКАНИЯ: ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ ОПУСКАНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
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