
ООО «Мобатайм Системс» 

представляет линейку  

нового оборудования систем 

единого времени для школ и 

детских садов 



Состав линейки 

 Первичные часы ПЧК4М 
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 Устройство радиокоррекции УРПТ 3134 

 Вторичные стрелочные часы 



Первичные часы ПЧК4М 
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 Настольное исполнение 

 Для монтажа в 19’’ телекоммуникационную стойку 

 ПЧК4М 

Конструкция / монтаж 

Предназначены для управления вторичными стрелочными часами с 

механизмами, управляемыми разнополярными минутными или 

секундными импульсами с напряжением 24 В. Питание: 220 В 50 Гц. 

 ПЧК4М.Р 

2-строчный 8-символьный ЖК-дисплей с подсветкой 

2 LED-индикатора («Ошибка», «Синхронизация») 

3 кнопки управления 



Первичные часы ПЧК4М 
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Источники синхронизации 

• DCF – источник (например, УРПТ 3134.А) 

Функциональные возможности 

• последовательные файлы в формате IF482 

или автономная работа (без источника синхронизации) 

Варианты исполнения 

• 1 линия , макс. ток 500 мА 

• 2 линии , макс. ток 500 мА 

• 2 линии , макс. ток 800 мА 

• 1 линия , макс. ток 500 мА ,1 реле 

ПЧК4М.15 

ПЧК4М.25 

ПЧК4М.Р.15 

ПЧК4М.Р.25 

ПЧК4М.28 

ПЧК4М.15.1К ПЧК4М.Р.15.1К 



УРПТ 3134.А 
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Устройство радиокоррекции УРПТ 3134.А  
Высокоточный источник внешней синхронизации 

Антенна с магнитным корпусом, 

обеспечивающим простое 

крепление на железных / 

стальных поверхностях, антенный 

кабель 5 м. Температура 

эксплуатации: - 40 … + 50 °С. 

Блок приёмника. Питание от первичных 

часов (ПЧК4М). Температура 

эксплуатации: - 30 … + 80 °С. 

Формируемый выходной сигнал: DCF (UTC), 

пассивная токовая петля 



ОР.AE1.25.210 

6 ООО «Мобатайм Системс» 

Тонкий пластмассовый 

корпус (RAL 9002). 

Часовая и минутные 

стрелки 

Диаметр циферблата: 250 мм  

Вторичные стрелочные часы 
Часы для установки внутри помещений в тонком 

изящном корпусе 

Исполнение: односторонние, 

способ монтажа: настенный 

Плоское защитное 

силикатное стекло 

Управление: секундными 

разнополярными импульсами 24 В 

Тип циферблата: 210 

(минутные и часовые 

деления, арабские цифры) 



Первичные часы ПЧК4М 
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 ПЧК4М.15.1К 

 УРПТ 3134.А 

Использование 

Линия импульсных вторичных часов 

220 В 50 Гц 

Управление работой школьных звонков 

(программируемое расписание, до 20 записей) 

 ОР.AE1.25.210 

Антенна монтируется на крыше здания 



Первичные часы ПЧК4М 
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 ПЧК4М.Р.25 

 УРПТ 3134.А 

Использование 

Линия 1 импульсных вторичных часов 

220 В 50 Гц 

Антенна монтируется на крыше здания 

2 независимых линии 

вторичных часов 

 ОР.AE1.25.210 

Линия 2 импульсных вторичных часов 


