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Кабельные муфты

Кабельная муфта — устройство, предназначенное для соединения 
электрических кабелей в кабельную линию и для их подвода к 
электрическим установкам, станционным сооружениям, воздушным линиям 
электропередачи.
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Задача кабельных муфт

ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

• электрической 

• конструктивной  

• механической 

ЦЕЛОСТНОСТИ КАБЕЛЯ.
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Классификация кабельных муфт КВТ

Р
аб

о
че

е 
н

ап
р
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До 0,4 кВ

До 1 кВ

6 кВ

10 кВ

20 кВ

35 кВ

Ч
и

сл
о

 ж
и

л
 к

аб
ел

я

1

2

3

4

5

7, 10, 14,19,

27, 37, 52

Н
аз

н
ач

ен
и

е

Концевая

Соединительная

Переходная

Ответвительная

Ремонтная

Ти
п

 у
ст

ан
о

вк
и

внутренняя

наружная

универсальная К
аб

ел
ь

Броня

Экран

И
зо

л
яц

и
я

Бумажная

Пластмассовая

Сшитый ПЭТ

Резиновая

С
еч

ен
и

е

0,75…800 кв.мм.

> 600



Структура обозначения муфт КВТ
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Пожарная безопасность
Наличие в комплекте болтовых коннекторов (Б)
Диапазон сечений кабеля
Номинальное напряжение
Наличие брони в кабеле (б)
Наличие термоусаживаемой перчатки п
Термоусаживаемая
Тип установки (для концевых муфт):

В – внутренняя
Н – наружная
ВН, без обозначения – универсальная

Тип муфты:
К – концевая
С – соединительная

Изоляция жил:
Без обозначения – бумажная
П – пластмассовая, сшитый полиэтилен
Р – резиновая

Количество жил в кабеле

3 П К Н Т п     - 10 – 70/120 (Б) нг-LS 



Жильная изоляция

Токоведущая жила

Конструктивные элементы низковольтных кабелей
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Наружная оболочка
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ПКТп мини, ПКТп(б) мини
ПСТ мини нг-LS, ПСТ(б) мини нг-LS

Предназначены для оконцевания и соединения 2, 3, 4 и 5-жильных кабелей и 
проводов с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 0,4 кВ

Диапазоны сечений: 
2,5/10 мм2Типы кабелей: ВВГ, NYM, NYY, 

ПВС, (А)ВБбШв, (А)ВБВ, (А)ВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвБбШв, 
(А)ПвБбШп, (А)ВВГ, (А)ВВГз, (А)ПвВГ

1,0/2,5мм2

4/6мм2

6/10мм2
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МВПТ

Предназначены для соединения 3 и 4-жильных водопогружных кабелей и проводов 
с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 0,4 кВ

Диапазоны сечений: 
1,5/2,5мм2

4/6мм2

Типы кабелей: КВВ, КВПВ, КВВП

МВПТ проходят испытания переменным 
напряжением 2,5 кВ в течение 10 минут 
после 3-х часовой выдержки под водой.
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МТС(6:1), МКС

Предназначены для соединения 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей и проводов с 
пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
1,5/6мм2

6/25мм2

Типы кабелей: АВББШВ, АВВБГ, АВВГ, ВББШВ, ВБВ, 
ВВБГ, ВВГ, ПВС, ПРС, ПРСн, ПРМ, ПСГ, NYM

Блок КСМ

+10˚С



Жильная изоляция

Токоведущая жилаБроня Поясная изоляция

Конструктивные элементы низковольтных кабелей
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Наружная оболочка

А
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1ПКТ-1нг-LS, 1ПКТ(б)-1нг-LS, 1ПСТнг-1-LS, 1ПСТ(б)-1нг-LS

Предназначены для оконцевания и соединения одножильных кабелей с 
пластмассовой изоляцией  с броней и без брони на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
10/25мм2

25/50мм2

70/120мм2

150/240мм2

300/400мм2

Типы кабелей: АПВ, АППВ, ПВ1, ППВ, ПВ2, АВВ, АВВГ, 
ВВГ, АВБШвнг, ВБШвнг, АВБаШвнг, ВБаШвнг, АВВГЭнг, 
ВВГЭнг

500/630мм2

800мм2
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2,3,(3+1),4,5ПКТп-1,   2,3,(3+1),4,5ПКТп(б)-1

2,3,(3+1),4,5ПСТ-1,    2,3,(3+1),4,5ПСТ(б)-1

Предназначены для оконцевания и соединения 2, 3, 4 и 5-жильных кабелей с 
пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
16/25мм2

25/50мм2

70/120мм2

150/240мм2   300мм2

Типы кабелей: АВБбШв, ВБбШв, АВБВ, ВБВ, АВВБ, 
АВВБГ, ВВБГ, АПвБбШв, ПвБбШв, АПвБбШп, ПвБбШп, 
АВВГ, ВВГ, АВВГз, ВВГз, АПвВГ, ПвВГ
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4,5ПТО-1

Предназначены для ответвления 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
16/50-1,5/6мм2

50/95-4/35мм2

95/150-35/95мм2

Типы кабелей: АВБбШв, ВБбШв, АВБВ, ВБВ, АВВБ, 
АВВБГ, ВВБГ, АПвБбШв, ПвБбШв, АПвБбШп, ПвБбШп, 
АВВГ, ВВГ, АВВГз, ВВГз, АПвВГ, ПвВГ
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4,5ПСТР-1,   4,5ППСТ-1

Предназначены для соединения 4 и 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с 
броней и без брони на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
25/50мм2

70/120мм2

150/240мм2

Типы кабелей: АВБбШв, ВБбШв, АВБВ, ВБВ, АВВБ, 
АВВБГ, ВВБГ, АПвБбШв, ПвБбШв, АПвБбШп, ПвБбШп, 
АВВГ, ВВГ, АВВГз, ВВГз, АПвВГ, ПвВГ
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4,5ПКТп(б)(СИП)-1

Предназначены для соединения 4-х и 5-ти жильных кабелей с пластмассовой 
изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ с проводами СИП-2

Диапазоны сечений: 
16/25мм2

25/50мм2

70/150мм2

Типы кабелей: АВБбШв, ВБбШв, АВБВ, ВБВ, АВВБ, 
АВВБГ, ВВБГ, АПвБбШв, ПвБбШв, АПвБбШп, ПвБбШп, 
АВВГ, ВВГ, АВВГз, ВВГз, АПвВГ, ПвВГ, СИП-2
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Муфты не распространяющие горение

Антипирены - вещества вводимые в полимерную композицию, 
замедляющие воспламенение и горение.

нг – не распространяющие горение
LS – “Low Smoke” – с пониженным дымо- и 
газовыделением
HF – “Halogen Free” – не выделяющие 
коррозионно-активных газообразных продуктов 
FR – “Flame Retardant” – огнестойкость 
LTx – “Low Toxic” – с низкой токсичностью 
продуктов горения



Жильная изоляция

Токоведущая жила

Броня Поясная изоляция

Конструктивные элементы низковольтных кабелей
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Наружная оболочка



К
аб

ел
ьн

ы
е 

м
уф

ты
 К

В
Т

ККТ, ПСТК

Предназначены для оконцевания и соединения контрольных кабелей с 
пластмассовой изоляцией с броней и без брони с экраном и без экрана на 
напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
0,75/10мм2

Типы кабелей: АКВВБГ, АКВВГ, АКРВГ,
КВБбШв, АКВВГЭ, КВВГЭ, АКРВГЭ, КВВГ, КРВБ, КРВГ



Жильная изоляция

Токоведущая жила

Конструктивные элементы низковольтных кабелей
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Наружная оболочка
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1РКТ-1, 1РСТ-1

Предназначены для оконцевания и соединения одножильных кабелей с резиновой 
изоляцией на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
10/25мм2

35/50мм2

70/120мм2

150/240мм2Типы кабелей: КГ, КОГ, КПГ
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(3+1),4РКТп-1, (3+1),4РСТ-1

Предназначены для соединения одножильных кабелей с резиновой изоляцией  без 
брони на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
10/25мм2

35/50мм2

70/120мм2Типы кабелей: КГ, КГП 



Жильная изоляция

Токоведущая жила

Броня

Поясная изоляция

Конструктивные элементы кабелей на среднее напряжение
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«Подушка» под броню

Экран
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3ПКТп-6, 3ПСТ-6

Предназначены для оконцевания и соединения 3-х жильных кабелей с 
пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение 6 кВ

Диапазоны сечений: 
25/50мм2

70/120мм2

150/240мм2

Типы кабелей: ВВГ-6, АВВГ-6, АВБШв-6, ПвБШв, 
АПвБШв-6

http://kvt.su/images/newprod/muffs/3pst-6.jpg


Жильная изоляция Токоведущая жила

Броня

Поясная изоляция

Конструктивные элементы низковольтных кабелей
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Наружная оболочка 1878

«Подушка» под броню

Металлическая оболочка

до 1 кВ – 0,75мм
6 кВ – 2,0мм

10 кВ – 2,75мм 
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3,4КВНТп-1,  3,4СТп-1

Предназначены для оконцевания и соединения 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной 
маслопропитанной изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ

Диапазоны сечений: 
25/50мм2

70/120мм2

150/240мм2

Типы кабелей: ААБл-1, ААГ-1, ААШв-1, АСБ-1, СБ-1, 
АСБГ-1, СБГ-1, АСШв-1, СШв-1



К
аб

ел
ьн

ы
е 

м
уф

ты
 К

В
Т

3КВТп-10, 3КНТп-10, 3СТп-10

Предназначены для оконцевания и соединения 3-х жильных кабелей с бумажной 
маслопропитанной изоляцией с броней и без брони на напряжение 10 кВ

Диапазоны сечений: 
25/50мм2

70/120мм2

150/240мм2

Типы кабелей: ААБл-10, АСБ-10, ААШв-10, АСШв-10, 
СБ-10
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3ССТп-10, 3СТПР-10

Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей с бумажной 
маслопропитанной изоляцией с броней и без брони на напряжение 10 кВ

Диапазоны сечений: 
25/50мм2

70/120мм2

150/240мм2

Типы кабелей: ААБл-10, АСБ-10, ААШв-10, АСШв-10, 
СБ-10



Жильная изоляция

Токоведущая жила

Конструктивные элементы кабелей на среднее напряжение
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Наружная оболочка

Экран

Полупроводящий слой

Полупроводящий слой

6 кВ – 2,5мм
10 кВ – 3,4мм
20 кВ – 5,5мм 
35 кВ – 8,5мм

Герметизация



Жильная изоляция
Токоведущая жила

Конструктивные элементы кабелей на среднее напряжение
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Наружная оболочка

Экран Полупроводящий слой

Полупроводящий слой
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1ПКВТ-10, 1ПКНТ-10, 1ПСТ-10

Предназначены для оконцевания и соединения одножильных кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена напряжение 10 кВ

Диапазоны сечений: 
35/50мм2

70/120мм2

150/240мм2

300/400мм2

500/630мм2

800мм2

Типы кабелей: АПвПу, АПвПуг, АПвВ, АПвП2г, АПвПу2г, 
ПвПу, ПвПуг, ПвВ, ПвП2г, ПвПу2г
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1ПКВТ-20, 1ПКНТ-20, 1ПСТ-20

Предназначены для оконцевания и соединения одножильных кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена напряжение 20 кВ

Диапазоны сечений: 
70/120мм2

150/240мм2

300/400мм2

Типы кабелей: АПвПу, АПвПуг, АПвВ, АПвП2г, АПвПу2г, 
ПвПу, ПвПуг, ПвВ, ПвП2г, ПвПу2г
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1ПКВТ-35, 1ПКНТ-35

Предназначены для оконцевания одножильных кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжение 35 кВ

Диапазоны сечений: 
70/120мм2

150/240мм2

300/400мм2

Типы кабелей: АПвПу, АПвПуг, АПвВ, АПвП2г, АПвПу2г, 
ПвПу, ПвПуг, ПвВ, ПвП2г, ПвПу2г
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3ПКВТ-10, 3ПКНТ-10, 3ПСТ-10

Предназначены для оконцевания и соединения 3-х жильных кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжение 10 кВ с броней и без брони

Диапазоны сечений: 
35/50мм2

70/120мм2

150/240мм2
Типы кабелей: АПвПу, АПвПуг, АПвВ, АПвП2г, АПвПу2г, 
ПвПу, ПвПуг, ПвВ, ПвП2г, ПвПу2г
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(хП+хБ)СПТ-10

Предназначены для соединения кабелей с бумажной изоляцией и кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена напряжение 10 кВ

Диапазоны сечений: 
35/50
70/120мм2

150/240мм2

Типы кабелей: ААБл, АСБ, ААШв, АСШв, СБ и АПвПу, 
АПвПуг, АПвВ, АПвП2г, АПвПу2г, ПвПу, ПвПуг, ПвВ, 
ПвП2г, ПвПу2г

(1П+3Б)

(1П+3П)

(3П+3Б)
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Комплекты, расширяющие 

функционал муфт КВТ
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Комплекты КТИ и КУ

КТИ = 3 жильных изолятора

Муфта 
внутренней 
установки

КТИ
Муфта 

наружной 
установки

КУ = 3 жильных антитрекинговых трубки

Длина 
разделки 

650мм
КУ

Длина 
разделки 
1200 мм
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Комплекты КБМ-К и КБМ-С

хПКТп-1 КБМ-К хПКТп(б)-1

хПСТ-1 КБМ-С хПСТ(б)-1

КБМ-К = ПМЛ-НК и ППД

КБМ-С = ПМЛ и 2 ППД
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Комплекты КМПБ и КМЛЭ

КМПБ – монтаж муфт КВТ на кабель с 
проволочной броней

КМЛЭ – монтаж муфт КВТ на 3-х жильный 
кабель и изоляцией из сшитого полиэтилена с 
ленточным экраном
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Комплекты КЗП и комплекты герметиков

КЗП – монтаж узла заземления муфт КВТ 
методом пайки

КГ универсальный герметик в пластинах

КГ–Р универсальный герметик в рулоне

КГ-Т герметик-заполнитель в призмах

КГ-ВЭП герметик-регулятор 

КГ КГ-Р

КГ-Т КГ-ВЭП
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Испытания продукции

Номинальное напряжение
муфты, кВ

Испытательное постоянное 
напряжение,  кВ

Испытательное переменное 
напряжение,  кВ

1 6 3

6 36 18

10 60 40

20 100 60

35 175 105 ГОСТ 13781.0-86

Контроль качества на протяжении всего 
производственного цикла

• Входной контроль качества полимерных 
композиций

• Контроль электрической прочности
• Контроль сшивки
• Испытания на нераспростраение горения
• Испытания на трекингостойкость изоляции
• Контроль удельного объемного электрического 

сопротивления
• Контроль диэлектрической проницаемости
• Высоковольтные испытания муфт
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• 20 лет на рынке электротехнической продукции
• Широчайшая номенклатура изделий
• Крупнейший в России производитель
• Полный цикл производства


