
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 кадров в секунду при 4K 

Обеспечивая разрешение 4K HD с частотой кадров 30 

кадров в секунду, камера хорошо улавливает 

детализированное изображение независимо от 

скорости движения. 

120 кадров в секунду 
Благодаря лучшей в отрасли частоте кадров, 

достигающей 120 кадров в секунду, камеры могут легко 

захватывать изображения без задержки, несмотря на 

высокоскоростное движение, что является лучшим 

выбором для высоких требований, особенно для 

интеллектуальных камер. 

3 в 1 Super WDR Pro - 140 дБ 

Встроенная распределительная 

коробка 
Раскладная конструкция обеспечивает эффективную и 

простую установку. Это увеличивает пространство, 

чтобы сделать подключение кабеля аккуратным и 

простым, как кусок пирога. 

Антивандальная 
моторизированная мини-
камера цилиндрическая 
H.265+   

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Ключевые особенности 
► Smart Stream (полоса пропускания, хранилище и скорость передачи данных сохраняются при включении Smart Stream, например, H.265 + 

экономит 70% ~ 80% полосы пропускания по сравнению с H.264). 

► Smart IR II (сочетание дальнего и ближнего света для регулировки интенсивности ИК-излучения в соответствии с различными условиями 

освещения.) 

►  0,001 люкс Starlight (обеспечивает высокую детализацию цветных изображений даже при слабом освещении, достигающем 0,001 люкс). 

► Расширенные функции (поддержка различных расширенных функций, таких как HLC, Defog, ROI.) 

► 256 ГБ (поддержка сверхбольших внешних карт памяти microSD / SDHC / SDXC до 256 ГБ.) 

► Регулируемый 3-осевой кронштейн (обеспечивает прочную монтажную платформу для регулировки угла в 3-осевой плоскости.) 

Модернизированный Milesight 3 в 1 Super WDR Pro 

выводит по три кадра в каждой строке, что позволяет 

отображать больше деталей, особенно движущихся 

объектов. Более того, это значительно улучшает 

качество изображения, уменьшая смазывание и 

зашумленные точки. Отношение самых ярких значений 

светового сигнала к самым темным значениям 

светового сигнала составляет до 140 дБ. 



 

 

  
 

Модель MS-C2864-(R)F(I)PB 
(2MP) MS-C2964-(Q)(T)(R)F(I)PB (2MP) 

 

Датчик изображений 1/2" дюймовый CMOS с прог.разверткой 1/2.8" дюймовый CMOS с прогрессивной 
разверткой  

Мин. Освещение Цвет: 0.001Lux@F1.2 Ч / Б: 0Lux с ИК-
подсветкой Цвет: 0.002Lux@F1.2 Ч / Б: 0Lux с ИК-подсветкой 

Камера WDR 
140 дБ Super WDR 

140 дБ Super WDR (Super WDR Pro не является 
обязательным для серии Q&T) 

 Время выдержки 
 

1/100000 с ~ 1 с 
 

ИК расстояние До 50 м 
 

День Ночь Автоматический переключатель ICR-фильтра 
 

Сигнал/Шум > 55 дБ 
 

 Линза 
 

Моторизованный 3,6 ~ 10 мм @ F1,4                           
P-Iris (опционально) 

Моторизованный 2,7 ~ 13,5 мм / 3,0 ~ 10,5 мм / 7 
~ 22 мм @ F1,4 P-Iris (опционально) 

Линза 

Угол обзора H99°~H44°/ D114°~D50°/ V56°~V24° 
H88°~H32°/D102°~D37°/V49°~V18°(2.7~13.5mm) 

H87°~H29°/D99°~D32°/V45°~V14°(3~10.5mm) 
H34°~H14°/D37°~D15°/V19°~V7°(7~22mm) 

Крепление Ф14 
 Управление фокусом Авто / Ручное 
 

Управление диафрагмой 
(опция для серии I) 

Авто / Ручное  

 Максимум. Разрешение 
изображения 

1920x1080 
 

Основной поток 
60 кадров в секунду @ (1920x1080) (необязательно 
для серии R), 30 кадров в секунду при (1920x1080, 

1280x960, 1280x720, 704x576) 

120 кадров в секунду @ (1920x1080) (опция для серии 
Q), 90 кадров в секунду @ (1920x1080) (опция для 

серии T), 60 кадров в секунду @ (1920x1080) (опция 
для серии R), 30 кадров в секунду при (1920x1080, 

1280x960, 1280x720, 704x576) Видео Вторичный поток 30 кадров в секунду при (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 
 

Третичный поток 30 кадров в секунду при (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 
320x180)  

Сжатие видео H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG 
 

Битрейт видео 16 Кбит / с ~ 16 Мбит / с (регулируемый CBR / VBR) 
 

Настройка изображения Яркость / Контрастность / Насыщенность / Резкость 

Сеть 

Ethernet 
Сетевое хранилище 

Протокол 
1 * RJ45 10M / 100M Ethernet-порт NAS (поддержка NFS, SMB / CIFS)                                                         

IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, 
UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL 

 Место хранения Поддержка локального хранилища карт microSD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ 
 

Расширенная функция 
Маскировка конфиденциальности, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, 

Защита от запотевания, AWB, EIS, фильтрация IP-адресов, AGC, Anti- flicker, Corridor Mode, Deblur 
 

 

Поддержка SIP / VoIP Да, передача голоса и видео по IP 

Система 
 

Событие триггера Обнаружение движения, отключение сети, звуковая сигнализация и т.д.; 

Событие Действие Загрузка по FTP, загрузка по SMTP, запись на SD-карту, SIP-телефон, HTTP-уведомление и т.д. 
 Видеоанализ 

(необязательно) 

Вход в область, Выход из области, Расширенное обнаружение движения, Обнаружение 
несанкционированного доступа, Пересечение линии, Праздное движение, Обнаружение людей, 

Подсчет людей, Объект слева, Объект удален  

Совместимость системы Профиль ONVIF S & G & T 
 

Рабочая температура -40°C~60°C 
 

Рабочая влажность 0 ~ 90% (без конденсации) 
 

Источник питания PoE (802.3af) / 12 В постоянного тока ± 10% 

Общий 
Потребляемая мощность 8,7 Вт Макс. 

12,2 Вт макс. (при включенной ИК-подсветке) 
8 Вт Макс. 

11.5 Вт макс. (при включенной ИК-подсветке) 
 

Корпус Антивандальный металлический корпус с рейтингом IK10 / До IP67 для защиты от атмосферных 
воздействий  

Масса 825 грамм 
 

Габаритные размеры Ф76ммX239.5мм 
 

Гарантия 3 года 

Антивандальная моторизированная мини-камера цилиндрическая H.265+ 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

Модель 
MS-C5364-(H)F(I)PB 

(5MP) MS-C8164-(H)F(I)PB (4K) 
 

Датчик изображений 1 / 2,8-дюймовый CMOS с прогрессивной разверткой 
 

Мин. Освещение 
Цвет: 0.005Lux@F1.2 Ч / Б: 0Lux с ИК-

подсветкой 
Цвет: 0,01 люкс при F1.2 Ч / б: 0 люкс с ИК-

подсветкой 

Камера WDR 120 дБ Super WDR 
 Время выдержки 

 
1/100000 с ~ 1 с 

 

ИК расстояние До 50 метров 
 

День Ночь Автоматический переключатель ICR-фильтра 
 

Сигнал/Шум > 55 дБ 
 

 Линза 
 

Моторизованный 2,7 ~ 13,5 мм / 3,0 ~ 10,5 мм 
/ 7 ~ 22 мм @ F1.4 P-Iris (опционально) 

Моторизованный 2,7 ~ 13,5 мм @ F1,4 P-
диафрагма (опционально) 

Линза 

Угол обзора 

H84°~H30°/ D105°~D37°/ 
V62°~V22°(2.7~13.5mm) 
H81°~H27°/D102°~D34°/ 
V60°~V20°(3~10.5mm) 

H34°~H13°/D42°~D17°/V26°~V10°(7~22mm) 

H93°~H32°/D109°~D37°/V52°~V18° 

 

Крепление Ф14 
 

Управление фокусом Авто/Вручную 
 

Управление диафрагмой 
(опция для серии I) 

Авто/Вручную 

 Максимум. Разрешение 
изображения 

2592x1944 3840x2160 
 

Основной поток 

30 к/с при (2592x1944), к/с при (2048x1536), 60 к/с 
при (1920x1080) (необязательно для серии H), 20 

кадров в секунду при (2592x1944), 30 кадров в секунду 
при (2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 

1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 

30 к/с при (3840x2160) (дополнительно для 
серии H), 15 к/с при (3840x2160), 30 кадров в 

секунду при (3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 
2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 

704x576) Видео Вторичный поток 30 кадров в секунду при (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 
 

Третичный поток 30 кадров в секунду при (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 
 

Сжатие видео H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG 
 

Битрейт видео 16 Кбит / с ~ 16 Мбит / с (регулируемый CBR / VBR) 
 

Настройка изображения Яркость / Контрастность / Насыщенность / Резкость 
 Ethernet 1 * порт Ethernet 10 м / 100 м RJ45 

Сеть 
Сетевое хранилище NAS (поддержка NFS, SMB / CIFS) 

Протокол 
IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, 

UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL 
 Место хранения Поддержка локального хранилища карт microSD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ 
 

Расширенная функция 
Маскировка конфиденциальности, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, 

Защита от запотевания, AWB, EIS, фильтрация IP-адресов, AGC, подавление мерцания, режим 
коридора, уменьшение размытости 

 Поддержка SIP / VoIP Yes, Voice & Video-over-IP 

Система 
Событие триггера Да, передача голоса и видео по IP 

Событие Действие Загрузка по FTP, загрузка по SMTP, запись на SD-карту, SIP-телефон, HTTP-уведомление и т.д. 
 Видеоанализ (опция 

необязательно) 

Вход в область, Выход из области, Расширенное обнаружение движения, Обнаружение 
несанкционированного доступа, Пересечение линии, Праздное движение, Обнаружение людей, 

Подсчет людей, Объект слева, Объект удален  

Совместимость системы Профиль ONVIF S & G & T 
 

Рабочая температура -40°C~60°C 
 

Рабочая влажность 0 ~ 90% (без конденсации) 
 

Источник питания PoE (802.3af)/ DC 12V±10% 
 

Потребляемая мощность 8.5 Вт макс. 
12 Вт макс. (при включенной ИК-подсветке) 

5.2 Вт макс. 
7 Вт макс. (при включенной ИК-подсветке) 

Общий Устойчивость к атм.возд Степень защиты до IP67 для защиты от атмосферных воздействий 
 

Корпус Антивандальный металлический корпус класса IK10 
 

Масса 825 грамм 
 

Габаритные размеры Ф76ммX239.5мм 
 

Гарантия 3 года  

V7.18 

Антивандальная моторизированная мини-камера цилиндрическая H.265+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Поддерживаемые аксессуары 

 

 

 

 

 
 

Milesight Technology Co.,Ltd. www.milesight.com 

Contact Us: sales@milesight.com support@milesight.com 

Add : 220 NE 51st Street, Oakland Add: 925, Anyang SK VI Center, LS -ro  

Park, Florida 33334, USA 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea 

Tel:+1-800-561-0485 Tel:+82-31-990-7772 

Структурные диаграммы 

microSD / SDHC / SDXC 
Слот для карт памяти 

Кнопка сброса 

Units: mm 

Антивандальная моторизированная мини-камера цилиндрическая H.265+ 

ИК-светодиоды 

Линза 

Сетевой порт 
12 В постоянного 
тока 

Световой датчик 

Единица измерения: мм 

Add: No.23 Wanghai Road, 

2nd Software Park, Xiamen, China 

Tel:+86-592-5922772 

A01 Крепление на столб 
 
Вес: 720 г 
Размеры: 170 “51,5 * 152,6 мм 

A02 Внутренний угловой 
кронштейн 
 
Вес: 540 г 
Размеры: 170 * 23,2 * 205,3 мм 

A03 Внешний угловой 
кронштейн 
 
Вес: 900 г 
Размеры: 170'152,6 * 76,3 мм 

A63 Распределительная коробка  
 
Вес: 620 г 
Размеры: 134 * 127 * 40 мм 

http://www.milesight.com/
mailto:sales@milesight.com
mailto:support@milesight.com

