
ПОЗИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕР К-ВО

1 Стенка боковая 1
2 Стенка боковая 1
3 Полик 3
4 Царга 1
5 Стенка передняя ящика 1
6 Дверь 1
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8 2
9 2
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Стенка боковая ящика
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Стенка боковая ящика
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Дно ящика
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Стенка задняя ящика
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Инструкция по сборке 127.10 
Шкаф 30 Торино с ящиками
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Надавите на рычаг деблокировочного 
устройства.Снимите внутренние подвижные 
планки направляющих. 
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Прикрепите саморезами внешние неподвижные планки 
направляющих  на боковые стенки корпуса в 
соответствии со схемой присадки. 

Крепление изделия к стене
1. Выставите изделие по уровню. Измеряйте 
расстояние между отверстиями в планке внутри 
изделия и расстояние от пола до отверстий
2. По уровню просверлите в стене два отверстия по 
уровню 
3. Установите в отверстия в стене пластиковый дюбель 
4. Пододвиньте изделие к стене и закрепите её при 
помощи металлического  дюбель-гвоздяJJ
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Вставьте ящик внутренними 
направляющими в подвижные 
части внешних направляющих 
в корпусе изделия. Задвиньте 
ящик до фиксации 
деблокировочным рычагом. 
Для снятия ящика также 
используйте деблокировочный 
рычаг.
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Закрепите саморезами внутренние подвижные планки 
направляющих к  боковым стенкам ящика.
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12 Регулировка петли

1. Открутите винт.
2. Отрегулируйте двери 
согласно направления стрелки.
3. Закрутите винт.
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