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Патент 7,603,855.

A

C

B

Руководство по техническому обслуживанию

Насос и комплекты MX432 и 

MXL432

Модели: MX432‡‡ и MXL432‡‡, ‡‡=PL (ПТФЭ/кожа), PP (ПТФЭ), PU (ПТФЭ/СВМП), UC (элементы 

герметизации с U-образным сечением)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – насос со свободным концом вала

Передаточное соотношение: 32:1

Максимальное давление воздуха на входе: 8 bar [116 psi]

Максимальное давление жидкости: 256 bar [3712 psi]

Рабочий объем насоса на цикл: 24 cc [0.8 oz]

Производительность при 60 циклах/мин: 1.4 l/m [0.4 US gal/m]

Расход воздуха при 20 циклах в минуту и давлении 

воздуха на входе 8 бар [116 фунтов на кв. дюйм]:
147 l/m [5.2 SCFM]

Максимальная рекомендуемая частота рабочих циклов 

при постоянной загрузке (циклов/мин):
20

Входной воздушный патрубок: 3/8" BSP(f)

Патрубок входного отверстия жидкости: MX-3/4" NPS(m), MXL-1/2" NPS(m)

Патрубок выходного отверстия жидкости: M14x1.5(f)

Уровень шума: 96.2 dB

Вес: 7.5 kg [16.5 lbs]

Материалы изготовления смачиваемых деталей:

Нержавеющая сталь, карбид вольфрама, 

упрочненный хром, ПТФЭ, полиэтилен, 

кожа, керамика
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Пригодно для использования в опасных 

зонах:

Зона 1

Уровень защиты: II 2 G c X IIB T4

Сведения об уполномоченном органе и его 

назначении:

TRAC Global Ltd (0891)

Депонирование технической документации

Данная Декларация о соответствии 

продукции/компонентов требованиям 

выдана под исключительную 

ответственность производителя:

Finishing Brands UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

Декларация соответствия EU

D Smith

Объект декларации, описанный выше, соответствует требованиям действующего 

законодательства ЕС по вопросам унификации:

Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC

Директива ЕС, устанавливающая требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной 

среде 2014/34/EU

на основе соблюдения следующих  нормативных документов и согласованных стандартов:

EN ISO 12100:2010 Безопасность машинного оборудования - Общие принципы проектирования

EN 12621:+A1:2010 Механическое оборудование для подачи и перемещения покрывающих материалов под 

давлением - Требования техники безопасности

EN1127-1:2011 Взрывоопасные атмосферы - Предотвращение взрывов - Основные принципы

EN 13463-1:2009 Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасных 

атмосферах  - Основные методы и требования

EN 13463-5:2011 Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасных 

атмосферах - Защита с использованием строительных мер безопасности

При условии соблюдения всех правил по безопасному использованию/монтажу, указанных в 

руководствах по изделиям, и установке всего оборудования в соответствии со всеми 

действующими местными практическими нормами и правилами.

Подписано от имени и по поручению 

компании Finishing Brands UK Ltd: 20/4/16 Bournemouth,BH11 9LH,UK

Наименование изделия / Объект 

декларации:

MX4**, MXL4**, MX12**, MXL12**, MX190***, MX220***, 

MMX4**, MMX12**

Директор по продажам (EMEA)

Настоящее изделие предназначено для 

использования с:

Растворители и материалы на водной основе
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ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА. Отвод заряда статического 

электричества, который может образоваться в жидкости, должен 

производиться с помощью соответствующего контура заземления 

оборудования, окрашиваемых предметов и всех прочих 

электропроводящих объектов, находящихся в рабочей зоне. 

Нарушения правил заземления, также как и искрообразование, 

может стать причиной нештатной ситуации и привести к пожару, 

взрыву, поражению электрическим током и другим серьезным 

травмам.

ЗАПРЕТ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТРУКЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Внесение изменений в конструкцию 

оборудования допускается только 

при наличии соответствующего 

письменного согласия 

производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С «ПРОЕКТОМ 65». 

ВНИМАНИЕ! В соответствии с информацией, имеющейся в 

распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное 

вещество содержит химическое соединение (соединения), 

отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать 

врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на 

репродуктивную систему человека.

ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ И 

ПОРЕЗА. Попадание частей тела в 

движущиеся части оборудования 

может стать причиной 

раздавливания и пореза. Держитесь 

на безопасном удалении от 

движущихся частей.

На данном листе слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!, ОСТОРОЖНО! и  ПРИМЕЧАНИЕ служат для того, чтобы привлечь 

внимание читателя к важной информации по обеспечению безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОСТОРОЖНО! ПРИМЕЧАНИЕ
Существующие опасности или применение 

небезопасных методов работы могут привести к 

серьезному травмированию персонала, 

летальному исходу или существенному 

повреждению оборудования.

Существующие опасности или применение 

небезопасных методов работы могут привести 

к незначительному травмированию персонала, 

повреждению изделия или оборудования.

Важная информация по установке, 

эксплуатации или техническому обслуживанию 

оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

До начала эксплуатации оборудования внимательно изучите данные ниже предупреждения.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ. Перед началом 

использования отделочного оборудования следует внимательно 

изучить все правила техники безопасности, а также указания по 

эксплуатации и техническому обслуживанию, содержащиеся в 

Руководстве по эксплуатации.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Запуск автоматического 

оборудования может произойти 

внезапно, без предупреждения.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ. Отказ 

от использования защитных очков с боковыми щитками может 

привести к серьезным травмам глаз и даже к полной потере 

зрения.

ПРИЧИНЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ. 

Выброс жидкости или газа под 

давлением, а также разлет обломков 

могут стать причиной механических 

травм.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСТОЧИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ОТКЛЮЧЕНИЯ И ЗАБЛОКИРОВАНИЯ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ПИТАНИЯ И СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ДО НАЧАЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. Невыполнение требования относительно 

обесточивания оборудования, отключения и блокирования всех 

источников питания и сброса давления до начала технического 

обслуживания оборудования может привести к серьезным 

травмам, в том числе с летальным исходом.

УВЕРЕННОЕ ЗНАНИЕ МЕСТ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ 

АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ В НЕШТАТНОЙ 

СИТУАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА ПРИ ПОВЫШЕННЫХ 

УРОВНЯХ ШУМА. В определенных режимах эксплуатации уровень 

шума насосного и распылительного оборудования может 

превышать 85 дБ (абс.) по шкале А. Подробная информация о 

фактических уровнях шума предоставляются по запросу. 

Рекомендуется всегда использовать средства защиты органов 

слуха во время работы насосного и распылительного 

оборудования.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ  

ПОРЯДКА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ . 

Строго соблюдайте порядок сброса 

давления, изложенный в 

руководстве по эксплуатации 

оборудования.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Ежедневные проверки оборудования необходимы для выявления 

изношенных или вышедших из строя деталей. Эксплуатация не 

прошедшего проверку оборудования строго запрещена.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

ОПЕРАТОРОВ. Перед началом 

использования отделочного 

оборудования весь персонал должен 

пройти необходимый курс 

подготовки.
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Несоблюдение установленных правил эксплуатации 

оборудования может привести к повреждению его компонентов, 

возникновению других неисправностей или неожиданному 

запуску, что может стать причиной серьезных травм.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

КАРДИОСТИМУЛЯТОР . Вы 

находитесь в зоне воздействия 

магнитных полей, которые могут 

стать причиной нарушения 

функционирования 

кардиостимулятора.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. Высокое давление может стать причиной 

серьезных травм. До начала технического обслуживания 

полностью сбросьте давление. Выброс распыляемого материала 

через места утечки из шлангов или поврежденные детали могут 

стать причиной чрезвычайно серьезных механических травм.

НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ 

ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ. При отсутствии 

штатных защитных устройств 

эксплуатация оборудования 

запрещена.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРУ 

ОБОРУДОВАНИЯ.
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15 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЖИДКОСТИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ

НАСОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН ПЕРЕД РАБОТОЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

НАКОПЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА.

ШЛАНГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССЧИТАНЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАБОЧЕЕ 

ДАВЛЕНИЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ В 

СИСТЕМЕ.

КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН)

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

7
ЖИДКОСТНЫЙ ФИЛЬТР (ЕСЛИ 

УСТАНОВЛЕН)

8
ЧАША СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

9 КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ

10
КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЖИДКОСТНОГО 

ФИЛЬТРА (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН)

11

ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ 

ЖИДКОСТИ / ТРУБКА ЛИНИИ 

ВСАСЫВАНИЯ / БУНКЕР ДЛЯ ПОДАЧИ 

САМОТЕКОМ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МОДЕЛИ

12

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

(КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ) (ЕСЛИ 

УСТАНОВЛЕН)

13

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

0114-016099 МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ

0114-016100 МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ 

ОСНОВЕ

14
ШЛАНГ ЛИНИИ ПЕРЕПУСКА/ВОЗВРАТА 

(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

3
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

НАСОС BINKS

5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОЧИСТКА НАСОСА

ИСТОЧНИК СЖ. ВОЗДУХА

2
КЛАПАН ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 

(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН)
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ПРИМЕЧАНИЕ
ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ ОЧИСТКИ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ЧИСТЯЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ, ОСОБЕННО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НАСОС НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРАЗУ ЖЕ 

ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ИЛИ ЕСЛИ ОН РАБОТАЛ С 2-КОМПОНЕНТНЫМИ КРАСКАМИ.

ОСТОРОЖНО!

КОГДА КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ВКЛЮЧЕНА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО СРАБАТЫВАНИЯ.

МОНТАЖ

1 - УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО НАСОС РАСПОЛОЖЕН НА ПОДХОДЯЩЕМ И УСТОЙЧИВОМ ОСНОВАНИИ.

2 - ЗАЗЕМЛИТЬ НАСОС С ПОМОЩЬЮ ДЕТАЛЕЙ (9) ИЛИ (10), ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЫЛО МЕНЕЕ 1 Ома.

3 - ПОДСОЕДИНИТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ЖИДКОСТНЫЙ ШЛАНГ К 

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЮ.

4 - ЗАПОЛНИТЬ ЧАШУ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА (8) ПОДХОДЯЩИМ МАТЕРИАЛОМ (13), ЧТОБЫ ОН БЫЛ 

ВИДЕН СКВОЗЬ СМОТРОВОЕ ОКНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ.

5 - УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПОДХОДЯЩИЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР (100 МЕШ, СТАНДАРТНАЯ СТЕПЕНЬ 

ФИЛЬТРАЦИИ 150 МКМ) УСТАНОВЛЕН В ФИЛЬТР (7).

6 - УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА (14), ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН, НАПРАВЛЕН В 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЖИДКОСТИ (15).

ОЧИСТКА НАСОСА

ПРИМЕЧАНИЕ

НАСОС ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ С МАСЛОМ, ВОДОЙ ИЛИ ДРУГИМ МАТЕРИАЛОМ.  

ОЧИСТИТЬ НАСОС ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 

ЛЮБЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

1 - ВСТАВИТЬ СИСТЕМУ ВСАСЫВАНИЯ (11) И ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА (14) (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) В 

КОНТЕЙНЕР С ПОДХОДЯЩЕЙ ЧИСТЯЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ.

2 - ЗАКРЫТЬ КЛАПАН (2) И УСТАНОВИТЬ РЕГУЛЯТОРЫ (3) И (12) НА НОЛЬ (ВРАЩАТЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 

СТРЕЛКИ), ОТКРЫТЬ КЛАПАН (5), ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН.

3 - СНЯТЬ ЖИДКОСТНОЕ СОПЛО С КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЖИДКОСТИ В КОНТЕЙНЕР.

4 - ПОДСОЕДИНИТЬ ИСТОЧНИК СЖАТОГО ВОЗДУХА.

A) ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КЛАПАН (5):

5a - ОТКРЫТЬ КЛАПАН (2), УВЕЛИЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА (3) ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ НАЧНЕТ 

РАБОТАТЬ НАСОС (ПРИБЛ. ДО 1 БАРА [14,5 ФУНТА НА КВ. ДЮЙМ])

6a - ПОДОЖДАТЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ ИЛИ ДО ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ.

7a - ЗАКРЫТЬ КЛАПАН (5) И ЗАПУСТИТЬ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ, НАПРАВИВ ЕГО В КОНТЕЙНЕР НА 

НЕСКОЛЬКО МИНУТ, ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ШЛАНГ И КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ.

8a - ДЕРЖА СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫМ, ОТКРЫТЬ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЕГО ДАВЛЕНИЯ 

(3) ДО НУЛЯ, ОТКРЫТЬ КЛАПАН (5), ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН, ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО.

B) ЕСЛИ КЛАПАН (5) НЕ УСТАНОВЛЕН:

5b - ЗАПУСТИТЬ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ И ДЕРЖАТЬ ЕГО НАД КОНТЕЙНЕРОМ, УВЕЛИЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ 

РЕГУЛЯТОРА (3) ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ НАСОС (ПРИБЛ. ДО 1 БАРА [14,5 ФУНТА НА КВ. 

ДЮЙМ])

6b - ПОДОЖДАТЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ ИЛИ ДО ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ.

7b - ДЕРЖА СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТКРЫТЫМ, ОТКРЫТЬ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЕГО ДАВЛЕНИЯ 

(3) ДО НУЛЯ, ЗАТЕМ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО В ШЛАНГЕ И КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕ НЕТ ДАВЛЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

ЗАКРЫТЬ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО.
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ЗАПУСК

1 - ВСТАВИТЬ СИСТЕМУ ВСАСЫВАНИЯ (11) И ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА (14) (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН) В 

КОНТЕЙНЕР С ЖИДКОСТЬЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАСПЫЛЯТЬСЯ

2 - ЗАКРЫТЬ КЛАПАН (2) И УСТАНОВИТЬ РЕГУЛЯТОРЫ (3) И (12) НА НОЛЬ (ВРАЩАТЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 

СТРЕЛКИ), ОТКРЫТЬ КЛАПАН (5), ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН.

3 - СНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК С КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЖИДКОСТИ В 

КОНТЕЙНЕР.

4 - ПОДСОЕДИНИТЬ ИСТОЧНИК СЖАТОГО ВОЗДУХА.

a) ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КЛАПАН (5):

5a - ОТКРЫТЬ КЛАПАН (2), УВЕЛИЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА (3) ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ НАЧНЕТ 

РАБОТАТЬ НАСОС.

6a - КОГДА ЖИДКОСТЬ БУДЕТ ПОСТУПАТЬ ПО ШЛАНГУ (14) БЕЗ НАСЫЩЕНИЯ ВОЗДУХОМ, ЗАКРЫТЬ 

КЛАПАН (5).

7a - НАЖАТИЕМ НА СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ НАПРАВИТЬ ЖИДКОСТЬ В 

КОНТЕЙНЕР И ПОДАВАТЬ ЕЕ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ЖИДКОСТИ НА ВЫХОДЕ 

КОНТЕЙНЕРА; ЗАТЕМ ОТПУСТИТЬ СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО.

B) ЕСЛИ КЛАПАН (5) НЕ УСТАНОВЛЕН:

5b - ЗАПУСТИТЬ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ И ДЕРЖАТЬ ЕГО НАД КОНТЕЙНЕРОМ, УВЕЛИЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ 

РЕГУЛЯТОРА (3) ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ НАСОС.

6b - НАЖАТЬ НА СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО И ДЕРЖАТЬ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ЖИДКОСТИ, ПОДАВАЕМОЙ В КОНТЕЙНЕР; ЗАТЕМ ОТПУСТИТЬ СПУСКОВОЕ 

УСТРОЙСТВО.

8 - СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА (3) ДО НУЛЯ.

9 - ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТНУЮ БЛОКИРОВКУ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ 

РАСПЫЛИТЕЛЬНОМ НАКОНЕЧНИКЕ.

10 - УВЕЛИЧИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА (3) ДО ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ СТЕПЕНИ ПУЛЬВЕРИЗАЦИИ 

ЖИДКОСТИ, ВЫХОДЯЩЕЙ ИЗ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ.

11 - УВЕЛИЧИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА (12) ДО ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ 

РАСПЫЛЕНИЯ.

ОСТАНОВ

1 - СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА (3) И (12) ДО НУЛЯ.

2 - ЗАПУСТИТЬ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТРАВЛИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ.

3 - МЕДЛЕННО ОТКРЫТЬ КЛАПАН (5), ЕСЛИ ОН УСТАНОВЛЕН.

4 - ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТНУЮ БЛОКИРОВКУ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ, КОГДА РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК 

СНЯТ.

5 - ОСТОРОЖНО ЗАПУСТИТЬ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ, НАПРАВИВ ЕГО В КОНТЕЙНЕР, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В 

ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЕ.

6 - ЗАКРЫТЬ КЛАПАН (2) И ОТСОЕДИНИТЬ ИСТОЧНИК СЖАТОГО ВОЗДУХА.

7 - ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТНУЮ БЛОКИРОВКУ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ.

8 - ПРОИЗВЕСТИ ОЧИСТКУ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ И ПОМЕСТИТЬ ЖИДКОСТНОЕ СОПЛО 

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ В ЕМКОСТЬ С РАСТВОРИТЕЛЕМ ДЛЯ ЕГО ОЧИСТКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ
ЕСЛИ СИСТЕМА НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПОЛНИТЬ ЕЕ ЖИДКИМ МАСЛОМ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ.
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PL PP PU UC

1 1 1 1 1

1 - - -

- 1 - -

- - 1 -

- - - 1

3 ∆ 3 3 3 3

4 1 1 1 1

5 2 2 2 2

6 • 2 2 2 2

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

10 1 1 1 1

•

∆

ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ AX85S

3 33

ПОЗИ

ЦИЯ

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ

AX85S

3

Часть поставляется только в крепежном комплекте AX85: 0115-010213.

РУЧКА

0115-010272 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

СКОБА ШТОКА

0114-014351

0115-010099

НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MX432 И MXL432 

MX432 & MXL432

FX4PL/FXL4PL ЖИДКОСТНАЯ СЕКЦИЯ (ПТФЭ/КОЖА)

FX4PP/FXL4PP ЖИДКОСТНАЯ СЕКЦИЯ (ПТФЭ)

FX4PU/FXL4PU ЖИДКОСТНАЯ СЕКЦИЯ (ПТФЭ/СВМП)

FX4UC/FXL4UC ЖИДКОСТНАЯ СЕКЦИЯ

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ

ПЕРЕХОДНИК ШТОКА ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ MX4

0115-010655 ОГРАЖДЕНИЕ

0114-011798 ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Часть поставляется только в ремонтных комплектах: 0115-010220, 0115-010222 и 0115-010224.

0115-010656

2

0115-010001

9 166001 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ СО ШЛИЦЕМ
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УРОВЕНЬ 

СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ:

НОМЕР ПОЗИЦИИ

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ (обратный порядок для сборки)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН/КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ленточный герметик ПТФЭ)

НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MX432 И MXL432 – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Изношен или загрязнен верхний 

шаровой клапан.  Изношены или 

загрязнены нижние набивки.

При необходимости заменить или 

очистить соответствующие детали.

Насос работает хаотично

Заблокирован сифон.

Заблокирован фильтр или 

сетчатый фильтр на входе.

Низкий уровень материала.

Заменить или очистить сифон.

Замерить или очистить фильтр или 

сетчатый фильтр на входе.

Заменить или заполнить контейнер 

для материала.

Насос работает, но материал 

не подается.

Ослаблено соединение между 

насосом и сифоном.

Залип нижний шаровой клапан.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Хаотичная работа и остановы 

пневмодвигателя.

Изношены тарельчатые клапаны в 

сборе.

Изношен или загрязнен 

золотниковый клапан.

Заменить тарельчатые клапаны в 

сборе.  Очистить или заменить при 

необходимости золотниковый 

клапан.

Непрерывная утечка воздуха 

из выпускной линии

Изношены тарельчатые клапаны в 

сборе.  Изношено поршневое 

уплотнение.  Изношена мембрана.

Заменить компоненты тарельчатых 

клапанов.

Заменить поршневое уплотнение.

Заменить мембрану.

Материал попадает в чашу с 

растворителем.

Изношены или загрязнены верхние 

набивки.

При необходимости заменить или 

очистить верхние набивки.

Насос не останавливается при 

ходе поршня вниз.

Изношен или загрязнен нижний 

шаровой клапан.

При необходимости заменить или 

очистить соответствующие детали.

Насос не останавливается при 

ходе поршня вверх.

Проверить плотность затяжки всех 

соединений.  При необходимости 

заменить или очистить детали.

НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MX412 И MXL412 – ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Насос не запускается

Отсутствует сжатый воздух.

Засорен наконечник 

краскораспылителя.

Проверить систему подачи сжатого 

воздуха.

Очистить или заменить 

наконечник краскораспылителя.
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Патент 7,603,855

Пневмодвигатель AX85S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление воздуха на входе 8 bar [116 psi]

Максимальная рекомендуемая частота рабочих циклов 

при постоянной загрузке: (циклов/мин)
20

Входной воздушный патрубок: 3/8" BSP(f)

Диаметр поршня: 85 mm [3.3 in]

Длина рабочего хода: 75 mm [3.0 in]
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●

◊

□

∆

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 

(обратный порядок для сборки)

СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТО:

НОМЕР ПОЗИЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН/КОНСИСТЕНТНАЯ 

СМАЗКА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ (ленточный герметик ПТФЭ)

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ AX85S

Части включены в ремонтный комплект 0115-010215 AX85.

Части включены в комплект уплотнений 0115-010217 AX85.

Части включены в ремонтный комплект клапанов пневмодвигателя 0115-010226.

Части включены в состав крепежного комплекта 0115-010213 AX85.
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1 ○ 1

2 ○ 1

3 ○∆ 4

4 ○∆ ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ 8

5 ○ 2

6 ○+§□ 2

7 ○+□ 2

8 ○∆ 4

9 ○ 1

10 ○∆ 1

11 ○□ 2

13  ○□ 2

14 ○+□ 2

15 ○□ 1

16 ○ 1

17 ○+§□ 4

18 +§□ 4

19 + 2

20 1

21 ∆ 4

22 +§ 2

23 1

24 ∆ 1

25 +§ 1

26  ∆ 2

27 1

28 +§ 1

29 1

30 1

31 + 1

○

+

§

□

∆

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ AX85S

0115-010023 СЕТКА ВЫПУСКНОЙ КРЫШКИ

0115-010022 ВЫПУСКНАЯ КРЫШКА

0115-010026 

0115-010073

0115-010019 КОРПУС БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

СПР

АВ.

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

0115-010096 КОНТРГАЙКА

0115-010021 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

0115-010020 МЕМБРАНА 

0115-010024 ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

0115-010097 КЛАПАННЫЙ БЛОК

0115-010107 ТРУБНАЯ ЗАГЛУШКА

0115-010018 ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА КЛАПАННОГО БЛОКА

0115-010017 МАГНИТ

0115-010016 АМОРТИЗАТОР

0115-010015 ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ

0115-010036 УПЛОТНЕНИЕ КОЛЬЦЕВОЕ

0115-010035 ПЛОСКАЯ ШАЙБА

0115-010336 ПОРШЕНЬ, 85 мм

0114-014466 УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ, 85 мм

0115-010034 ШТОК ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ

0115-010006 МЕХ. ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКИ

Детали, поставляемые отдельно или в виде собранных узлов: 0115-010660.

Части включены в ремонтный комплект 0115-010215 AX85.

Части включены в комплект уплотнений 0115-010217 AX85.

Части включены в ремонтный комплект клапанов пневмодвигателя 0115-010226.

0114-014774 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

0115-010049 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

0115-010051 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

0115-010037 ● ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ

0115-010004 МЕХ. ОБРАБОТКА ВЕРХНЕЙ ТОРЦЕВОЙ КРЫШКИ

0115-010029 ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ

0115-010050 УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРА, 85 мм

0115-010003 ЦИЛИНДР, 85 мм

ВИНТ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ

0115-010657 ГИЛЬЗА ШТОКА ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ

Части включены в крепежный комплект 0115-010213 AX85.
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ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 

(обратный порядок для сборки)

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ AX85S – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТО:

НОМЕР ПОЗИЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН/КОНСИСТЕНТНАЯ 

СМАЗКА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ (ленточный герметик ПТФЭ)
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ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ AX85S – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 

СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТО:

НОМЕР ПОЗИЦИИ

(обратный порядок для сборки)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН/КОНСИСТЕНТНАЯ 

СМАЗКА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ (ленточный герметик ПТФЭ)
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ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

КАРДИОСТИМУЛЯТОР . Вы 

находитесь в зоне воздействия 

магнитных полей, которые могут 

стать причиной нарушения 

функционирования 

кардиостимулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ ОСТОРОЖНО!

Золотниковый клапан (15) в сборе адаптирован к 

пневмодвигателю,

поэтому его нельзя заменять другим

золотниковым клапаном.

Соблудайте осторожность при работе с магнитами 

(13).  Избегайте их чрезмерного сближения,

т.к. это может привести к повреждению магнитов 

или травмированию.

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ AX85S – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТО:

НОМЕР ПОЗИЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН/КОНСИСТЕНТНАЯ 

СМАЗКА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 

(обратный порядок для сборки)

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ (ленточный герметик ПТФЭ)
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Непрерывная утечка 

воздуха из выпускной 

линии

Изношены тарельчатые клапаны в 

сборе.

Изношено поршневое уплотнение. 

Изношена мембрана.

Заменить тарельчатые клапаны.

Заменить поршневое уплотнение.  

Заменить мембрану.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Насос не запускается
Отсутствует сжатый воздух.

Система закупорена.

Проверить систему подачи сжатого 

воздуха.   Удалить засорение.

Перебои в работе и 

остановы 

пневмодвигателя

Изношены тарельчатые клапаны в 

сборе.

Изношена или загрязнена 

золотниковая пара.

Заменить компоненты тарельчатых 

клапанов.

Очистить или при необходимости 

заменить  золотниковую пару.

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ AX85S – ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Жидкостная секция FX4 и FXL4

Модели: FX4‡‡ и FXL4‡‡, ‡‡=PL (ПТФЭ/кожа), PP (ПТФЭ), PU (ПТФЭ/СВМП), UC (элементы герметизации с 

U-образным сечением)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление жидкости: 96 bar [1390psi]

Рабочий объем насоса на цикл: 24 cc [0.8oz]

Производительность при 60 циклах/мин: 1.4 L/m [0.4 gal/m]

Размер входного отверстия жидкости:
резьба FX-3/4" NPS (наружн.), FXL-1/2" NPS 

(наружн.)

Размер выходного отверстия жидкости: M14 x 1,5 (внутр.)

Вес: 4.2 kg [9.2 lbs]

Материалы изготовления смачиваемых 

деталей:

Нержавеющая сталь,

карбид вольфрама,

упрочненный хром, ПТФЭ,

полиэтилен, кожа, керамика
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FX*4PL FX*4PP FX*4PU

• 0115-010221 0115-010223 0115-010225

+ 0115-010222 0115-010224 0115-010388

Части включены в комплект элементов герметизации:

Части включены в ремонтный комплект:

Жидкостная секция FX4 и FXL4 (шевронные элементы герметизации)

Модели: FX4‡‡ и FXL4‡‡, ‡‡=PL (ПТФЭ/кожа), PP (ПТФЭ), PU (ПТФЭ/СВМП).

Деталь 3 заворачивается в деталь 2 с самонарезанием резьбы.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 0115-010256
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PL PP PU

1 0115-010646 3 3 3

2 0115-010059 1 1 1

3 0115-010060 1 1 1

4 0115-010061 •+ 1 1 1

5 0115-010062 1 1 1

6 0115-010058 + 1 1 1

7 0115-010204 1 1 1

0115-010171 •+ 1 - -

0115-010175 •+ - - 1

0115-010206 •+ - 1 -

9 0115-010111 2 2 2

10 0115-010055 1 1 1

12 0115-010063 1 1 1

13 0114-014745 + 1 1 1

14 0115-010065 + 1 1 1

15 0115-010066 + 1 1 1

16 0115-010067 1 1 1

17 0115-010064 •+ 1 1 1

0115-010173 •+ 1 - -

0115-010177 •+ - - 1

0115-010207 •+ - 1 -

19 0115-010056 1 1 1

20 0115-010068 •+ 2 2 2

21 0115-010057 1 1 1

22 0114-014237 + 1 1 1

23 0115-010069 + 1 1 1

25 0115-010099 + 2 2 2

27 0115-010258 1 1 1

28 0115-010259 + 1 1 1

29 0115-010066 + 1 1 1

30 0115-010065 + 1 1 1

31 0114-014745 + 1 1 1

32 0115-010087 1 1 1

33 0115-010257 1 1 1

24

0115-010149
ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ:резьба 3/4"NPS(наружн.), ТОЛЬКО 

FX4
1 1 1

0115-010070
ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ:резьба 1/2"NPS(наружн.), ТОЛЬКО 

FXL4
1 1 1

26 0115-010256 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ FX4 - ТОЛЬКО FXL4 1

КОЛИЧЕСТВО
ПОЗИ

ЦИЯ

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

Жидкостная секция FX4 и FXL4 (шевронные элементы герметизации)

Модели: FX4‡‡ и FXL4‡‡, ‡‡=PL (ПТФЭ/кожа), PP (ПТФЭ), PU (ПТФЭ/СВМП).

FX4 & FXL4

СТЯЖНАЯ ШПИЛЬКА НАСОСА

ВОЛНИСТАЯ ПРУЖИНА

МЕХ. ОБРАБОТКА ПЛАСТИНЫ ОПОРНОГО ЭЛЕМЕНТА

КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ (ПТФЭ/КОЖА)

КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ (ПТФЭ/СВМП)

КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕГО УПЛОТНЕНИЯ (ПТФЭ)

ПРУЖИНА УПЛОТНЕНИЯ

ВЕРХНЯЯ ТРУБКА НАСОСА

ШТОК НАСОСА (ТВЕРДЫЙ ХРОМ)

8

ВЕРХНИЙ ШАРИК, 6 мм

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СЕДЛА ШТОКА

СЕДЛО ШТОКА

ГАЙКА СЕДЛА ШТОКА

КОМПЛЕКТ ТРУБКИ НИЖНЕГО НАСОСА

КОМПЛЕКТ НИЖНЕГО УПЛОТНЕНИЯ (ПТФЭ/КОЖА)

КОМПЛЕКТ НИЖНЕГО УПЛОТНЕНИЯ (ПТФЭ/СВМП)

ЧАША РАСТВОРИТЕЛЯ

ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЧАШИ РАСТВОРИТЕЛЯ

ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПЛОТНЕНИЯ

КОМПЛЕКТ НИЖНЕГО УПЛОТНЕНИЯ (ПТФЭ)

НИЖНЯЯ ТРУБКА НАСОСА

18

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ НИЖНЕГО СЕДЛА

НИЖНЯЯ КЛАПАННАЯ ВСТАВКА

НИЖНИЙ ШАРИК, 15 мм

НИЖНЕЕ СЕДЛО

СКОБА ШТОКА (не показана)

ШТУЦЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ЖИДКОСТИ

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

СЕДЛО ШТОКА

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СЕДЛА ШТОКА

ВЕРХНИЙ ШАРИК, 6 мм

ПРУЖИНА ОБРАТНОГО КЛАПАНА

КОРПУС ОБРАТНОГО КЛАПАНА

1 1

77-3203-R3.4 19/36



RU

Жидкостная секция FX4 и FXL4 (элементы герметизации с U-образным сечением)

Модели: FX4UC и FXL4UC

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 0115-010256

Деталь 3 заворачивается в деталь 2 с самонарезанием резьбы.
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1

2

3

4 •+

5

6 +

7

8 •+

9

11

12 +

13 +

14 +

15

16 •+

17

18 •+

19

20 +

21 +

23 +

25 0115-010258

26 0115-010259 +

27 0115-010066 +

28 0115-010065 +

29 0114-014745 +

30 0115-010087

31 0115-010257

ПРУЖИНА ОБРАТНОГО КЛАПАНА 1

•
Части включены в комплект элементов герметизации 0115-010219 (ЭЛЕМЕНТЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ С U-

ОБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ).

+
Части включены в ремонтный комплект 0115-010220 (ЭЛЕМЕНТЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ С U-ОБРАЗНЫМ 

СЕЧЕНИЕМ).

ШТУЦЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ЖИДКОСТИ

КОРПУС ОБРАТНОГО КЛАПАНА 1

Модели: FX4UC и FXL4UC

ПОЗИ

ЦИЯ

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ КОЛ.

0115-010646 СТЯЖНАЯ ШПИЛЬКА НАСОСА 3

0115-010059 ЧАША РАСТВОРИТЕЛЯ 1

0115-010060 ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 1

Жидкостная секция FX4 и FXL4 (элементы герметизации с U-образным сечением)

0115-010061 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЧАШИ РАСТВОРИТЕЛЯ 1

0115-010062 ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПЛОТНЕНИЯ 1

0115-010058 ВОЛНИСТАЯ ПРУЖИНА 1

0115-010204 МЕХ. ОБРАБОТКА ПЕРЕХОДНОЙ ПЛАСТИНЫ 1

0115-010166 ВЕРХНИЙ КАРТРИДЖ ЭЛЕМЕНТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ В СБОРЕ 1

0115-010055 ВЕРХНЯЯ ТРУБКА НАСОСА 1

2

0115-010063 ШТОК НАСОСА (ТВЕРДЫЙ ХРОМ) 1

0114-014745 ВЕРХНИЙ ШАРИК, 6 мм 1

0115-010065 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СЕДЛА ШТОКА 1

0115-010066 СЕДЛО ШТОКА 1

0115-010067 ГАЙКА СЕДЛА ШТОКА 1

0115-010169 НИЖНИЙ КАРТРИДЖ ЭЛЕМЕНТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ В СБОРЕ 1

0115-010056 НИЖНЯЯ ТРУБКА НАСОСА 1

0115-010068 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ НИЖНЕГО СЕДЛА 2

0115-010057 НИЖНЯЯ КЛАПАННАЯ ВСТАВКА 1

0114-014237 НИЖНИЙ ШАРИК, 15 мм 1

0115-010069 НИЖНЕЕ СЕДЛО 1

0115-010099 СКОБА ШТОКА (не показана)

22
0115-010149 ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ:резьба 3/4"NPS(наружн.), ТОЛЬКО FX4 1

0115-010070 ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ:резьба 1/2"NPS(наружн.), ТОЛЬКО FXL4 1

24

1

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

0115-010256 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ FX4 - ТОЛЬКО FXL4 1

1

СЕДЛО ШТОКА 1

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СЕДЛА ШТОКА 1

ВЕРХНИЙ ШАРИК, 6 мм 1
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ОРИЕНТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ FX4 и FXL4

ВИД "A" (ВЕРХНИЕ УПЛОТНЕНИЯ)

ВИД "B" (НИЖНИЕ УПЛОТНЕНИЯ)

Жидкостная секция FX4 и FXL4 (шевронные элементы герметизации) – 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модели: FX4‡‡ и FXL4‡‡, ‡‡=PL (ПТФЭ/кожа), PP (ПТФЭ), PU (ПТФЭ/СВМП).

СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ:

НОМЕР ПОЗИЦИИ

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ (обратный порядок для 

сборки)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН/КОНСИСТЕНТНАЯ 

СМАЗКА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ (ленточный герметик ПТФЭ)
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Жидкостная секция FX4 и FXL4 (элементы герметизации с U-образным сечением) – 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модели: FX4UC и FXL4UC

СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ:

НОМЕР ПОЗИЦИИ

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ (обратный порядок для 

сборки)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВАЗЕЛИН/КОНСИСТЕНТНАЯ 

СМАЗКА НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ (ленточный герметик ПТФЭ)

ОРИЕНТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТА ГЕРМЕТИЗАЦИИ FX4 и FXL4

ВИД "A", ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГЕРМЕТИЗАЦИИ

ВИД "B", НИЖНИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГЕРМЕТИЗАЦИИ
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Насос работает хаотично

Сифон забит материалом.  

Заблокирован фильтр или 

сетчатый фильтр на входе.

Низкий уровень материала.

Заменить или очистить сифон.

Заменить или очистить фильтр или 

сетчатый фильтр на входе насоса.

Заменить или заполнить контейнер 

для материала.

Насос работает, но материал 

не подается

Ослаблено соединение между 

насосом и сифоном.

Залип нижний шаровой клапан.

Проверить плотность затяжки всех 

соединений. При необходимости 

заменить или очистить детали.

Рекомендации по упаковке

Материал упаковки Рекомендации

PU (ПТФЭ и СВМП) Большинство материалов

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Материал попадает в чашу с 

растворителем

Изношены или загрязнены верхние 

уплотнения.

При необходимости заменить или 

очистить верхние уплотнения.

Насос не останавливается при 

ходе поршня вниз

Изношен или загрязнен нижний 

шаровой клапан.

При необходимости заменить или 

очистить соответствующие детали.

Насос не останавливается при 

ходе поршня вверх

Изношен или загрязнен верхний 

шаровой клапан.

Изношены или загрязнены нижние 

уплотнения.

При необходимости заменить или 

очистить соответствующие детали.

ЖИДКОСТНАЯ СЕКЦИЯ – ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

PL (ПТФЭ и Кожа) Области применения с высокой температурой

PP (ПТФЭ) Материалы, основанные на UV и кислоте

UC (Уплотнения с U-образным 

сечением)
Области применения с низким коэффициентом трения
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*=

MX MXL

1 -

- 1

1 1*

- 1*

1 -

- 1

1* -

- 1*

5 0115-010031 СТОПОРНАЯ ШАЙБА M8 4

НАСОС MX432 И MXL432, СМОНТИРОВАННЫЙ НА КОЛЕСНОЙ ТЕЛЕЖКЕ

MX432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MX432

1

0115-010030 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M8 4

12

0115-010726
БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

3/4 ДЮЙМА)
1* -

0115-010701
БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

1/2 ДЮЙМА)
-

ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (20 меш) 3/4"

0115-010696 ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (20 меш) 1/2"

0114-009629 ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"
13

7

8

0115-010180 ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА И КЛАПАН 1 -

9

11

0115-010712

1*

ШТУЦЕР КОЛЕНА

0115-010236

ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (100 МЕШ)

0115-010705 ШТУЦЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

10 1

4

6

ПОЗИЦИЯ

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ

КОЛ-ВО 

MXL432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MXL432

0115-010664 ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА - 1

0115-010035

3 0115-010001 ВИНТ

4

1

0114-009164

ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"

0110-009130

1 0115-010186 КОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА

2 0115-010179 КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

ОПЦИИ

ПЛОСКАЯ ШАЙБА M8 4
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*=

MX MXL

1 -

- 1

1 1*

- 1*

1 1

- -

1* -

- 1*

КОЛ-ВО 

1 0115-010179 КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА И КЛАПАН 1 -

8

0115-010712 ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"

10

ПОЗИЦИЯ

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ

12

ШТУЦЕР КОЛЕНА

0115-010236 ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (20 меш) 3/4"

НАСОС НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ MX432 И MXL432

MXL432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MXL432

5 0115-010035 ПЛОСКАЯ ШАЙБА M8 4

MX432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MX432

1

3 0115-010030 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА M8

4 0115-010031 СТОПОРНАЯ ШАЙБА M8 4

0115-010664 ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА -

4

0115-010696 ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (20 меш) 1/2"

0114-009629 ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"

1

1*

2 0115-010001 ВИНТ 4

6

7

0115-010180

0114-009164

ШТУЦЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

9 1

11

0115-010726
БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

3/4 ДЮЙМА)
1* -

0115-010701
БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

1/2 ДЮЙМА)
-

ОПЦИИ

0110-009130 ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (100 МЕШ)

0115-010705
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*=

MX MXL

1 -

- 1

1 -

- 1

1 1*

- 1*

1* -

- 1*

1 0115-010100 ШТАТИВ

2

НАСОС MX432 И MXL432, СМОНТИРОВАННЫЙ НА ШТАТИВЕ

0114-009629 ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"

0115-010712 ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"

0110-009130 ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (100 МЕШ)

0115-010705 ШТУЦЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

0114-009164 ШТУЦЕР КОЛЕНА

9

6

ОПЦИИ

8

0115-010726
БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

3/4 ДЮЙМА)
1* -

0115-010701
БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

1/2 ДЮЙМА)
- 1*

1

MX432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MX432

MXL432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MXL432

0115-010664 ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА - 1

ПОЗИЦИЯ

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ

КОЛ-ВО 

0115-010670 ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (50 меш) 3/4"

0115-010699

7 1

ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (50 меш) 1/2"

0115-010227 ВИНТ 4

3

4

0115-010180 ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА И КЛАПАН 1 -

5
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MX MXL

1 -

- 1

1 -

- 1

1 -

- 1

1 1

1 -

- 1

0115-010180 ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА И КЛАПАН 1 -

0115-010664 ДВА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА - 1

14 0114-014445 КОНТЕЙНЕР 1

15 0115-010108 КРЫШКА БАКА 1

16 0115-010203 СТОПОРНАЯ ШАЙБА 1

17 0115-010337 ПРОБКА 1

18 0115-010181 ШТУЦЕР КОЛЕНА

19 0115-010269 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

1

9 0115-010200 ФИЛЬТР – МОНТАЖ В БАКЕ

10 0115-010109 ШЛАНГ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ 1

11 0115-010110 ИЗОЛИРУЮЩАЯ ВТУЛКА 1

12 0114-014200 БАРАШКОВЫЙ БОЛТ 3

13
0115-010693 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 3/4"

0115-010165 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ 1/2"

1

5 0115-010035 ПЛОСКАЯ ШАЙБА 4

6 0115-010321 СТОПОРНАЯ ШАЙБА M8, НЕРЖ. СТАЛЬ 4

7 0114-014546 ГАЙКА M8, НЕРЖ. СТАЛЬ 4

8
0115-010668 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 3/4"

0115-010704 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 1/2"

3
0115-010201 ПЕРЕХОДНИК ФИЛЬТРА 3/4"

0115-010706 ПЕРЕХОДНИК ФИЛЬТРА 1/2"

4 0115-010320 ВИНТ M8 X 35 мм, НЕРЖ. СТАЛЬ

НАСОС MX 432 И MXL432, СМОНТИРОВАННЫЙ В БАКЕ

1

ПОЗИЦИЯ

НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ

4

КОЛ-ВО 

MX432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MX

MXL432XX НАСОС СО СВОБОДНЫМ КОНЦОМ ВАЛА MXL432

2

ОПИСАНИЕ
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0115-010695 1

0114-016059 1

1

3

6

6

1

1

1

1

1

50

70

0114-009629

ПОЗИЦИЯ
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"

0114-014112 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР (20 МЕШ)

0114-014080 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

0114-016024 ПЕРЕХОДНИК 

меш

меш

2

3

4

5 0115-010235
ПЕРЕХОДНИК 3/4" (наружн.) – 1/2" 

(внутр.)
1

6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ

        0114-014068

        0114-014221

ШЛАНГ И ТРУБКА РАЗГРУЗОЧНОЙ ЛИНИИ

2

0115-010100

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

0115-010101 МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

0115-010210 СТОЙКА ШТАТИВА

3

4

0115-010236-K

ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

0115-010211 КОНТРГАЙКА

0114-013734 КОРПУС ФИЛЬТРА

ПОЗИЦИЯ
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

1 0114-018506 ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ (DN20)

0115-010212

ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ 3/4" (MX)

ПОЗИЦИЯ

1

2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШТУЦЕР 1/4"

ШТАТИВ

1
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2

2

2

1

0115-010105 1

0115-010104 1

0115-010668 1

0115-010693 1

0114-013834 1

1

0115-010698 1

0115-010697 1

0115-010728 1

ПОЗИЦИЯ

1

5

6 MPV-10
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ХВОСТОВИК С 

РЕЗЬБОЙ 1/4 BSP (ВНЕШНИЙ.)
1

7 0115-010667 КОЛЕНО ДИАМЕТРА 8

1

2

3

4

5

ПОЗИЦИЯ

1

2

3

ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ

ПЕРЕХОДНИК 

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 3/4", 15 МЕШ

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

0115-010696

ШЛАНГ ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ 1/2" (MXL)

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

0115-010704 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 1/2", 30 МЕШ

ШЛАНГ 1/2"

ТРУБКА

4 ГАЙКА

GA-382-P МАНОМЕТР

0115-010670

ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ 3/4" (MX)

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

3 ZZ-3073 РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА

4 0114-019209 ПЕРЕХОДНАЯ ВТУЛКА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

0115-010664

2 РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ВОЗДУХА (MXL)

ПОЗИЦИЯ
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

1 0115-010694 НЕЙЛОНОВАЯ ТРУБКА ДИАМЕТРОМ 12 ММ 0.32

2 0115-010666 КОЛЕНО С НАР. ДИАМ. 12 мм
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1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

1

1

1

1

15 0115-010165 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

0114-011798 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА

0114-019090 ШТУЦЕР 1/4"

0114-019091 ШАРОВОЙ КЛАПАН

0114-019985 ШТУЦЕР ШЛАНГА

0110-009103 ШЛАНГ РАЗГРУЗОЧНОЙ ЛИНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

0110-009131 50 МЕШ

0110-009133 150 МЕШ

0110-009134

1

2

3

ПОЗИЦИЯ

4

0114-016059 ШТУЦЕР 1/4" NPSM

0115-010699

ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ 1/2" (MXL)

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

ПОЗИЦИЯ

200 МЕШ

0115-010702 ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ

0115-010703 ПЕРЕХОДНИК 

0115-010704 СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 3/4", 15 МЕШ

0115-010165 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 

ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 3/8" BSP (ВНУТР.), ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/4" 

NPSM

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

0114-016061 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

0110-009132 ФИЛЬТР (100 МЕШ)

0110-016058 ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" BSP

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

0110-009130

ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Макс. 272 БАРА, 100 МЕШ
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1 0.32

2 1

3 1

4 1

5 1

6 2

7 2

8 1

9 2

10 2

11 1

1

1

1

ZZ-2571 ВОРОНКА ОБЪЕМОМ

0114-014871 СМАЗКА – НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 0.5Л

GA-382-P МАНОМЕТР

DVX-56 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

0115-010667 КОЛЕНО ДИАМЕТРА 8

ZZ-3073 РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА

DVX-58 ГАЙКА РЕГУЛЯТОРА

0115-010684 ШАРОВОЙ КЛАПАН 3/8"

0115-010701

12 0110-009091 БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ХВОСТОВИК 3/8" 1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

0115-010180

УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (MX)

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

0115-010694 ТРУБКА ДИАМ. 12

0115-010157 МОНТАЖНЫЙ ШТУЦЕР

0115-010324 ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" BSP

0115-010666 КОЛЕНО ДИАМ. 12

0115-010680 ПАНЕЛЬ

ПОЗИЦИЯ

БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

1/2 ДЮЙМА)

ПОЗИЦИЯ
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

0114-016099 СМАЗКА – НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 0.25Л

0114-016100

1

СМАЗЫВАНИЕ НАСОСА

СМАЗКА – НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 0.25Л

2

0114-009433 СМАЗКА – НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 0.5Л

00-00-

0002147
ФИЛЬТР 1

3
00-00-

0002148
НАТЯЖНОЕ КОЛЬЦО 1

4 ZZ-2587 УПЛОТНЕНИЕ ИЗ ПТФЭ

5 0115-010707 ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ
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1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

0.6

1

1

1

1

1

1

0114-011798 ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ (НЕ ПОКАЗАН) 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

0110-009134 200 МЕШ

ШАРН. СОЕД. 1/4" NPSM (ВНУТР.) – 1/4" BSP/NPS (НАРУЖН.)

ПОЗИЦИЯ
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

0114-019090 ШТУЦЕР

0114-019091 ШАРОВОЙ КЛАПАН

0114-019985 ШЛАНГОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

0115-010672

КОМПЛЕКТ РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА

Макс. 272 БАРА

0110-009103 ШЛАНГ РАЗГРУЗОЧНОЙ ЛИНИИ

ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (МОНТАЖ В БАКЕ)

Макс. 272 БАРА, 100 МЕШ

ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 3/8" BSP (ВНУТР.), ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/4" 

NPSM

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

0115-010674 ГАЙКА ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

0115-010673 КОЛЛЕКТОР

150 МЕШ

0114-0200027 КОЛЕНО

0114-019985 ШЛАНГОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

0115-010600 ПРОБКА

20-2828 КОЛЕНО

2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

0115-010200

0110-009131 50 МЕШ

0110-009133

3

4

5

6

КОЛ-

ВО 

0114-016061 ЭЛЕМЕНТ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

0110-009132 ФИЛЬТР (100 МЕШ)

ПОЗИЦИЯ

10

0114-013730 ШТУЦЕР 1/4" NPSM

0114-019090 ШТУЦЕР

0114-019091 ШАРОВОЙ КЛАПАН
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1 0.32

2 1

3 1

4 1

5 1

DVX-115 1

0114-016059 1

1

1

1

GA-382-P МАНОМЕТР

6 MPV-10 ШТОК QD 1/4 ДЮЙМА BSP, НАР. РЕЗЬБА 1

0115-010726

ZZ-2571 ВОРОНКА ОБЪЕМОМ

0115-010712

ШЛАНГ ЛИНИИ ВОЗВРАТА 1/4"

№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

ШЛАНГ И ТРУБКА РАЗГРУЗОЧНОЙ ЛИНИИ

ШТУЦЕР 1/4"

ПОЗИЦИЯ

1

2

1

БУНКЕР НА 6 Л [1,6 ГАЛЛОНА США] (СОЕДИНЕНИЕ 

3/4 ДЮЙМА)

ПОЗИЦИЯ
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 

2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

0115-010708

4 ZZ-2587 УПЛОТНЕНИЕ ИЗ ПТФЭ

5 0114-016041 ТРУБКА ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ

1

1

00-00-

0002147
ФИЛЬТР

3
00-00-

0002148
НАТЯЖНОЕ КОЛЬЦО

0115-010694 ТРУБКА ДИАМ. 12

0115-010666 КОЛЕНО ДИАМ. 12

ZZ-3073 РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА

0114-019209 ПЕРЕХОДНАЯ ВТУЛКА

РЕГУЛЯТОР С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 1 (MXL)

ПОЗИЦИЯ
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ОПИСАНИЕ

КОЛ-

ВО 
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77-3203-R3.4 35/36



RU

Компания Carlisle Fluid Technologies сохраняет за собой право вносить изменения в технические 

характеристики оборудования без предварительного уведомления. DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, 

BGK® и Binks® являются зарегистрированными товарными знаками компании Carlisle Fluid 

Technologies, Inc.

© 2016 Carlisle Fluid Technologies, Inc.

Все права защищены.

Компания Binks, входящая в группу Carlisle Fluid Technologies, является мировым 

лидером в области инновационных технологий обработки поверхностей.  Для 

получения технической помощи или установления контактов с официальным 

дистрибьютором обратитесь в один из наших международных офисов продаж и 

поддержки клиентов по адресам, указанным ниже.

США/Канада Мексика Бразилия

www.binks.com

info@carlisleft.com

Toll Free Tel: 1-800-992-4657

Toll Free Fax: 1-888-246-5732

www.carlisleft.com.mx

ventas@carlisleft.com.mx

Tel: 011 52 55 5321 2300

Fax: 011 52 55 5310 4790

www.devilbiss.com.br

vendas@carlisleft.com.br

Tel: +55 11 5641 2776

Fax: +55 11 5641 1256

Великобритания Франция Германия

www.carlisleft.eu

info@carlisleft.eu

Tel: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

www.carlisleft.eu

info@carlisleft.eu

Tel: +33(0)475 75 27 00

Fax: +33(0)475 75 27 59

www.carlisleft.eu

info@carlisleft.eu

Tel: +49 (0) 6074 403 1

Fax: +49 (0) 6074 403 281

Китай Япония Австралия

www.carlisleft.com.cn

mkt@carlisleft.com.cn

Tel: +8621-3373 0108

Fax: +8621-3373 0308

www.ransburg.co.jp

overseas-sales@carlisleft.co.jp

Tel: 081 45 785 6421

Fax: 081 45 785 6517

www.carlisleft.com.au

sales@carlisleft.com.au

Tel: +61 (0) 2 8525 7555

Fax: +61 (0) 2 8525 7575

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

На изделия Binks распространяется ограниченная пятилетняя гарантия на материалы и 

качество исполнения компании Carlisle Fluid Technologies.  В случае использования 

любых частей или аксессуаров иных нежели тех, что поставляются компанией Carlisle 

Fluid Technologies, все гарантийные обязательства теряют силу.  Для получения более 

подробной информации о гарантийных обязательствах обратитесь в ближайшее 

представительство Carlisle Fluid Technologies из приведённого ниже списка.
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