
 



 

 
 
 
 

 
 
Расширительные баки используются для компенсации расширения,  
вызванного нагревом воды в установке. Расширительные баки  
производятся с различной емкостью, формой и вариантами функций.   
Использование расширительного бака предотвращает такие проблемы  
как: коррозия, колебания давления, потеря воды при испарении, потеря  
тепла и обеспечивает сбалансированный нагрев. Сегодня в каждой  
котельной используется как минимум один расширительный  
бак,  он стал стандартной частью системы отопления. 

 

    РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ 



 

 

 
 

 
 

Технические характеристики закрытых расширительных баков без ножек 10 бар 
 

 
Модель 

 
Объем 

Начальное 

давление  

 
Соединение 

Размеры 

Диаметр Высота 

 

MIT 10 K 
 

8 lt 
 

2 
 

1" 
 

220 
 

320 

 

MIT 10 K 
 

12 lt 
 

2 
 

1" 
 

220 
 

380 

 

MIT 10 K 
 

19 lt 
 

2 
 

1" 
 

280 
 

430 

 

MIT 10 K 
 

24 lt 
 

2 
 

1" 
 

280 
 

470 

 MIT 10 
Ball 

Shaped 

 

24 lt  
 

2 
 

1" 
 

360 
 

325 

 

MIT 10 K 
 

35 lt 
 

2 
 

1" 
 

380 
 

470 

 

MIT 10 K 
 

50 lt 
 

4 
 

1" 
 

380 
 

560 

 
 

Технические характеристики закрытых горизонтальных расширительных баков 10 бар 
 

 
Модель 

 
Объем 

 

Начальное 

давление 

 
Соединение 

Размеры 

Диаметр Высота 

MIT 10 Y 24 lt 2 1" 280 470 

MIT 10 Y 50 lt 4 1" 380 620 

MIT 10 Y 60 lt 4 1" 380 670 

MIT 10 Y 80 lt 4 1" 430 720 

MIT 10 Y 100 lt 4 1" 460 800 
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MIT СЕРИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ БЕЗ НОЖЕК И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 



 

 

 
 

Технические характеристики закрытых вертикальных расширительных баков 10 бар 
 

 

 
Модель 

 
Объем 

 

Начальное 

давление 

 
Соединение 

Размеры 

Диаметр Высота 

MIT 10 50 lt 4 1" 380 750 

MIT 10 60 lt 4 1" 380 810 

MIT 10 80 lt 4 1" 430 960 

MIT 10 100 lt 4 1" 460 990 

MIT 10 150 lt 4 1" 500 1100 

MIT 10 200 lt 4 1 1/4" 590 1120 

MIT 10 300 lt 4 1 1/4" 640 1230 

MIT 10 500 lt 4 1 1/4" 750 1550 

MIT 10 750 lt 4 2" 750 1950 

MIT 10 750 lt 4 2" 800 1850 

MIT 10 900 lt 4 2" 800 1950 

MIT 10 1000 lt 4 2" 800 2180 

MIT 10 1500 lt 4 2" 960 2380 

MIT 10 2000 lt 4 2" 1100 2520 

MIT 10 3000 lt 4 2 1/2" 1200 2800 

MIT 10 4000 lt 4 3" 1450 3100 

MIT 10 5000 lt 4 3" 1450 3720 

MIT 10 10000 lt 4 DN100 1600 5750 
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MIT СЕРИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ 



 

 

Технические характеристики закрытых вертикальных расширительных баков 16 бар 
 
 

                       

 
Модель 

 
Объем 

 

Начальное 

давление 

 
Соединение 

Размеры 

Диаметр Высота 

MIT 16 50 lt 4 1" 380 750 

MIT 16 60 lt 4 1" 380 810 

MIT 16 80 lt 4 1" 430 960 

MIT 16 100 lt 4 1" 460 990 

MIT 16 150 lt 4 1" 500 1100 

MIT 16 200 lt 4 1 1/4" 590 1120 

MIT 16 300 lt 4 1 1/4" 640 1230 

MIT 16 500 lt 4 1 1/4" 750 1550 

MIT 16 750 lt 4 2" 800 1850 

MIT 16 900 lt 4 2" 800 1950 

MIT 16 1000 lt 4 2" 800 2180 

MIT 16 1500 lt 4 2" 960 2380 

MIT 16 2000 lt 4 2" 1100 2520 

MIT 16 3000 lt 4 2 1/2" 1200 2800 

MIT 16 4000 lt 4 3" 1450 3100 

MIT 16 5000 lt 4 3" 1450 3720 

MIT 16 10000 lt 4 DN100 1600 5750 
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Технические характеристики закрытых вертикальных расширительных баков 25 бар 
 

 

 
Модель 

 
Объем 

 

Начальное 

давление 

 
Соединение 

Размеры 

Диаметр Высота 

MIT 25 50 lt 4 1" 380 750 

MIT 25 60 lt 4 1" 380 810 

MIT 25 80 lt 4 1" 450 910 

MIT 25 100 lt 4 1" 450 990 

MIT 25 150 lt 4 1" 500 1100 

MIT 25 200 lt 4 1 1/4" 600 1120 

MIT 25 300 lt 4 1 1/4" 640 1230 

MIT 25 500 lt 4 1 1/4" 750 1550 

MIT 25 750 lt 4 2" 800 1850 

MIT 25 900 lt 4 2" 800 1950 

MIT 25 1000 lt 4 2" 800 2180 

MIT 25 1500 lt 4 2" 960 2380 

MIT 25 2000 lt 4 2" 1100 2520 

MIT 25 3000 lt 4 2 1/2" 1200 2800 

MIT 25 4000 lt 4 3" 1450 3100 

MIT 25 5000 lt 4 3" 1450 3720 

MIT 25 10000 lt 4 DN100 1600 5750 
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Технические характеристики мембран 
 

• Мембраны, используемые в наших резервуарах, 

изготовлены из резины EPDM и BUTYL. 

• В расширительных баках от 8 до 4000 

используется мембрана EPDM. 

• Мембрана BUTYL используется в наших 

расширительных баках от 5000 л и выше. 

• Мембрана из EPDM устойчива  + 10 / + 110 °C 

• Мембрана BUTYL устойчива  + 10 / + 130 °C 

• Мембраны, используемые в наших 

расширительных баках, можно использовать 

для любой питьевой воды. 
 
 

 

Размеры и объем Материал Фланец (mm) Высота (mm) 

MIT 8-12 lt EPDM 80-110 195 

MIT 18-24 lt EPDM 80-110 248 

MIT 35-60 lt EPDM 80-110 315 

MIT 80-100 lt EPDM 80-110 700 

MIT 150 lt EPDM 80-110 750 

MIT 200 lt EPDM 150-210 800 

MIT 300 lt EPDM 150-210 1000 

MIT 500 lt EPDM 150-210 1400 

MIT 750 lt EPDM 150-210 1600 

MIT 1000 lt EPDM 200-250 2000 

MIT 1500 lt EPDM 200-250 2000 

MIT 2000 lt EPDM 200-250 2000 

MIT 8-12 lt BUTYL 80-110 195 

MIT 18-24 lt BUTYL 80-110 248 

MIT 35-60 lt BUTYL 80-110 315 

MIT 80-100 lt BUTYL 80-110 700 

MIT 150 lt BUTYL 80-110 750 

MIT 200 lt BUTYL 150-210 800 

MIT 300 lt BUTYL 150-210 1000 

MIT 500 lt BUTYL 150-210 1400 

MIT 750 lt BUTYL 150-210 1600 

MIT 1000 lt BUTYL 200-250 2000 

MIT 1500 lt BUTYL 200-250 2000 

MIT 2000 lt BUTYL 200-250 2000 

MIT 3000 lt BUTYL 150-210 2515 

MIT 4000 lt BUTYL 250-300 2680 

MIT 5000 lt BUTYL 150-210, 250-300 3440 

MIT 10000 lt BUTYL 150-210, 250-300 5655 
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MIT СЕРИЯ МЕМБРАННЫЕ 
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