
 

 
 

Кросс оптический 1U 24 волокна 19” 

 
Стоечный оптический кросс, оснащен тремя кабельными вводами, что позволяет легко вводить 

кабель. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью 
пластиковых хомутов, а так же фиксацировать силовой элемент с помощью винтового зажима. Крос 
поставляется с двумя предустановленными универсальными спайс кассетами ( FT-U-01 ). 
Оптические порты располагаются на сменных адаптерных планках (SC-тип в комплекте 3 шт. FC-тип 
заказывается отдельно). Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке 
или шкафу может быть изменена. 

 
Характеристики: 
Количество оптических портов - 24; 
Количество кабельных вводов- 3; 
 
Габариты: 
Высота - 45 мм; 
Ширина - 440 мм; 
Глубина - 200 мм. 
 
Кросс полностью укомплектован! 
 
Комплект поставки: 
Гильзы КЗДС - 24шт. 
Стяжки пластиковые - 16шт. 
Сплайс-кассета (12 волокон) - 2шт. 
Адаптер SC-SM – 12 шт. 
Пигтейл SC/UPC-SM – 12 шт. 
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