
Длина рулона: 50 м
Ширина рулона: 3,2 м
Артикул: B300G, B340G

ОПИСАНИЕ

БАННЕР 300ГР ГЛЯНЕЦ
ПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ 200*300

B300G

ФУНКЦИИ
1. Cохраняют яркое изображение, практически не выцветают

2. Не требуют особого ухода.
Если полотно покрылось пылью, просто помойте его мягкой тряпкой,
смоченной тёплым мыльным раствором.

3. Прочны и обладают высокой плотностью.

4.Не пропускают свет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики

Цвет
Вид изготовления

Плотность
Тип материала
Поверхность

Плетение нитей
Упаковка

белый
ламинированный

300гр/м2
фронтлит
глянцевая

200х300
плотная крафтовая бумага

Значение

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рулоны с пленкой необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, при температуре 5-40°С
и относительной влажности воздуха 5-95%.

Все рулоны должны храниться в вертикальном состоянии или быть подвешены на стеллажах.

Горизонтальное хранение может привести к повреждению поверхности пленки.

Поврежденные участки пленки могут изменить цветопередачу после нанесения печати.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Выдержать рулон не менее 24 часов в помещении, где будет производиться резка или печать с целью
выравнивания температуры перед работой с рулоном.

Работа с холодными материалами на рабочем месте с нормальной температурой может привести
к короблению.

Во время выдержки следует держать рулон в упаковке.

2. Печать баннеров осуществляется широкоформатным методом, на струйных, лазерных, фотонных
и других видах принтеров

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА
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