
MANNOL Brake Fluid DOT-4
3002
Синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолей и
эфиров, содержащая ингибиторы коррозии и окисления. Применяется
в гидравлических системах всех традиционных тормозных устройств
и сцеплений.

Свойства продукта:
- Борная кислота, которая входит в состав DOT-4 полностью
нейтрализует конденсат воды;
- Обеспечивает надежную работу тормозной системы при любых
температурах окружающей среды благодаря повышенной точке
кипения (>245 °С) и отличным низкотемпературным свойствам (до
-40 °С);
- Высочайшая химическая и термическая стабильность;
- Отличная смазывающая способноcть;
- Отличные вязкостно-температурные свойства;
- Нейтрализует образование пузырьков пара;
- Совместима с эластомерами;
- Полностью нейтральна по отношению к деталям тормозной
системы.

Агрессивна по отношению к лакокрасочным покрытиям.
Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве
по эксплуатации!

Цвет: от бесцветного до светло-коричневого.

Specifications
Approval
Recommendation
SAE J1703/J1704
ISO 4925
FMVSS 116 DOT 4
JIS JAPAN K2233

PACKAGING
MN3002-5

1L MN3002-1 Plastic 20 pcs/box
0.5L MN3002-05


