
• Скамейка изготавливается из металлической профильной 
прямоугольной трубы с полимерным покрытием 
или обработанной методом горячего оцинкования, 
обеспечивающим высокую коррозионную стойкость

• Скамейка запасных в Базовом исполнении оснащена 
индивидуальными пластмассовыми сиденьями. В исполнении 
Премиум скамейка оснащена мягкими креслами всепогодного 
исполнения

• Цвет металлоконструкций, сидений, навеса: любой, под заказ

Скамейка запасных предназначена для размещения тренерского состава, запасных игроков, судейских 
бригад и устанавливается на любых типах спортивных площадок и стадионов

Скамейки запасных

Базовое исполнение

Исполнение Премиум

• Навес, предназначенный для защиты от неблагоприятных 
погодных условий, может быть выполнен из монолитного или 
сотового поликарбоната

• Скамейка в исполнении Премиум может быть оборудована 
настилом выполненным из алюминиевого профиля или 
влагостойкой ламинированной фанерой. Дополнительно 
скамейка может быть оснащена колесами со стопорами. 

• Простота и модульность конструкции позволяет изготовить 
скамейку запасных на любое количество посадочных мест

• Соответствует всем требованиям ФИФА и УЕФА
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Тоннель для выхода игроков предназначен для защиты спортсменов во время выхода на игровое поле

Тоннель для выхода игроков

Схемы крепления и габаритные размеры

• Обтяжка тоннеля – тент из ПВХ или палаточной ткани

• Каркас тоннеля – складной, выполнен из металлической
профильной трубы с полимерным покрытием,
обеспечивающим  повышенную коррозионную стойкость

• Сертифицировано
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