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Назначение

Профессиональный электроприбор предназначен для 
обогрева жилых и нежилых помещений, а также для про-
сушки поверхностей и предметов.

Общие указания

•	 Перед началом работы с тепловентилятором насто-
ятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим 
Руководством.

•	 Тепловентилятор предназначен для вентиляции и 
обогрева производственных, общественных и вспо-
могательных помещений, просушки поверхностей и 
предметов.

•	 Исполнение тепловентилятора – переносное, рабо-
чее положение – установка на полу, условия эксплуа-
тации – работа под надзором, режим работы – повтор-
но-кратковременный.

Устройство прибора

Несущая конструкция тепловентилятора (см. рис. 1) со-
стоит из корпуса (5) и подставки-ручки (4). Вентилятор
(6) расположен в задней части тепловентилятора. 
Органы управления вынесены на переднюю панель 
(2), дополнительно на панели располагается индика-
тор работы нагрева (3). Внутри корпуса расположены 
трубчатые электронагревательные элементы, закрытые 
с лицевой стороны тепловентилятора решеткой (1). 

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, 
проходя между трубчатыми электронагревательными 
элементами, нагревается и подается в помещение че-
рез решетку.

Рис. 1. Тепловентилятор
1 – решетка
2 – панель управления
3 – индикатор
4 – подставка-ручка
5 – корпус
6 – вентилятор

Работа тепловентилятора возможна в одном из сле-
дующих режимов:

–	 режим 0 – вентиляция;
–	 режим 1 – вентиляция с нагревом (неполная 

мощность);
–	 режим 2 – вентиляция с нагревом (полная 

мощность).

Тепловентилятор может быть собран в одном 
из двух положений:
•	 Угол корпуса к поверхности 0°. Данное положе-

ние обеспечивает прямое направление обдува 
и увеличенное между корпусом и полом, что по-
зволяет установить тепловентилятор на неров-
ной поверхности и поверх мелкого строительно-
го мусора.

•	 Угол корпуса к поверхности 15°. Данное поло-
жение обеспечивает обдув под наклоном вверх, 
благодаря чему тепловентилятор не поднимает 
пыль с пола.

Рис. 2. Тепловентилятор

Управление прибором

Рис. 3. Блок управления 

1. Положение выключения прибора. 
2. Положение режима вентиляции без нагрева. 
3. Положение частичной мощности нагрева. 
4. Положение полной мощности нагрева. 
5. Ручка переключателя режимов. 
6. Ручка регулировки термостата.

1. Подготовка прибора к работе

Модель BHP-M2-3
Перед подключением прибора к электросети пере-
ведите ручку переключателя «5» в положение «1».
Подключение тепловентилятора к электросети осу-
ществляется путем включения вилки шнура питания 
тепловентилятора в розетку с напряжением 230 
В~50 Гц и заземляющим проводом.
Прибор готов к работе.

Управление прибором 

Таблица 1.

Параметр /Модель BHP-М2-3 BHP-М2-5 BHP-М2-9
Максимальная потребляемая мощность, кВт 3,0 4,5 9,0
Частичная потребляемая мощность, кВт 1,5 3,0 4,5
Номинальная мощность (в режиме вентиляции), Вт 30 38 42
Максимальный номинальный ток, А 13,2 19,8 13,2
Номинальное напряжение, В~Гц 230~50 230~50 400~50
Производительность по воздуху, м3/час* 300 400 850
Площадь обогрева, м2** до 30 до 45 до 90
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме 
полной мощности 30 °С 34 °С 32 °С

Продолжительность работы, не более, ч 24 24 24
Продолжительность паузы, не менее, ч 2 2 2
Степень защиты IP 24 IP 24 IP 24
Класс электрозащиты I класс I класс I класс
Размеры прибора (ШхВхГ), мм 283х399х250 283х399х265 350х505х300
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 305х415х280 305х415х280 365х515х315
Вес нетто, не более, кг 4,0 4,6 8,2
Вес брутто, кг 4,5 5,1 8,8
* Примечание: при падении напряжения в сети на 10 % возможно снижение производительности по воздуху 
от номинального значения на 20 %, снижение потребляемой мощности в режиме максимальной потребляемой 
мощности до 25 %.
**Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Технические характеристики

Модель BHP-M2-5 
Перед подключением прибора к электросети пере-
ведите ручку переключателя «5» в положение «1» (вы-
ключено). Затем действуете согласно пунктам ниже:

Рис. 4. Cхема снятия крышки для подключения

•	 Отверните саморезы, снимите крышку тепловенти-
лятора см. схему рис. 4

•	 Протяните силовой кабель через кабельный ввод.
•	 Подключите кабель к клеммной колодке согласно 

маркировки.
•	 Затяните фиксатор гермоввода, до жесткой фикса-

ции кабеля, с целью исключения его движения.
•	 Установите на свое место крышку тепловентилято-

ра, прикрутив ее саморезами.
•	 Подключите кабель к щиту питания.

Модель BHP-M2-9
Перед подключением прибора к электросети пере-
ведите ручку переключателя "5" в положение "1" (вы-
ключено). Затем с помощью силового специализиро-
ванного силового разъема осуществите подключение 
тепловентилятора к сети.  

ВНИМАНИЕ!
Для подключения тепловентиляторов к электросети 
используете кабели сечением не менее чем указаны 
в таблице 2. Линия, к которой подключается тепло-
вентилятор, должна быть защищена автоматическим 
выключателем не более указанного в таблице 2.

Таблица 2.

Модель Параметры 
электросети Кабель Автомати-

ческий выключатель

BHP-М2-5 Однофазная 
230 В, 50 Гц

Медный, 3-х 
жильный, 2,5 мм2 25 А

BHP-М2-9 Трехфазная 
400 В, 50 Гц

Медный, 5-ти 
жильный, 2,5 мм2 16 А
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ВНИМАНИЕ!
Все работы, связанные с подключением тепловентиля-
тора к сети, должен осуществлять специалист, имеющий 
допуск на проведение работ с электрооборудованием 
до 1000 В.

2. Порядок работы

Режим вентиляции (без нагрева)
Для включения прибора в режиме вентиляции (без на-
грева) переведите ручку переключателя в положение 
«2», (см. рис. 2), при этом начинает работать вентилятор. 
Чтобы отключить режим вентиляции и выключить при-
бор, переведите ручку регулятора в положение «1».

Режим обогрева 
Для включения прибора в режиме нагрева. Переведите 
ручку переключателя в положение полной (4) или ча-
стичной (3) мощности. Переведите ручку терморегуля-
тора в максимальное положение. 
Чтобы установить необходимую температуру в помеще-
нии см. следующий пункт.

Режим комфортный 
Чтобы установить необходимую температуру нагрева и 
поддерживать постоянную температуру воздуха в по-
мещении, включите прибор на полную мощность, пере-
ведя ручку регулировки термостата в крайнее правое 
положение. Когда температура в помещении достигнет 
комфортного для вас уровня, начните медленно пово-
рачивать ручку регулировки термостата против часо-
вой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом 
прибор запомнит комфортную для вас температуру и 
будет поддерживать её, автоматически включая и вы-
ключая нагревательные элементы.

Режим поддержания температуры 
Если температура окружающего воздуха выше, чем 
установленная терморегулятором, пушка работает в 
режиме вентиляции без нагрева. Если температура 
окружающего воздуха ниже, чем установленная тер-
морегулятором, пушка работает в режиме вентиляции 
с нагревом (мощность нагрева зависит от положения 
клавиши переключателя). Ручкой терморегулятора 
устанавливается требуемая температура воздуха в по-
мещении. Терморегулятор поддерживает заданную 
температуру путем автоматического отключения и 
включения электронагревателей (примерный диа-
пазон поддерживаемой температуры от 0 до +40 °С). 
Для увеличения желаемой температуры поверни-
те ручку терморегулятора по часовой стрелке, для  
уменьшения – против часовой стрелки.

Транспортировка и хранение 

3. Порядок выключения
1.	 Переведите ручку 5 в положение 2 (вентиляция). 
2.	 Подождите две-три минуты. Это необходимо для 

охлаждения ТЭНов прибора. 
3.	 Переведите ручку 5 в положение 1 (выключение). 
4.	 Отключите прибор от сети после охлаждения 

ТЭНов, по пункту 2, либо когда закончится режим 
охлаждения (для модели М2-9).

ВНИМАНИЕ!
В целях увеличения эксплуатационного срока службы 
тепловентилятора рекомендуется соблюдать указанную 
последовательность выключения тепловентилятора. 
Выключение тепловентилятора без предварительного 
охлаждения электронагревателей может привести к пе-
регреву и преждевременному выходу из строя электро-
нагревателей.

Функции безопасной работы

Защитный термостат
Тепловентилятор снабжен дополнительным защитным 
электронным термостатом для аварийного отключения 
электронагревательных элементов в случае перегрева 
корпуса. 
В случае перегрева прибор снизит мощность, в случае 
критического перегрева полностью отключить нагрев. 
В последующем для включения нагревательных элемен-
тов, необходимо полностью обесточить прибор выждать 
две-три минуты и снова включить его.
Перегрев корпуса тепловентилятора может наступить от 
следующих причин:
– входная и выходная решетки закрыты посторонними 
предметами или сильно загрязнены;
– тепловая мощность тепловентилятора превышает те-
плопотери помещения, в котором он установлен;
– неисправен тепловентилятор.

Задержка выключения вентилятора.
Для защиты от перегрева электронагревателей оста-
точным теплом в тепловентиляторах ВНР-М2-9 пред-
усмотрена автоматическая задержка выключения 
вентилятора. При выключении тепловентилятора без 
предварительного охлаждения электронагревателей и 
сохраненном подключении к электрической сети, вен-
тилятор продолжает работать до охлаждения электро-
нагревателей, до безопасной температуры. Далее про-
изойдет автоматическое выключения вентилятора. В 
зависимости от установки тепловентилятора и условий 
эксплуатации процесс отключения вентилятора может 
занять 1–2 минуты.

ВНИМАНИЕ!
	 Частое срабатывание устройства аварийного отклю-

чения не является нормальным режимом работы те-
пловентилятора.

	 При появлении признаков ненормальной работы 
установить клавиши в нерабочее положение, обесто-
чить тепловентилятор, выяснить и устранить причины, 
вызвавшие аварийное отключение.

Транспортировка и хранение

•	 Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно 
транспортировать всеми видами крытого транспорта 
при температуре воздуха от –50 до +50 °С и относи-
тельной влажности до 80 % (при температуре +25 °С) в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действу-
ющих на данном виде транспорта. При транспорти-
ровании должны быть исключены любые возможные 
удары и перемещения упаковки с тепловентилятором 
внутри транспортного средства.

•	 Тепловентилятор должен храниться в упаковке изго-
товителя в отапливаемом вентилируемом помещении 
при температуре от +5 до +40  °С и относительной 
влажности до 80 % (при температуре +25 °С).

•	 Транспортирование и хранение тепловентилятора 
должно соответствовать указаниям манипуляционных 
знаков на упаковке.

Уход и обслуживание

При нормальной эксплуатации тепловентилятор 
не требует технического обслуживания, а только 
чистку от пыли решетки вентилятора и решетки с 
лицевой стороны тепловентилятора и контроля ра-
ботоспособности. Исправность тепловентилятора 
определяется внешним осмотром, затем включени-
ем и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные 
неисправности и методы их устранения приведены 
в таб. 3.
При соблюдении условий эксплуатации, хранения и 
своевременном устранении неисправностей тепло-
вентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

Содержание неисправности, 
внешнее проявление  

и дополнительные признаки
Вероятная причина Метод устранения

Тепловентилятор не включается

Отсутствует напряжение в сети 
электропитания

Проверить наличие напряжения  
в сетевой розетке
Проверить целостность шнура питания, 
неисправный заменить* 

Не работает переключатель Проверить срабатывание переключателя, 
неисправный заменить* 

Воздушный поток не нагревается

Температура воздуха в помещении 
выше, чем задана терморегулятором

Повернуть ручку терморегулятора по часовой 
стрелке до включения электронагревательных 
элементов

Обрыв цепи питания электро-
нагревательных элементов Устранить обрыв*

Не работает переключатель Проверить срабатывание переклю-чателя, 
неисправный заменить*

Неисправны электронагревательные 
элементы Заменить электронагревательные элементы*

* Примечание: Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в спе-
циализированные ремонтные мастерские.

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице ниже. Таблица 3

Поиск и устранение неисправностей
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Приложение

EK1, EK2 - нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1 - терморегулятор;
SK2, SK3 - защитный термостат;
HL1 - лампа индикации.

EK1, EK2, EK3 - нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK2, SK3 - защитный термостат;
SK1 - терморегулятор;
ХЕ1 - клеммная колодка;
HL1 - лампа индикации.

Схема коммутации переключателя

Схема коммутации переключателя

Схема электрическая принципиальная тепловентилятора 3 КВт.

Схема электрическая принципиальная тепловентилятора 5 КВт.

Комплектация

Для всех моделей:
1. Тепловентилятор (1 шт.)
2. Руководство по эксплуатации (1 шт.)
3. Гарантийный талон (1 шт.)
4. Упаковка (1 шт.)

Срок службы прибора

Срок службы прибора 7 лет.

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен под-
вергаться утилизации в соответствии с нормами, 
правилами и способами, действующими в месте 
утилизации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе 
прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата из-
готовления определяется следующим образом: 

а – месяц и год производства.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.
Гарантийное обслуживание прибора производится 
в соответствии с гарантийными обязательствами, 
перечисленными в гарантийном талоне.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза. 

Товар соответствует требованиям
нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 
оборудования",
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 
технических средств"

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью  
«Ижевский завод тепловой техники»

Адрес: 426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110
Тел.: +7 (3412) 905-410
E-mail: office@iztt.ru

Сделано в России

www.ballu.ru



EK1, EK2, EK3 - нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
КМ1 - электромагнитный пускатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK2, SK3 - защитный термостат;
SK4 - термостат принудительной вентиляции;
HL1 - лампа индикации.

Схема коммутации переключателя

Схема электрическая принципиальная тепловентилятора 9 КВт.


