
 

 

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12 

 
 

Optima    

  ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС 
Внешний Вид Модель Ссылка для связи описание Цена оптом Цена розница 

 

 

 

 
 
 

FL-

(CL)1x7W 

 
 
 

 

Мощность 7 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -40 °C - 

+50 °C, Напряжение 160-265 В, Угол луча 65 °, 

Индекс цветопередачи Ra 75, Степень защиты IP65, 

Цветовая температура 4000К, Световой поток 770 

Лм., Входная частота 50-60 Гц, Размеры 

200*108*173 мм, Материал корпуса алюминий, 

Материал рассеивателя закаленное стекло 

 
 
 

 
 12 200 KZT 

 
 
 

 
 13 000 KZT 

 

 

 

 
 
 

FL-

(CL)2x7W 

 
 
 

 

Мощность 14 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -40 °C - 

+50 °C, Напряжение 160-265 В, Угол луча 65 °, 

Индекс цветопередачи Ra 75, Степень защиты IP65, 

Цветовая температура 4000К., Световой поток 1600 

Лм., Входная частота 50-60 Гц, Размеры 

300х108х173 мм, Материал корпуса алюминий, 

Материал рассеивателя закаленное стекло 

 
 
 

 
 14 100 KZT 

 
 
 

 
14 590 KZT 

 

 

 
 

 
 

FL-

(CL)2x12

W 

 
 
 

 

Мощность 24 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -40 °C - 

+50 °C, Напряжение 160-265 В, Угол луча 65 °, 

Индекс цветопередачи Ra 75, Степень защиты IP65, 

Цветовая температура 4000К., Световой поток 3000 

Лм., Входная частота 50-60 Гц, Размеры 

300х108х173 мм, Материал корпуса алюминий, 

Материал рассеивателя закаленное стекло 

 
 
 

 
18 375 KZT 

 
 
 

 
19 000 KZT 

 

 

 
 

 
 

АРХ-LIN-

OPTIMA-

9 

 
 
 

 

Мощность 9 Вт, Светодиод тип Cree, Диапазон 

рабочей температуры -45 °C - +50 °C, Напряжение 

220 В, Угол рассеивания 120 °, Угол поворота 

светильника 180 °, Расстояние свечения > 10 

метров, Степень защиты IP65, Цвет свечения 4000К. 

6500К, Размеры 1000*400*20 мм 

 
 
 

 
10 000 KZT 

 
 
 

 
10 500 KZT 

  

 
 

 
 

АРХ-LIN-

OPTIMA-

18 

 
 
 

 

Мощность 18 Вт, Светодиод тип Cree, Диапазон 

рабочей температуры -45 °C - +50 °C, Напряжение 

220 В, Угол рассеивания 120 °, Угол поворота 

светильника 180 °, Расстояние свечения > 10 

метров, Степень защиты IP65, Цвет свечения 4000К. 

6500К, Размеры 1000*400*20 мм 

 
 
 

 
12 500 KZT 

 
 
 

 
13 125 KZT 

 

  

 
 

 
 

АРХ-

ЛУЧ-FAN-

10 

 
 
 

 

Мощность 10 Вт, Светодиод тип Cree, Диапазон 

рабочей температуры -45 °C - +50 °C, Напряжение 

185-265 В, Угол луча 5 °, Угол поворота 360 °, Яркое 

расстояние > 50 метров, Степень защиты IP65, Цвет 

свечения белый, белый теплый, красный, зеленый, 

синий, желтый, RGB., Световой поток 1000 лм, Вес 

1250 г, Размеры 130*120*70 мм 

 
 
 

 
17 530 KZT 

 
 
 

 
18 590 KZT 

 
 
 

ТОО "Alba Avis" 

E-mail: 9364903@gmail.com 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ : +7 /727/ 3294026 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /708/ 9364903 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /701/ 7253647 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +7 /701/ 2180292 
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FL-JD-

BD814 

 
 
 

 

Мощность 5 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -40 °C 

- +50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол 

луча 45 °, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 550 лм., 

Размеры 104х122х55 мм 

 
 
 

 
15 070 KZT 

 
 
 

 
16 080 KZT 

 

  

 
 

 
 

FL-JD-

BD903 

 
 
 

 

Мощность 9 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C 

- +50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол 

луча 180 °, Индекс цветопередачи Ra 75, 

Материал корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, 

Материал корпуса алюминий, Материал 

рассеивателя закаленное стекло, Световой поток 

990 лм., Размеры 120х110;Ø90 мм 

 
 
 

 
20 900 KZT 

 
 
 

 
21 700 KZT 

 

 
 
 

 
FL-YN-

202-2 

 
 
 

 

 
Мощность 6 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

регулируемый, Индекс цветопередачи Ra 75, 

Материал корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, 

Материал корпуса алюминий, Материал 

рассеивателя закаленное стекло, Световой поток 

660 лм., Размеры 100х100х100 мм 

 
 
 
 

 11 310 KZT 

 
 
 
 

 12 060 KZT 

 

 

 
 

 
FL-YN-

910 

 

 

 

 

Мощность 12 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C 

- +50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол 

луча 45 °, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 1500 лм., 

Размеры Ø100 мм 

 
 
 
 

11 310 KZT 

 
 
 
 

12 060 KZT 

 

 

 
 

 
FL-JD-

BD906 

 

 

 

Мощность 12 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C 

- +50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол 

луча 360°, Индекс цветопередачи Ra 75, 

Материал корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, 

Материал корпуса алюминий, Материал 

рассеивателя закаленное стекло, Световой поток 

1500 лм., Размеры 120х110;Ø90 мм 

 
 
 

 
18 290 KZT 

 
 
 

 
18 950 KZT 

 

 
 
 
 

FL-JD-

BD904 

 
 
 

 

Мощность 9 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

180°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток лм., Размеры 

130х80х45 мм 

 
 
 

 
 16 030 KZT 

 
 
 

 
 16 580 KZT 

 

 

 
 
 

FL-YN-

503 

 
 
 

 

Мощность 3 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

45 °, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 330 лм., 

Размеры 87х87х50 мм 

 
 
 

 
7 690 KZT 

 
 
 

 
8 140 KZT 
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FL-YN522 

 

 

 

Мощность 2 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C 

- +50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол 

луча 45 °, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 220 лм., 

Размеры 80х80х40 мм 

 
 
 

 
5 470 KZT 

 
 
 

 
5 790 KZT 

 

 
 

 
 

FL-

YN062/2X 

 

 

 

Мощность 4 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C 

- +50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол 

луча 45 °, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 450 лм., 

Размеры 110х80х40 мм 

 
 
 

 
6 755 KZT 

 
 
 

 
7 600 KZT 

 

 

 
 

 
 

Y061-3 

 
 
 

 

Мощность 6 Вт, Источник света Светодиод SMD2835, 

Диапазон рабочей температуры -30 °C - +50 °C, 

Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 45 °, 

Индекс цветопередачи Ra 75, Материал корпуса IP 

54, Цвет свечения 3000 К, Материал корпуса 

алюминий, Материал рассеивателя закаленное 

стекло, Световой поток 600 лм., Размеры 170х80х40 

мм 

 
 
 

 
8 300 KZT 

 
 
 

 
8 850 KZT 

 

 

 

 
 
 

Y061 

 

 

 

Мощность 8 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

45 °, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 1600 лм., 

Размеры 220х80х40 мм 

 
 
 

 
12 870 KZT 

 
 
 

 
13 670 KZT 

 

 

 
 
 
 

YN-Y190 

 

 

 

Мощность 10 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

360°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

поликарбонат, Световой поток 1000 лм., Размеры 

135х115;Ø80 мм 

 
 
 

 
10 255 KZT 

 
 
 

 
10 855 KZT 

 

 

 
 

 
 

YN-F189 

 

 

 

Мощность 10 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

360°\, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

поликарбонат, Световой поток 1000 лм., Размеры 

105х130х95 мм 

 
 
 

 
12 060 KZT 

 
 
 

 
12 815 KZT alb
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YN-166 

 

 

 

Мощность 5 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

360°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

поликарбонат, Световой поток 500 лм., Размеры 

108х108х80 мм 

 
 
 

 
9 650 KZT 

 
 
 

 
10 255 KZT 

 

 

 

 
 
 

YN-169 

 

 

 

Мощность 5 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

360°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

поликарбонат, Световой поток 500 лм., Размеры 

108х108х80 мм 

 
 
 

 
9 650 KZT 

 
 
 

 
10 255 KZT 

 

 

 

 
 
 

YN-531 

 

 

 

Мощность 10 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

поликарбонат, Световой поток 1000 лм., Размеры 

120х120х125 мм 

 
 
 

 
11 685 KZT 

 
 
 

 
12 065 KZT 

 

 

 
 
 
 

YN-532 

 

 

 

Мощность 20 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

поликарбонат, Световой поток 2000 лм., Размеры 

266х125х125 мм 

 
 
 

 
13 570 KZT 

 
 
 

 
14 475 KZT 

 

 

 
 

 
 

YN-533 

 

 

 

Мощность 30 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса алюминий, Материал рассеивателя 

поликарбонат, Световой поток 3000 лм., Размеры 

389х125х125 мм 

 
 
 

 
16 030 KZT 

 
 
 

 
16 585 KZT 

 

 

 

 
 
 

YN-732 

 

 

 

Мощность 3 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 300 лм., 

Размеры 155х74х42 мм 

 
 
 

 
8 295 KZT 

 
 
 

 
8 845 KZT 

 

 

 

 
 
 

YN-752 

 

 

 

Мощность 2 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 200 лм., 

Размеры 110х80х45 мм 

 
 
 

 
10 255 KZT 

 
 
 

 
10 860 KZT 
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YN-756 

 

 

 

Мощность 2 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 200 лм., 

Размеры 121х106х50 мм 

 
 
 

 
8 545 KZT 

 
 
 

 
9 050 KZT 

 

 

 

 
 
 

FL-YN-

156 

 

 

 

Мощность 6 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 660 лм., 

Размеры 155х70х55 мм 

 
 
 

 
11 310 KZT 

 
 
 

 
12 065 KZT 

 

 

 

 
 
 

YN-101-1 

 

 

 

Мощность 3 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 300 лм., 

Размеры 75х80х63 мм 

 
 
 

 
5 980 KZT 

 
 
 

 
6 330 KZT 

 

 

 
 
 
 

YN-201-2 

 

 

 

Мощность 6 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 600 лм., 

Размеры 143х63х82 мм 

 
 
 

 
7 160 KZT 

 
 
 

 
7 585 KZT 

 

 

 
 
 
 

YN-040-1 

 

 

 

Мощность 3 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К, Материал 

корпуса литой алюминий, Материал рассеивателя 

закаленное стекло, Световой поток 300 лм., 

Размеры 80х80х75 мм 

 
 
 

 
10 255 KZT 

 
 
 

 
10 855 KZT 

 

 

 
 
 
 

YN-040-2 

 

 

 

Мощность 6 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -20 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К/6000 К, 

Материал корпуса литой алюминий, Материал 

рассеивателя закаленное стекло, Световой поток 

600 лм., Размеры 150х80х65 мм 

 
 
 

 
9 650 KZT 

 
 
 

 
10 250 KZT alb
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FL-YN-

569-2 

 

 

 

Мощность 6 Вт, Источник света Светодиод 

SMD2835, Диапазон рабочей температуры -30 °C - 

+50 °C, Напряжение 85-265 В / 50-60 Гц., Угол луча 

120°, Индекс цветопередачи Ra 75, Материал 

корпуса IP 54, Цвет свечения 3000 К/6000 К, 

Материал корпуса литой алюминий, Материал 

рассеивателя закаленное стекло, Световой поток 

660 лм., Размеры 151х80х70 мм 

 
 
 

 
12 815 KZT 

 
 
 

 
13 570 KZT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Позвоните нам по любому интересующему Вас вопросу 

и получите детальною информацию по телефонам: 

 
+7 (727) 329 40 26 (Отдел продаж) 

+7 (708) 936 49 03 (Отдел продаж) 

 +7 (701) 725 36 47 (Отдел продаж) 

+7 (701) 218 02 92 (Технический отдел) 
 

   

Для связи жми сюда 

 
 

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12 
режим работы с 10-00 до 17-00 с понедельника по пятницу 
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