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Профессиональный автономный стартер 
со встроенным зарядным устройством 
для запуска всех транспортных средств, 
оснащенных  аккумуляторами на 12 В

АВТОНОМНЫЙ
СТАРТЕР

12В

С его небольшой площадью и весом 15 кг, он очень просто 
переносится на объекты.

 1,80 м кабеля для оптимального комфорта использования.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ

Защита против инверсии полярности благодаря
звуковому сигналу и световому индикатору.

Оснащен автоматическим выключателем для защиты 
вашего автомобиля от скачков напряжения или 
короткого замыкания, а также во избежание искрения 
при подключении зажимов. 

Оснащен предохранителем на 300 А, защищающим 
систему в случае неправильного использования.

Использование в полной безопасности

 Благодаря встроенному автоматическому зарядному устройству 
(6 А — умная 
кривая зарядки с 7 этапами) Gyspack PRO 900 заряжается от сети 
на 100 % без надзора, даже если он постоянно подключен к сети. 

 Визуализация состояния заряда благодаря трем световым 
индикаторам.

Полная перезарядка без надзора

Оснащен «высокоэффективным» свинцовым аккумулятором 
( при запуске : 830A при 1V/c и 3100A на пике аккумулятора), 
Gyspack PRO 900 идеально подходит для запуска автомобилей, 
фургонов, тракторов и грузовиков. 

Высокопроизводительный автономный стартер

После каждого
использования

1 гнездо прикуривателя для хранения или резервного 
копирования памяти автомобиля (предохранитель 15 А) 
при замене аккумулятора.

Функция резервного копирования памяти

GYSPACK PRO 900 оснащен угловыми накладками. 
Они защищают кузов от ударов при работе в сложных 
условиях (на месте или в мастерской).

Защищенный корпус
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HIGH TECHNOLOGYPb

Умная кривая заряда :  7 этапов

100% автоматическая зарядка
- Увеличивает срок службы и рабочие характеристики  
встроенного аккумулятора
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30 Ah
830A 1700 A 3100 A 6 A 12 V DC 15 A 2x1,80 m

ø 35 mm² 31 x 32 x 16,5 15

MADE in FRANCE

GYSPACK PRO 900

- EN 60335-2-29

100-240 V


