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Обогрев для зеркал 12V 300 x 400mm 30W

PET лист электро-нагревательный используется для

отпотевания зеркал.

Напряжение: 12 V

Мощность: ≤2.5W/dm²

Размеры: 300*400 мм

12VPET-3040-12

Обогрев для зеркал 220V 300 x 400mm

PET лист электро-нагревательный используется для

отпотевания зеркал.

Напряжение: 220 V

Мощность: ≤2.5W/dm²

Размеры: 300*400 мм

220VPET-3040-220

Обогрев для зеркал 12V 400 x 500mm 50W

PET лист электро-нагревательный используется для

отпотевания зеркал.

Напряжение: 12 V

Мощность: ≤2.5W/dm²

Размеры: 400*500 мм

PET-4050-12 12V

Обогрев для зеркал 220V 200 x 300mmPET-2030-220
PET лист электро-нагревательный используется для

отпотевания зеркал.

Напряжение: 220 V

Мощность: ≤2.5W/dm²

Размеры: 200*300 мм

220V



10

Обогрев для зеркал 12V 400 x 600mm 60W

PET лист электро-нагревательный используется для

отпотевания зеркал.

Напряжение: 12 V

Мощность: ≤2.5W/dm²

Размеры: 400*600 мм

12VPET-4060-12

220VPET-4060-220 Обогрев для зеркал 220V 400 x 600mm

PET лист электро-нагревательный используется для

отпотевания зеркал.

Напряжение: 220 V

Мощность: ≤2.5W/dm²

Размеры: 400*600 мм

Обогрев для зеркал 220V 400 x 500mm

PET лист электро-нагревательный используется для

отпотевания зеркал.

Напряжение: 220 V

Мощность: ≤2.5W/dm²

Размеры: 400*500 мм

PET-4050-220 220V



Контроллер TD01-A3 48W TOUCH SENSOR для

профиля on/off dim 10-100 (от касания)

Контроллер VD01Y-A3 48W сенсорный для профиля

on/off dim 10-100 (от движения руки)

11

TD01-A3

VD01Y-A3

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/4A/20W : 12V/4A/601W : 24V/4A/96W

Размер: 36*10*1 мм

Контроллер TD01-A3 48W TOUCH SENSOR для профиля

on/off dim 10-100 (от касания).

10%

100%

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/4A/20W : 12V/4A/60W : 24V/4A/96W

Размер: 36*10*1 мм

Контроллер VD01Y-A1 имеет сенсорный датчик, который

реагирует на прикосновение. Долгое зажатие диммирует свет

от 10% до 100%.

10%

100%

МЕБЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ТРАНСФОРМАТОР

220V

5-12V

5-12V
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Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/4A/20W : 12V/4A/48W : 24V/4A/96W

Размер: 36*10*1 мм

Контроллер VD01Y-A1 имеет сенсорный датчик, который

реагирует на прикосновение. Долгое зажатие диммирует свет

от 10% до 100%.

VD01Y-A1
Контроллер VD01Y-A1 48W сенсорный для профиля

on/off (от движения руки)

10%

100%

5-12V

Контроллер PD01-A1 36W PIR SENSOR для профиля

auto on/off after 30sec (от движения 2,4м)

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/3A/15W : 12V/3A/36W : 24V/3A/72W

Размер: 36*10*1 мм

PD01-A1

Контроллер PD01-A1 реагирует на движение в диапазоне 2,5м.

Угол датчика 120°. Если в течении 30 секунд не было движения,

контроллер выключается.

2.5м
30с

5-12V

Контроллер TD02-A1 96W сенсорный для профиля

on/off (от касания)

Напряжение вход.: 12-24 V / выход.: 12-24 V

Мощность:  12V/8A/96W : 24V/8A/192 W

Размер: 36*10*1 мм

Контроллер TD01-A3 48W TOUCH SENSOR для профиля

on/off dim 10-100 (от касания).

10%

100%

TD02-A1 12-24V

Контроллер PD02-A1 60W PIR сенсор для профиля

auto on/off 30 sec (от присутствия 2,4м)

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность:  12V/5A/60W : 24V/5A/120W

Размер: 48*10*1 мм

Контроллер PD02-A1 реагирует на движение в диапазоне 2,5м.

Угол датчика 120°. Если в течении 30 секунд не было движения,

контроллер выключается.

PD02-A1

2.5м
30с

5-24V



13

МЕБЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

12V+ OUTPUT LED 

12V- OUTPUT LED 
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220V

Контроллер FVH02-A серебро 60W IR HAND SENSOR

для профиля on/off dim 10-100 (от движ. руки)

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/5A/25W : 12V/5A/60W : 24V/5A/120W

Размер: 30*15*6.2 мм
10%

100%

FVH02-A

Контроллер FVH02-A реагирует на движение в диапазоне 8см.

Позволяет включать и выключать свет, когда проводите рукой

мимо датчика. Также при удерживании руки позволяет

диммировать свет от 10% до 100%.

5-12V

Контроллер FPM05-A белый 60W PIR SENOR

накладной/встраиваемый auto on/off 30 sec

(от движения 2,4м)

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/5A/25W : 12V/5A/60W : 24V/5A/120W

Размер: 37*16*16 мм

FPM05-A

Контроллер FPM05-A реагирует на движение в диапазоне 2,5м.

Угол датчика 120°. Если в течении 30 секунд не было движения,

контроллер выключается.

2.5м
30с

5-12V



14

Контроллер FTM03-A серебро 36W TOUCH SENSOR

кнопка врезная on/off dim 10-100% (от касания)

Напряжение вход.: 12 V / выход.: 12 V

Мощность: 3A/36W

Размер: 36*10*1 мм

Врезной контроллер для светодиодных модулей FTM03-A.

Быстрое нажатие включает или выключает освещение. Долгое

зажатие диммирует от 10% до 100%. Глубина посадки 17 мм.

12VFTM03-A

10%

100%

Контроллер FHD08-A 60W мебельный

движение руки / открывание двери

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/5A/25W : 12V/5A/60W : 24V/5A/120W

Размер: 32*12*27 мм

Врезной мебельный контроллер HD08-A реагирует на

движение в диапазоне не более 8 см.

FHD08-A 5-12V

Контроллер FTM02-A белая 30W TOUCH SENSOR

кнопка врезная on/off dim 10-100% (от касания)

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/2.5A/12.5W : 12V/2.5A/30W : 24V/2.5A/60W

Размер: 19.3*11 мм

Врезной контроллер для светодиодных модулей FTM01-A белый.

Быстрое нажатие включает или выключает освещение. Долгое

зажатие диммирует от 10% до 100%. Глубина посадки 17.5 мм.

 FTM02-A

10%

100%

5-12V

Контроллер FVD02-A 60W мебельный

на открывание двери Auto on/off 

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/2.5A/12.5W : 12V/2.5A/30W : 24V/2.5A/60W

Размер: 30*15*6.2 мм

Мебельный встраиваемый контроллер FVD02-A реагирует на

открытие двери включением света, на закрытие двери

выключением света.

FVD02-A 5-12V
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Контроллер FTM03-B серебро 60W TOUCH SENSOR
кнопка врезная on/off dim 10-100% (от касания)

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/5A/25W : 12V/5A/60W : 24V/5A/120W

Размер: 19.5*14 мм

Врезной контроллер для светодиодных модулей FTM03-B.

Быстрое нажатие включает или выключает освещение. Долгое

зажатие диммирует от 10% до 100%. Глубина посадки 17мм.

5-12V FTM03-B

10%

100%

Контроллер FTM01-B серебро 60W TOUCH SENSOR
кнопка врезная on/off dim 10-100% (от касания)

Напряжение вход.: 5-24 V / выход.: 5-24 V

Мощность: 5V/5A/25W : 12V/5A/60W : 24V/5A/120W

Размер: 19.5*14 мм

Врезной контроллер для светодиодных модулей FTM01-B

серебро. Быстрое нажатие включает или выключает освещение.

Долгое зажатие диммирует от 10% до 100%.

Глубина посадки 17 мм.

FTM01-B

10%

100%

5-12V

Контроллер FTM01-C серебро 60W мебельный

TOUCH SENSOR кнопка врезная on/off dim 10-100%

(от касания)

Напряжение вход.: 12 V / выход.: 12 V

Мощность: 5A/60W

Размер: 36*10*1 мм

Врезной контроллер для светодиодных модулей FTM03-A.

Быстрое нажатие включает или выключает освещение. Долгое

зажатие диммирует от 10% до 100%. Глубина посадки 17 мм.

12VFTM01-C

10%

100%

Контроллер FTM01-A белая 60W мебельный

TOUCH SENSOR кнопка врезная on/off dim 10-100%

(от касания)

Напряжение вход.: 5-12 V / выход.: 5-12 V

Мощность: 5A/60W

Размер: 19.3*11 мм

Врезной контроллер для светодиодных модулей FTM01-A белый.

Быстрое нажатие включает или выключает освещение. Долгое

зажатие диммирует от 10% до 100%. Глубина посадки 17.5 мм.

 FTM01-A

10%

100%

5-12V
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Контроллер мебельный через 
дсп CTS-15 DC12V

Напряжение вход.: 12V / .: 12 Vвыход

Мощность: 5A / 60W

Размер: 52*52 мм

12VCTS-15

Врезной контроллер для светодиодных модулей CTS-15

под дерево. Быстрое нажатие включает или выключает 

освещение.

Толщина деревянной поверхности менее 15 мм.

Контроллер мебельный через 
дсп CTS-25 DC12V

Напряжение вход.: 12V / .: 12 Vвыход

Мощность: 5A / 60W

Размер: 48*48 мм

12VCTS-25

10%

100%

Накладной контроллер для светодиодных модулей CTS-25

под дерево. Быстрое нажатие включает или выключает 

освещение.

Долгое зажатие диммирует от 10% до 100%.

Толщина деревянной поверхности менее 25 мм.

Контроллер мебельный через любой материал
70мм  CHS-70 DC12V

Напряжение вход.: 12V / .: 12 Vвыход

Мощность: 5A / 60W

Размер: 48*48 мм

12VCHS-70

10%

100%

Накладной контроллер для светодиодных модулей CTS-70

под дерево. Быстрое нажатие включает или выключает 

освещение.

Долгое зажатие диммирует от 10% до 100%.

Толщина деревянной поверхности менее 70 мм.
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Контроллер FVD08-A 60W двойной мебельный
на открывание двери Auto on/off

Напряжение вход.: 12V / .: 12 Vвыход

Мощность: 5A / 60W

Размер: 30*30*10 мм

12VFVD08-A

Встраиваемый контроллер FVD08-A как правило 

устанавливается в шкафах и реагирует на открытие двери. Т.е. 

когда дверь закрыта и сенсор датчика видит перед собой 

преграду – цепь разомкнута, свет выключен. Когда дверца 

открывается, преграда исчезает – цепь замыкается и свет 

включается. Рассчитан на 2 двери.

Контроллер FVD09-A 60W двойной мебельный
на открывание двери Auto on/off

Напряжение вход.: 12V / .: 12 Vвыход

Мощность: 5A / 60W

Размер: 57*35*7 мм

12VFVD09-A

Контроллер FVD03-B 60W двойной раздельный
мебельный на открывание двери Auto on/off

Напряжение вход.: 12V / .: 12 Vвыход

Мощность: 5A / 60W

Размер: 25*11*15 мм

12VFVD03-B

Встраиваемый контроллер FVD08-A как правило 

устанавливается в шкафах и реагирует на открытие двери. Т.е. 

когда дверь закрыта и сенсор датчика видит перед собой 

преграду – цепь разомкнута, свет выключен. Когда дверца 

открывается, преграда исчезает – цепь замыкается и свет 

включается. Рассчитан на 2 двери.

Встраиваемый контроллер FVD08-A как правило 

устанавливается в шкафах и реагирует на открытие двери. Т.е. 

когда дверь закрыта и сенсор датчика видит перед собой 

преграду – цепь разомкнута, свет выключен. Когда дверца 

открывается, преграда исчезает – цепь замыкается и свет 

включается. Рассчитан на 2 двери.



Сенсорный выключатель

мебельный 72W ВКЛ/ВЫКЛ MINI

Напряжение вход.: 12-24 V / выход.: 12-24 V

Мощность: 12V/6A/72W : 24V/6A/144W

Размер: 48*26*13 мм

Контроллер сенсорного переключателя MINI для одноцветной

светодиодной ленты. Передовая технология цифрового

управления PWM (широтно-импульсная модуляция) для

управления светодиодными лампами постоянного напряжения.

Функция автоматического включения / выключения света

срабатывает при открытии/закрывании двери. 

Также тможно управлять уровнем свечения при помощи руки.

MINI003-CB 12-24V

Сенсорный выключатель мебельный 72W

ВКЛ/ВЫКЛ/ДИММЕР MINI 

Напряжение вход.: 12-24 V / выход.: 12-24 V

Мощность: 12V/3A/36W : 24V/3A/72W

Размер: 19.3*11 мм

Контроллер сенсорного переключателя MINI для одноцветной

светодиодной ленты. Передовая технология цифрового

управления PWM (широтно-импульсная модуляция) для

управления светодиодными лампами постоянного напряжения.

Функция автоматического включения / выключения света

срабатывает при движении людей, закрывании двери. Также

можно управлять уровнем свечения при помощи руки.

 MINI003-HS 12-24V
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Контроллер для лестницы 350W 
ND-LTK01 DC12V/24V

Напряжение вход.: 12-24 V / выход.: 12-24 V

Мощность: 12V/29.1A/350W : 24V/14.5A/350W

Размер: 185*78 мм

ND-LTK01

После пересечения человеком одного из 2-х датчиков, 

происходит последовательное включение ступенек. По 

завершении включения всех ступенек активируется таймер. 

Если люди пойдут одновременно с двух концов лестницы, то 

подсветка активируется полностью. Настройки контроллера: 5 

режимов скорости; Возможность выбора количества 

управляемых каналов (ступеней 32)

Контроллер для лестницы 500W
 V2-step-1002 DC12V/24V

Напряжение вход.: 12-24 V / выход.: 12-24 V

Мощность: 12V/41.6A/500W : 24V/20.8A/500W

Размер: 185*78 мм

12-24VV2-STEP-1002

После пересечения человеком одного из 2-х датчиков, 

происходит последовательное включение ступенек. По 

завершении включения всех ступенек активируется таймер. 

Если люди пойдут одновременно с двух концов лестницы, то 

подсветка активируется полностью. Настройки контроллера: 5 

режимов скорости; Возможность выбора количества 

управляемых каналов (ступеней 32)

12-24V

ЛЕСТНИЧНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

220V

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

12/24V

19



Напряжение вход.: 12-24 V / выход.: 12-24 V

Мощность: 400W 

Размер: 185*78 мм

ND-LTK01

28 канальный лестничный контроллер мощностью 400W 

позволяет организовать автоматическое освещение вашей 

лестницы. Достоинствами контроллера являются: плавное и 

последовательное включение/выключение ступенек в 

зависимости от направления движения человека, регулировка 

яркости, 10 режимов скоростей, настройка временной задержки 

и удобное управление с помощью пульта.

· 10 режимов скорости

· Регулировка яркости

· Настройка временной задержки

· Возможность выбора количества управляемых каналов   

(ступеней 28)

· Удобное управление пультом

12-24V

220V

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

12/24V

Контроллер для лестницы 400W RL-STEP-04

DC12V/24V
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Казахстан, г. Алматы

• ул. Сатпаева 90/34          • ул. Казыбаева 61а

Тел.: +7 (727) 312 38 88

WhatsApp: +7 (700) 399 88 88
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