
 

 

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12 

 
 

    

  ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС 
Внешний Вид Модель Ссылка для связи описание Цена от 5 шт Цена до 5 шт 

 

 

 

 
 
 

Дюр-

8мм-17-

W 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Кол-во диодов 

(шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

холодный белый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 450 Лм 

 
 
 

 
  33 750 KZT 

 
 
 

 
  35 000 KZT 

 

 

 
 

 
 

Дюр-

8мм-17-

WW 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество диодов 

(шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

теплый белый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 450 Лм 

 
 
 

 
 33 750 KZT 

 
 
 

 
 35 000 KZT 

 

 

 
 
 
 

Дюр-

8мм-17-Y 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество диодов 

(шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

желтый, Срок службы 50000ч, Угол рассеивания 

360°, Еденица измерения бухта 90+ метров, 

Эффективность освещения 450 Лм 

 
 
 

 
 33 750 KZT 

 
 
 

 
 35 000 KZT 

   
 

 
 

Дюр-

8мм-17-R 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество диодов 

(шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

красный, Срок службы 50000ч, Угол рассеивания 

360°, Еденица измерения бухта 90+ метров, 

Эффективность освещения 450 Лм 

 
 
 

 
33 750 KZT 

 
 
 

 
35 000 KZT 

 

  

 
 
 
 

Дюр-

8мм-17-G 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество диодов 

(шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

зеленый, Срок службы 50000ч, Угол рассеивания 

360°, Еденица измерения бухта 90+ метров, 

Эффективность освещения 450 Лм 

 
 
 

 
 33 750 KZT 

 
 
 

 
 35 000 KZT 

 
 
 
 
 

ТОО "Alba Avis" 

E-mail: 9364903@gmail.com 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ : +7 /727/ 3294026 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /708/ 9364903 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /701/ 7253647 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +7 /701/ 2180292 
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Дюр-8мм-17-

B 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения синий, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 450 Лм  

 
 
 

 
 33 750 KZT 

 
 
 

 
 35 000 KZT 

 

  

 
 

 
 

Дюр-

8мм-17-P 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения фиолетовый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 450 Лм  

 
 
 

 
 33 750 KZT 

 
 
 

 
 35 000 KZT 

 

 

 
 

 
Дюр-

8мм-17-

OR 

 
 
 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество диодов 

(шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

оранжевый, Срок службы 50000ч, Угол рассеивания 

360°, Еденица измерения бухта 90+ метров, 

Эффективность освещения 450 Лм 

 
 
 
 

  33 750 KZT 

 
 
 
 

  35 000 KZT 

 

 
 

 

 
Дюр-

8мм-17-

RGB 

 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения RGB (меняющий цвета), Срок службы 

50000ч, Угол рассеивания 360°, Еденица 

измерения бухта 90+ метров, Эффективность 

освещения 450 Лм 

 
 
 
 

 33 750 KZT 

 
 
 
 

 35 000 KZT 

 

 
 

 

 
Дюр-

8мм-17-

12+1. 

WWB 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 17, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения 12 ламп белый теплый, 1 синяя, Срок 

службы 50000ч, Угол рассеивания 360°, Еденица 

измерения бухта 90+ метров, Эффективность 

освещения 450 Лм 

 
 
 

 
 54 000 KZT 

 
 
 

 
 56 000 KZT 

 

 
 
 
 

Дюр-

8мм-24-

W 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество диодов 

(шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

холодный белый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 510 Лм 

 
 
 

 
  40 625 KZT 

 
 
 

 
  43 750 KZT 

  
 

 
 

Дюр-

8мм-24-

WW 

 
 
 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 w, 

Рабочая температура - 45- 50°С, Количество диодов 

(шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет свечения 

теплый белый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 510 Лм 

 
 
 

 
 40 625 KZT 

 
 
 

 
 43 750 KZT 
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Дюр-

8мм-24-Y 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения желтый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 510 Лм  

 
 
 

 
40 625 KZT 

 
 
 

 
43 750 KZT 

 

 
 
 
 

Дюр-

8мм-24-R 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения красный, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 510 Лм  

 
 
 

 
40 625 KZT 

 
 
 

 
43 750 KZT 

 

 
 

 
 

Дюр-

8мм-24-G 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения зеленый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 510 Лм  

 
 
 

 
40 625 KZT 

 
 
 

 
43 750 KZT 

 

 

 
 
 

Дюр-

8мм-24-B 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения синий, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 510 Лм  

 
 
 

 
40 625 KZT 

 
 
 

 
43 750 KZT 

 

 
 
 
 

Дюр-

8мм-24-P 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения фиолетовый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 90+ 

метров, Эффективность освещения 510 Лм  

 
 
 

 
40 625 KZT 

 
 
 

 
43 750 KZT 

 

 
 

 
 

Дюр-

8мм-24-

RGB 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 8 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.2 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 24, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения RGB (меняющий цвета), Срок службы 

50000ч, Угол рассеивания 360°, Еденица 

измерения бухта 90+ метров, Эффективность 

освещения 510 Лм 

 
 
 

 
40 625 KZT 

 
 
 

 
43 750 KZT 

 

 

 
 
 

Дюр-

13мм-32-

W 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения холодный белый, Срок службы 50000ч, 

Угол рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 

100 метров, Эффективность освещения 550 Лм 

 
 
 

 
63 000 KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 
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Дюр-

13мм-32-

WW 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения теплый белый, Срок службы 50000ч, 

Угол рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 

100 метров, Эффективность освещения 550 Лм  

 
 
 

 
63 000 KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 

 

 
 
 
 

Дюр-

13мм-32-

YE 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения желтый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 100 

метров, Эффективность освещения 550 Лм  

 
 
 

 
63 000 KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 

 

 
 

 
 

Дюр-

13мм-32-

R 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения красный, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 100 

метров, Эффективность освещения 550 Лм  

 
 
 

 
63 000KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 

 

 

 
 
 

Дюр-

13мм-32-

G 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения зеленый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 100 

метров, Эффективность освещения 550 Лм  

 
 
 

 
63 000 KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 

 

 
 
 
 

Дюр-

13мм-32-

B 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения синий, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 100 

метров, Эффективность освещения 550 Лм  

 
 
 

 
63 000 KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 

 

 

 
 
 

Дюр-

13мм-32-

P 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения фиолетовый, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 360°, Еденица измерения бухта 100 

метров, Эффективность освещения 550 Лм  

 
 
 

 
63 000 KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 

 

 
 
 
 

Дюр-

13мм-32-

RGB 

 

 

 

Входное напряжение (В) 220V, Размер 13 мм, 

Степень защиты ip 65, Мощность (ватт/метр) 1.4 

w, Рабочая температура - 45- 50°С, Количество 

диодов (шт/метр) 32, Тип диодов SMD, Цвет 

свечения RGB (меняющий цвета), Срок службы 

50000ч, Угол рассеивания 360°, Еденица 

измерения бухта 100 метров, Эффективность 

освещения 550 Лм 

 
 
 

 
63 000 KZT 

 
 
 

 
60 375 KZT 
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Сетевой 

шнур 8 

мм с 

блоком 

 

 

 

на 50 метров дюралайта  
 
 

 
840 KZT 

 
 
 

 
840 KZT 

 

 
 
 
 

Сетевой 

шнур 13 

мм с 

блоком 

 

 

 

на 50 метров дюралайта  
 
 

 
855 KZT 

 
 
 

 
855 KZT 

 

 
 

 
 

Сетевой 

шнур 8 

мм без 

блока 

 

 

 

на 50 метров дюралайта  
 
 

 
350 KZT 

 
 
 

 
350 KZT 

 

 

 
 
 

Сетевой 

шнур 13 

мм без 

блока 

 

 

 

на 50 метров дюралайта  
 
 

 
370 KZT 

 
 
 

 
370 KZT 

 

 
 
 
 

Контроле

р для 

RGB 

дюралай

та 8 мм 

 

 

 

на 50 метров дюралайта  
 
 

 
3 420 KZT 

 
 
 

 
3 420 KZT 

 

 

 
 
 

Контроле

р для 

RGB 

дюралай

та 13 мм 

 

 

 

на 50 метров дюралайта  
 
 

 
3 690 KZT 

 
 
 

 
3 690 KZT 

 

 
 
 
 

Соедини

тель 8 

мм 

 

 

 

  
 
 

 
380 KZT 

 
 
 

 
380 KZT 
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Соедини

тель 13 

мм 

 

 

 

  
 
 

 
435 KZT 

 
 
 

 
435 KZT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Позвоните нам по любому интересующему Вас вопросу 

и получите детальною информацию по телефонам: 

 
+7 (727) 329 40 26 (Отдел продаж) 

+7 (708) 936 49 03 (Отдел продаж) 

 +7 (701) 725 36 47 (Отдел продаж) 

+7 (701) 218 02 92 (Технический отдел) 
 

   

Для связи жми сюда 

 
 

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12 
режим работы с 10-00 до 17-00 с понедельника по пятницу 

 alb
aa

vis
.kz

https://api.whatsapp.com/send/?phone=77012180292&text&type=phone_number&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=77012180292&text&type=phone_number&app_absent=0
https://www.instagram.com/too.alba_avis/
https://albaavis.kz/

