
 

 

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12 

 
 

    

  ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС 
Внешний Вид Модель Ссылка для связи описание Цена от 10 шт Цена до 10 шт 

 

 

 

 
 
 

СКУ- 

Solar-

ECONOM

-40 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 8W. поликристаллическая, 

Тип батареи 2*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 65, 

Мощность 40 w, Рабочая температура -30 °C - +50 

°C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 3200, Габаритные размеры 

490*240*65 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
  15 850 KZT 

 
 
 

 
   17 050 KZT 

 

 

 
 

 
 

СКУ- 

Solar-

ECONOM

-60 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 12W поликристаллическая, 

Тип батареи 2*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 65, 

Мощность 60 w, Рабочая температура -30 °C - +50 

°C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 4800, Габаритные размеры 

650*250*65 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
 16 150 KZT 

 
 
 

 
 17 550 KZT 

 

 

 
 
 
 

СКУ- 

Solar-

ECONOM

-8 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 16W поликристаллическая, 

Тип батареи 2*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 65, 

Мощность 80 w, Рабочая температура -30 °C - +50 

°C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 6400, Габаритные размеры 

730*300*65 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
 16 600 KZT 

 
 
 

 
 17 800 KZT 

   
 

 
 

СКУ- 

Solar-

ECONOM

-90 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 12W поликристаллическая, 

Тип батареи 2*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 65, 

Мощность 90 w, Рабочая температура -30 °C - +50 

°C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность:, 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 7200, Габаритные размеры 

600*197*55 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
18 500 KZT 

 
 
 

 
19 000 KZT 

 

  

 
 
 
 

СКУ- 

Solar-

ECONOM

-120 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 16W поликристаллическая, 

Тип батареи 3*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 65, 

Мощность 120 w, Рабочая температура -30 °C - +50 

°C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 9600, Габаритные размеры 

630*250*70 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
  19 000 KZT 

 
 
 

 
 20 500 KZT 

 
 
 
 
 

ТОО "Alba Avis" 

E-mail: 9364903@gmail.com 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ : +7 /727/ 3294026 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /708/ 9364903 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /701/ 7253647 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +7 /701/ 2180292 
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СКУ- Solar-

ECONOM-150 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 20W поликристаллическая, 

Тип батареи 3*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 

65, Мощность 150 w, Рабочая температура -30 °C 

- +50 °C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 12000, Габаритные размеры 

700*250*70 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения 

PIR 

 
 
 

 
 20 000 KZT 

 
 
 

 
 21 500 KZT 

 

  

 

 
 
 

СКУ- 

Solar-

ECONOM

-180 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 20W поликристаллическая, 

Тип батареи 4*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 

65, Мощность 180 w, Рабочая температура -30 °C 

- +50 °C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 14400, Габаритные размеры 

700*250*70 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения 

PIR 

 
 
 

 
 22 900 KZT 

 
 
 

 
 23 600 KZT 

 

 
 
 

 
СКУ- 

Solar-

ECONOM

-240 

 
 
 

 

 
Солнечная панель 6V 22W поликристаллическая, 

Тип батареи 6*3.2V 5000mah, Степень защиты ip 65, 

Мощность 240 w, Рабочая температура -30 °C - +50 

°C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

SMD2835, Время зарядки 6-8 часов, Время 

освещения, Высокая мощность: 8 часов. Нижняя 

мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок 

службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт 

управления Да, Фотореле Да, Эффективность 

освещения Лм Лм. 19200, Габаритные размеры 

720*250*70 мм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 
 

  25 300 KZT 

 
 
 
 

  24 750 KZT 

 

 

 
 

 
СКУ- 

Solar-

OPTIMA-

30 

 

 

 

 

Солнечная панель 12 В, 10 Вт 

поликристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор, Степень защиты ip 65, Мощность 30 

w, Рабочая температура -40 °C - +50 °C, 

Материал корпуса пластик, Тип диодов SMD. 3 шт 

по 99 светодиодов, Время зарядки 6-8 часов, 

Время освещения, Высокая мощность: 10 часов. 

Нижняя мощность: 30 часов, Цвет свечения 6500 

К, Срок службы 50000ч, Угол рассеивания 120°, 

Пульт управления Да, Фотореле Да, 

Эффективность освещения Лм 3900 Лм, CRI (Ra) 

>85, Датчик движения PIR 

 
 
 
 

 15 680 KZT 

 
 
 
 

 16 000 KZT 

 

 
 

 

 
СКУ- 

Solar-

OPTIMA-

60 

 

 

 

Солнечная панель 12 В, 20 Вт 

поликристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор, Степень защиты ip 65, Мощность 60 

w, Рабочая температура -40 °C - +50 °C, 

Материал корпуса пластик, Тип диодов SMD. 3 шт 

по 99 светодиодов, Время зарядки 6-8 часов, 

Время освещения, Высокая мощность: 10 часов, 

Нижняя мощность: 30 часов, Цвет свечения 6500 

К, Срок службы 50000ч, Угол рассеивания 120°, 

Пульт управления Да, Фотореле Да, 

Эффективность освещения Лм 5800 Лм, CRI (Ra) 

>85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
 24 950 KZT 

 
 
 

 
 25 500 KZT 

 

 
 
 
 

СКУ- 

Solar-

OPTIMA-

90 

 
 
 

 

Солнечная панель 12 В, 35 Вт поликристаллическая, 

Тип батареи Литий-ионный аккумулятор, Степень 

защиты ip 65, Мощность 90 w, Рабочая температура 

-40 °C - +50 °C, Материал корпуса пластик, Тип 

диодов SMD. 3 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, Фотореле 

Да, Эффективность освещения Лм 8200 Лм, CRI 

(Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
  34 850 KZT 

 
 
 

 
  35 900 KZT 

  
 
 
 

СКУ- 

Solar-

Prem-40 

 
 
 

 

Солнечная панель 6V 8W монокристаллическая, Тип 

батареи 3*3.2V 6000mA, Степень защиты ip 65, 

Мощность 40 w, Рабочая температура -40 °C - +50 

°C, Материал корпуса литой алюминий, Тип диодов 

SMD. 2 шт по 20 светодиодов, Время зарядки 6-8 

часов, Время освещения, Высокая мощность: 10 

часов. Нижняя мощность: 30 часов, Цвет свечения 

6000 К, Срок службы 50000ч, Угол рассеивания 75-

140°, Пульт управления Да 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 4400, 

CRI (Ra) >85, Размеры, мм 490*240*65 мм, Датчик 

движения PIR 

 
 
 

 
 13 500 KZT 

 
 
 

 
 13 000 KZT 
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СКУ- 

Solar-

Prem-60 

 

 

 

Солнечная панель 6V 12W монокристаллическая, 

Тип батареи 4*3.2V 6000mA, Степень защиты ip 

65, Мощность 60 w, Рабочая температура -40 °C - 

+50 °C, Материал корпуса литой алюминий, Тип 

диодов SMD. 3 шт по 20 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов, 

Цвет свечения 6000 К, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 75-140°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

6600, CRI (Ra) >85, Размеры, мм 650*250*65 мм, 

Датчик движения PIR 

 
 
 

 
17 500 KZT 

 
 
 

 
 17 300 KZT 

 

 
 
 
 

СКУ- 

Solar-

Prem-80 

 

 

 

Солнечная панель 6V 16W монокристаллическая, 

Тип батареи 4*3.2V 6000mA, Степень защиты ip 

65, Мощность 80 w, Рабочая температура -40 °C - 

+50 °C, Материал корпуса литой алюминий, Тип 

диодов SMD. 4 шт по 20 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 10 часов, Нижняя мощность: 30 часов, 

Цвет свечения 6000 К, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 75-140°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

8800, CRI (Ra) >85, Размеры, мм 730*300*65 мм, 

Датчик движения PIR 

 
 
 

 
23 500KZT 

 
 
 

 
23 100 KZT 

 

 
 

 
 

СКУ- 

Solar-50-

Econom 

 

 

 

Солнечная панель 10 В/ 18, 24, 30 Вт 

поликристаллическая, Батарея литий-фосфат-

железная, Степень защиты ip 65, Мощность 50 w, 

Рабочая температура -40 °C - +50 °C, Материал 

корпуса алюминиевый сплав, Тип диодов. 

Матрица SMD. 1 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время разрядки 18-20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

4000 Лм, Вес 3550 г, Датчик движения PIR  

 
 
 

 
21 000 KZT 

 
 
 

 
21 750 KZT 

 

 

 
 
 

СКУ- 

Solar-

100-

Econom 

 

 

 

Солнечная панель 10 В/ 18, 24, 30 Вт 

поликристаллическая, Батарея литий-фосфат-

железная, Степень защиты ip 65, Мощность 100 

w, Рабочая температура -40 °C - +50 °C, 

Материал корпуса алюминиевый сплав, Тип 

диодов SMD. 2 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время разрядки 18-20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

8200 Лм, Вес 4700 г, Датчик движения PIR  

 
 
 

 
22 500 KZT 

 
 
 

 
24 000 KZT 

 

 
 
 
 

СКУ- 

Solar-

150-

Econom 

 

 

 

Солнечная панель 10 В/ 18, 24, 30 Вт 

поликристаллическая, Батарея литий-фосфат-

железная, Степень защиты ip 65, Мощность 150 

w, Рабочая температура -40 °C - +50 °C, 

Материал корпуса алюминиевый сплав, Тип 

диодов SMD. 3 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время разрядки 18-20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

12500 Лм, Вес 6000 г, Датчик движения PIR  

 
 
 

 
33 000 KZT 

 
 
 

 
34 900 KZT 

 

 
 

 
 

СКУ- 

Solar-

200-

Econom 

 

 

 

Солнечная панель 10 В/ 18, 24, 30 Вт 

поликристаллическая, Батарея литий-фосфат-

железная, Степень защиты ip 65, Мощность 200 

w, Рабочая температура -40 °C - +50 °C, 

Материал корпуса алюминиевый сплав, Тип 

диодов SMD. 4 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время разрядки 18-20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

16000 Лм, Вес 6000 г, Датчик движения PIR  

 
 
 

 
47 250 KZT 

 
 
 

 
49 100 KZT 

 

 

 
 
 

СКУ- 

Solar-

100-

Premium 

 

 

 

Солнечная панель 10 В/ 18, 24, 30 Вт 

поликристаллическая, Батарея литий-фосфат-

железная, Степень защиты ip 65, Мощность 100 

w, Рабочая температура -40 °C - +50 °C, 

Материал корпуса алюминиевый сплав, Тип 

диодов SMD. 2 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время разрядки 18-20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

10700 Лм, Вес 4700 г, Датчик движения PIR  

 
 
 

 
49 500 KZT 

 
 
 

 
51 700 KZT 
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СКУ- 

Solar-

150-

Premium 

 

 

 

Солнечная панель 10 В/ 18, 24, 30 Вт 

поликристаллическая, Батарея литий-фосфат-

железная, Степень защиты ip 65, Мощность 150 

w, Рабочая температура -40 °C - +50 °C, 

Материал корпуса алюминиевый сплав, Тип 

диодов SMD. 3 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время разрядки 18-20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

17500 Лм, Вес 6000 г, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
61 200 KZT 

 
 
 

 
64 800 KZT 

 

 

 
 
 

СНУ- 

Solar-

Econom-

100 

 

 

 

Солнечная панель 6V 20W поликристаллическая, 

Тип батареи 3.2V 15 mAh, Степень защиты ip 65, 

Мощность 100 w, Рабочая температура -40 °C - 

+50 °C, Материал корпуса алюминиевый сплав, 

Тип диодов COB. 1 шт по 60 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 8 часов, Нижняя мощность: 20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

8000, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
32 000 KZT 

 
 
 

 
31 500 KZT 

 

 
 
 
 

СНУ- 

Solar-

Econom-

200 

 

 

 

Солнечная панель 6V 40W поликристаллическая, 

Тип батареи 3.2V 25 mAh, Степень защиты ip 65, 

Мощность 200 w, Рабочая температура -40 °C - 

+50 °C, Материал корпуса алюминиевый сплав, 

Тип диодов COB. 1 шт по 60 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 8 часов, Нижняя мощность: 20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

16000, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
47 000 KZT 

 
 
 

 
46 800 KZT 

 

 
 

 
 

СНУ- 

Solar-

Econom-

300 

 

 

 

Солнечная панель 6V 50W поликристаллическая, 

Тип батареи 3.2V 30 mAh, Степень защиты ip 65, 

Мощность 300 w, Рабочая температура -40 °C - 

+50 °C, Материал корпуса алюминиевый сплав, 

Тип диодов COB., Время зарядки 6-8 часов, 

Время освещения, Высокая мощность: 8 часов, 

Нижняя мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 

К, Срок службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, 

Пульт управления Да, Фотореле Да, 

Эффективность освещения Лм 24000, CRI (Ra) 

>85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
 55 000 KZT 

 
 
 

 
54 000 KZT 

 

 

 
 
 

СНУ- 

Solar-

Optima-

100 

 

 

 

Солнечная панель 6V 20W поликристаллическая, 

Тип батареи 3.2V 15 mAh, Степень защиты ip 65, 

Мощность 100 w, Рабочая температура -40 °C - 

+50 °C, Материал корпуса алюминиевый сплав, 

Тип диодов COB. 1 шт по 60 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 8 часов, Нижняя мощность: 20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

9000, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
32 000 KZT 

 
 
 

 
31 500 KZT 

 

 
 
 
 

СНУ- 

Solar-

Optima-

200 

 

 

 

Солнечная панель 6V 40W, Тип батареи 3.2V 25 

mAh, Степень защиты ip 65, Мощность 200 w, 

Рабочая температура -40 °C - +50 °C, Материал 

корпуса алюминиевый сплав, Тип диодов COB. 1 

шт по 60 светодиодов, Время зарядки 6-8 часов, 

Время освещения, Высокая мощность: 8 часов, 

Нижняя мощность: 20 часов, Цвет свечения 6500 

К, Срок службы 30000ч, Угол рассеивания 120°, 

Пульт управления Да, Фотореле Да, 

Эффективность освещения Лм 18000, CRI (Ra) 

>85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
47 000 KZT 

 
 
 

 
46 800 KZT 

 

 
 

 
 

СНУ- 

Solar-

Optima-

300 

 

 

 

Солнечная панель 6V 50W, Тип батареи 3.2V 30 

mAh, Степень защиты ip 65, Мощность 300 w, 

Рабочая температура -40 °C - +50 °C, Материал 

корпуса алюминиевый сплав, Тип диодов COB., 

Время зарядки 6-8 часов, Время освещения, 

Высокая мощность: 8 часов, Нижняя мощность: 

20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок службы 

30000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт управления 

Да, Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

27000, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
55 000 KZT 

 
 
 

 
54 000 KZT 
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СНУ- 

Solar-

Prem-60 

 

 

 

Солнечная панель 20W 12V 

монокристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор 26 000 mAh, Степень защиты ip 65, 

Мощность 60 w, Рабочая температура -40 °C - +50 

°C, Материал корпуса алюминиевый сплав, Тип 

диодов COB. 1 шт по 60 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 10 часов, Нижняя мощность: 30 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

6200 Лм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR  

 
 
 

 
26 500 KZT 

 
 
 

 
26 000 KZT 

 

 
 
 
 

СНУ- 

Solar-

Prem-100 

 

 

 

Солнечная панель 35W 12V 

монокристаллическая, Тип батареи, Литий-

ионный аккумулятор 40 000 mAh, Степень защиты 

ip 65, Мощность 100 w, Рабочая температура -40 

°C - +50 °C, Материал корпуса алюминиевый 

сплав, Тип диодов COB. 1 шт по 100 светодиодов, 

Время зарядки 6-8 часов, Время освещения, 

Высокая мощность: 10 часов, Нижняя мощность: 

30 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок службы 

50000ч, Угол рассеивания 120°, Пульт управления 

Да, Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

9500 Лм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR 

 
 
 

 
30 900 KZT 

 
 
 

 
30 200 KZT 

 

 
 

 
 

СНУ- 

Solar-

Prem-150 

 

 

 

Солнечная панель 40W 12V 

монокристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор 80 000 mAh, Степень защиты ip 65, 

Мощность 150 w, Рабочая температура -40 °C - 

+50 °C, Материал корпуса алюминиевый сплав, 

Тип диодов SMD. 3 шт по 99 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 10 часов, Нижняя мощность: 30 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 50000ч, Угол 

рассеивания 120°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

12000 Лм, CRI (Ra) >85, Датчик движения PIR  

 
 
 

 
36 500 KZT 

 
 
 

 
36 000 KZT 

 

 
 

 
 

СПУ- 

Solar-120 

 

 

 

Солнечная панель 12 В, 20 Вт 

поликристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор. 5,2 Ач, Степень защиты ip 65, 

Мощность 120 w, Рабочая температура -25 °C - 

+50 °C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

COB. 3 шт по 40 светодиодов, Время зарядки 6-8 

часов, Время освещения 

Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 

20 часов, Цвет свечения 6500 К, Срок службы 

30000ч, Угол рассеивания 360°, Пульт управления 

Да, Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

8500 Лм, Вес 3,5 кг., Размеры (диаметр) 42 см., 

CRI (Ra) >85, Датчик движения нет 

 
 
 

 
28 600 KZT 

 
 
 

 
30 300 KZT 

 

 
 

 
 

СПУ- 

Solar-200 

 

 

 

Солнечная панель 12 В, 30 Вт 

поликристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор. 5,2 Ач, Степень защиты ip 65, 

Мощность 200 w, Рабочая температура -25 °C - 

+50 °C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

COB. 8 шт по 25 светодиодов, Время зарядки 6-8 

часов, Время освещения, Высокая мощность: 8 

часов, Нижняя мощность: 20 часов, Цвет 

свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 360°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

8500 Лм, Вес 3,5 кг., Размеры (диаметр) 46 см., 

CRI (Ra) >85, Датчик движения нет 

 
 
 

 
31 900 KZT 

 
 
 

 
33 900 KZT 

 

 
 
 
 

СПУ- 

Solar-300 

 

 

 

Солнечная панель 12 В, 40 Вт 

поликристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор. 5,2 Ач, Степень защиты ip 65, 

Мощность 300 w, Рабочая температура -25 °C - 

+50 °C, Материал корпуса пластик, Тип диодов 

COB. 8 шт по 35 светодиодов, Время зарядки 6-8 

часов, Время освещения, Высокая мощность: 8 

часов, Нижняя мощность: 20 часов, Цвет 

свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 360°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

8500 Лм, Вес 3,5 кг., Размеры 50*50 см., CRI (Ra) 

>85, Датчик движения нет 

 
 
 

 
33 750 KZT 

 
 
 

 
34 875 KZT 

 

 

 
 
 

СПУ- 

Solar-

Prem-150 

 

 

 

Солнечная панель 12 В, 30 Вт 

монокристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор. 5,2 Ач, Степень защиты ip 65, 

Мощность 150 w, Рабочая температура -25 °C - 

+50 °C, Материал корпуса литой алюминий, Тип 

диодов COB. 3 шт по 40 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 8 часов, Нижняя мощность: 20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 360°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 655 

*3 Лм, Вес 3,5 кг., Размеры (диаметр) Ø415х124, 

CRI (Ra) >85, Датчик движения нет 

 
 
 

 
32 100 KZT 

 
 
 

 
33 550 KZT 
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СПУ- 

Solar-

Prem-250 

 

 

 

Солнечная панель 12 В, 40 Вт 

монокристаллическая, Тип батареи Литий-ионный 

аккумулятор. 5,2 Ач, Степень защиты ip 65, 

Мощность 250 w, Рабочая температура -25 °C - 

+50 °C, Материал корпуса литой алюминий, Тип 

диодов COB. 8 шт по 25 светодиодов, Время 

зарядки 6-8 часов, Время освещения, Высокая 

мощность: 8 часов, Нижняя мощность: 20 часов, 

Цвет свечения 6500 К, Срок службы 30000ч, Угол 

рассеивания 360°, Пульт управления Да, 

Фотореле Да, Эффективность освещения Лм 

1230*4 Лм, Размеры (диаметр) Ø545х124, CRI 

(Ra) >85, Датчик движения нет 

 
 
 

 
39 400 KZT 

 
 
 

 
42 215 KZT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Позвоните нам по любому интересующему Вас вопросу 

и получите детальною информацию по телефонам: 

 
+7 (727) 329 40 26 (Отдел продаж) 

+7 (708) 936 49 03 (Отдел продаж) 

 +7 (701) 725 36 47 (Отдел продаж) 

+7 (701) 218 02 92 (Технический отдел) 
 

   

Для связи жми сюда 

 
 

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12 
режим работы с 10-00 до 17-00 с понедельника по пятницу 
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