
ТЕНТОВАЯ ТКАНЬ

Тент - простое и надежное укрытие от дождя, солнца, ветра и снега. Износоустойчивый с хорошими

водоотталкивающими свойствами, высокой эластичностью, прочностью, устойчивостью к агрессивной

среде, не выгорает на солнце на протяжении длительного времени, не подвергается деформации в

случае резкого перепада температуры. По своей структуре тентовая ткань мягкая и эластичная,

хорошо изгибается, подлежит температурной сварке.

Главное преимущество - долгий срок эксплуатации. 

ОПИСАНИЕ

TWHITE25 TBEIGE25 TYELLOW25 TGREY25

TORANGE25 TRED25 TGREEN25 TLIGHTBLUE25

TBLUE25 TBROWN25 TBLACK25 TSILVER25

TWHITE32 TBEIGE32 TBLUE32TGREY32



- автотранспорт (грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы)

  торговые объекты (палатки, летнее кафе, каркасно-тентовые конструкции)

- спортивные сооружения

  (зал единоборств, покрышки для матов, боксерские ринги, груши)

- объекты промышленности

  (строительные пологи, промышленные шторы, укрытия, боновые заграждения)

- предметы отдыха (надувные, водные аттракционы, плоты, лодки, игровые комплексы)

- сельское хозяйство (ангары, склады, павильоны, навесы)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Размеры: 2.5 * 50м

                     3.2 * 50м

Плотность: 650 гр / м

Поверхность: полуглянец

Температурный режим: -40°C - +70°C

Срок эксплуатации: 2-3 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

PVC ПЛЕНКА «МЯГКИЕ ОКНА»

PVP07 PVP095

PVC пленка - ПВХ пленка прозрачная «мягкое стекло». Она выступает в качестве достойной

альтернативы классическому остеклению, обладая достойной прочностью и надежностью. Пленка

оберегает от ультрафиолета, не пропускает солнечные лучи, удерживает снаружи насекомых.

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Размеры: 1.4 * 30м /  1.4 * 50м / 2 * 50м

Толщина: 0,7мм / 0,95мм

Температурный режим: -30°C - +70°C

Срок эксплуатации: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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