
АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12

ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС
Внешний Вид Модель Ссылка для связи описание Цена от 50 шт Цена до 50 шт

Свет-
SPF-A
600

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 20 W
Цветовая температура 6500 К
Световой поток 1600 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Размеры 630x75x25 мм

4 570 KZT 4 810 KZT

Свет-
SPF-А
900

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 30 W
Цветовая температура 6500 К
Световой поток 2400 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Размеры 1192x75x25 мм

4 815 KZT 5 870 KZT

Свет-
SPF-А
1200

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 40 W
Цветовая температура 6500 К
Световой поток 4400 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Размеры 1192x75x25 мм

5 065 KZT 5 330 KZT

Свет-
B1200
54W

Источник света Светодиод SMD2835

Мощность 54 W

Цветовая температура 6500/4000 К

Световой поток 4400 Lm

Угол светораспределения (℃) 120°

Индекс цветопередачи Ra 75

Напряжение драйвера выходное 110-265 V

Коэффициент пульсации 5%

Входная частота 50-60 Гц

Материал корпуса алюминиевый сплав

Материал рассеивателя опаловый
поликарбонат

Размеры 1220x75x25 мм

8 890 KZT 9 385 KZT

Свет-
B1200
60W

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 60 W
Цветовая температура 6500/4000 К
Световой поток 6000 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Размеры 1220x75x25 мм

9 480 KZT 10 000 KZT

ТОО "Alba Avis"

E-mail: 9364903@gmail.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖ : +7 /727/ 3294026

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /708/ 9364903

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 /701/ 7253647

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +7 /701/ 2180292

mailto:9364903@gmail.com


Свет-
LFSL-C
1200 40W

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 40 W
Цветовая температура 6500/4000 К
Световой поток 3600 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя поликарбонат
Размеры мм

12 585 KZT 13 570 KZT

Свет-
LFSL-C
1200 60W

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 60 W
Цветовая температура 6500/4000 К
Световой поток 5400 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя поликарбонат
Размеры 1200х110х80 мм

15 080 KZT 16 025 KZT

Свет-
LFSL-BL-

30W

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 30 W
Цветовая температура 6000 К
Световой поток 2700 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя поликарбонат
Размеры 1195х180х55 мм

10 240 KZT 10 880 KZT

Свет-
LFSL-BL-

40W

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 40 W
Цветовая температура 6000 К
Световой поток 3600 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя поликарбонат
Размеры 1175х200х45 мм

10 800 KZT 13 600 KZT

Свет-
LFSL-BL-

55W

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 55 W
Цветовая температура 6000 К
Световой поток 4950 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя поликарбонат
Размеры 1195х280х57 мм

16 000 KZT 17 000 KZT

Свет-
FAN-А2-

20

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 20 W
Цветовая температура 6500 К
Световой поток 1600 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера входное 30-42 V
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Размеры 509x50x35 мм

5 200 KZT 5 720 KZT



Свет-
FAN-А2-

30

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 30 W
Цветовая температура 6500 К
Световой поток 2400 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера входное 30-42 V
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Размеры 809x50x35 мм

5 720 KZT 6 292 KZT

Свет-
FAN-А2-

30

Источник света Светодиод SMD2835
Мощность 40 W
Цветовая температура 6500 К
Световой поток 4400 Lm
Угол светораспределения (℃) 120°
Индекс цветопередачи Ra 75
Напряжение драйвера входное 30-42 V
Напряжение драйвера выходное 110-265 V
Коэффициент пульсации 5%
Входная частота 50-60 Гц
Материал корпуса алюминиевый сплав
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат
Размеры 1178x75x25 мм

6 500 KZT 7 150 KZT

Свет-
FAN-
СОЕД

Стык Г
Стык +
Стык прямой
Стык 180◦
Стык угол 3 выхода
Материал рассеивателя опаловый поликарбонат 1 105 KZT 1 170 KZT

Позвоните нам по любому интересующему Вас вопросу
и получите детальною информацию по телефонам:

+7 (727) 329 40 26 (Отдел продаж)
+7 (708) 936 49 03 (Отдел продаж)
+7 (701) 725 36 47 (Отдел продаж)
+7 (701) 218 02 92 (Технический отдел)

Для связи жми сюда

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12
режим работы с 10-00 до 17-00 с понедельника по пятницу


