
300Mbps

3*Внешних 
антенны

RJ45 Порты

OpenWRT

 Мощность(Max) 

IP Index

MTBF

Чип: MT7628KN
DDR: 8MB
Flash: 2MB

3*3dBi 2.4GHz Всенаправленные антенны

2.4GHz: 300Mbps

Выходная мощность (Max): 100mW(20dBm)

Чувствительность приемника

 

(Max): -96dBm

Частота: 802.11b/g/n: 2.412GHz-2.472GHz

1*10/100M RJ45 Ethernet WAN порт 

3*10/100M RJ45  Ethernet  LAN порт 
1*RESET/WPS Кнопка
1*DC Порт источника  питания

Power, 2.4G, WAN, LAN

Адаптер питания: DC5V/1A

<4W

IP31

>250000H

Пластиковый корпус (Импортный ABS Материал)

Размер: 186*142*177mm

Рабочая температура: -10 C~65 C

Температура хранения: -40 C~70 C

Рабочая влажность: 10%~90%RH без конденсата

Влажность хранения: 5%~95%RH без конденсата

CF-WR613N V3

Беспроводной роутер для 
домашнего использования

Беспроводная 
сеть

Технические характеристики

Антенны

Беспроводной стандарт

Параметры радиочастот

Физические
 
порты

Индикаторы

Питание

Cпособ установки

Корпус
Физические характеристики

Рабочая среда

Настольный/настенный




