
SAWO 



Innova 

INP-C / INP-C-DF 

 (>15кВт). INP-S 

Saunova 

NI2 NB 

INP-C-C / INP-C-CDF 

NS 

 
 
 

SAU-UI-V2 

 
 
 

SAU-UI-V2 

 (>9кВт). SAU-PS-2 

SAU-PC-CF-2      SAU-PC-2 

COMBI COMBI STANDART STANDART 



NS Innova 

RJ12 
1m 

RJ12 
4m 

4m 

   (15кВт). INP-C или INP-C-DF 

 (>15кВт). INP-S 

   INN-FTEMP 

опт INN-WSIL* 

   опт INN-BTEMP 



NS Saunova 2.0 

RJ12 
1m 

RJ12 
4m 

4m 
     (9кВт). SAU-PC-2 

 (>9кВт). SAU-PS-2 

 
 
 

SAU-UI-V2 
   INN-FTEMP 

опт INN-WSIL* 

   опт INN-BTEMP 



NS Combi Innova 

RJ12 
1m 

RJ12 
4m 

4m 
   (<=15кВт). INP-C-C или INP-C-CDF 

 (>15кВт). INP-S 

   INN-FTEMP 

   INN-BTEMP  / опт INN-HUM  

INN-WSIL* 



NS Combi Saunova 2.0 

RJ12 
1m 

RJ12 
4m 

4m 
                    (9кВт). SAU-PC-CF-2 

 (>9кВт). SAU-PS-2 

 
 
 

SAU-UI-V2 
   INN-FTEMP 

  опт  INN-BTEMP / опт INN-HUM  

опт INN-WSIL* 



Ni2 

RJ12 
4m 

4m 

 
 
 

SAU-UI-V2 
   INN-FTEMP 



NB 



SAWO 

WL       – пристенная.  
CNR      – угловая. 
G        – тэны отделены от камней. 
V12      – 12 тэнов. 
DRF      – терм покрытие в стиле “Dragonfire” красное. 
DRF-BL   – терм покрытие в стиле “Dragonfire” черное. 
F        – терм покрытие, черное. 

Материалы из которых изготовлена печь: 
P – premium, нержавеющая сталь и дополнительные фишки. 
Z – Основные части печи выполнены из нержавеющей стали. 

Сокращённое название модели: ARI(ARIES), TH(TOWER), SCA(SCANDIA), DRFT(Dragonfire), … 
2-12 после название это количество тэнов: ARI3 – 3 тэна. TH6- 6 тэнов.  
C – После называя обозначает модификацию Combi  

Мощность : 23 – 2,3кВт; 45 – 4,5кВт; 90 – 9кВт; 150 – 15кВт; 240 – 24кВт.  
Тип подключения: 
NB  – Управление на печи(аналоговое). 
NS  – Печь под выносной пульт управления и блок мощности. 
Ni(не поставляем, под заказ) / Ni2 – В печь встроен блок мощности, необходим пульт управления.  

 TH6 –     150NS–     WL–   P – С 
Сок. название модели Мощность и тип подключения Дополнение Материал 

C – не всегда присутствует в базе. ~ 1/3  

~1/3 



SAWO 

Dragonfire - DRFT 
Напольная. 
Круглая/пристенная/угловая 
Мощность: 3кВт – 24кВт. 
Камни:60(70)-220(360)кг. 
 

Fiberjungle - DRF 
Напольная. 
Круглая. 
Мощность: 3кВт – 9кВт. 
Камни: 60кг. 
Фибропокрытие. 
 

NS 

NS 



SAWO 

TOWER - TH 
Напольная 
Круглая/пристенная/угловая. 
Мощность: 3кВт – 24кВт. 
Камни:60(70)-220(360)кг. 
 

Ni2 NS NB 

Ni2 NS NB 

Aries – ARI 
Напольная. 
Круглая/пристенная/Угловая.  
Мощность: 4,5кВт – 18кВт. 
Камни:60-110кг. 
 



SAWO 

Cubos - CUB 
Напольная. 
Универсальная. 
Мощность: 4,5кВт – 9кВт. 
Камни:75кг. 
 

Ni2 NS NB 

Ni2 NS 

Phoenix - PNX 
Напольная. 
Круглая.  
Мощность: 4,5кВт – 9кВт. 
Камни:85кг. 
 



SAWO 

Orion - ORN 
Напольная. 
Круглая. 
Мощность: 9кВт – 12кВт. 
Камни:210кг. 
 

NS 



SAWO 

Helius - HES 
Напольная. 
Универсальная. 
Мощность: 4,5кВт – 9кВт. 
Камни:17кг. 
 

NS 

Ni2 NS 

Nordex Line – NRMN(C)/ NRX(C) / NR(C) / NRFS 
Угловая настенная/ Настенные / Напольные. 
Мощность: 2,3кВт – 24кВт. 
Камни:11-100кг. 
 

NB 
NRMN NRX 

Combi 



SAWO 

Krios – Kri 
Настенная. 
Мощность: 4,5кВт – 9кВт. 
Камни:40-50кг 
 
 

NS Ni2 NB 

KRI-GUARD-W-D|A 



SAWO 

Mini – MN(C) 
Настенная. 
Мощность: 2,3кВт – 3,6кВт. 
Камни:11кг. 
 

NS 

Mini X - MX 
Настенная/Угловая настенная.  
Мощность: 2,3кВт – 3,6кВт. 
Камни:10кг. 
 

NB 

NS NB Combi Fiber DRF 

Fiber 



SAWO 

Scandia-SCA(C) 
Настенная. 
Мощность: 4,5кВт – 9кВт. 
Камни:20кг. 
 

NS 

Savonia - SAV (C) 
Напольная.  
Мощность: 9кВт – 24кВт. 
Камни:40-110кг. 
 

NB 

NS NB Combi Fiber DRF 

Combi Fiber 



SAWO 

Taurus – TAU 
Напольная. 
Мощность: 9кВт – 24кВт. 
Камни:45-110кг. 
 

NS 

NS 

Cumulus - CML 
Настенная. 
Мощность: 4,5кВт – 9кВт. 
Камни:18-22кг + 10кг(Талькохлорит) 

NB Ni2 



SAWO 

Cirrus Rock - CRR 
Настенная. 
Мощность: 3кВт – 9кВт. 
Камни:46-64кг. 
 

NS 

Cirrus - CIR 
Настенная.  
Мощность: 3кВт – 9кВт. 
Камни:6-10кг + 23-34кг(Талькохлорит). 
 

NB 

NS NB 



SAWO 

Nimbus – NIM(C) 
Напольная. 
Мощность: 9кВт – 24кВт. 
Камни:50-100кг + 80-120кг(Талькохлорит). 
 
 

NS Combi 


